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CZĘŚĆ I 

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
 
 
 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 
BUDOWA PARKINGU I POSTOJU TAXI PRZY ul. KOSEŁY w SA NDOMIERZU 

na dz. Nr ewid. 628, 1394/1, 1394/2 i 1393/1 
 
 
 
 
  
  SPIS ZAWARTOŚCI : 
 
            1.CZĘŚĆ OPISOWA 
                - Opis techniczny 
                - Oświadczenia projektantów   
                - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
                - Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu   
                - Opinia ZUD 
                - Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
                - Wyrys z ewidencji gruntów 
                - Wykaz właścicieli działek 
                - Uprawnienia budowlane projektantów 
                - Zaświadczenia o wpisie do Izby InŜynierów Budownictwa 
 
            2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
                - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1 : 500 – Rys. Nr 1 
 
 
 
 
PROJEKTANT :  
                            mgr inŜ. Wiesława Kosiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarnobrzeg, luty 2009 



OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu 

 
 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
      - Umowa z inwestorem Nr 2/1/09 z dnia 09.01.2009r. 
      - Prawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
        Nr UA.73310-7/2008 z dnia 06.10.2008r. 
      - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie                       
     /Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. D.U. Nr 43/99 / 
      - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 
      - Ustalenia z inwestorem 
 
II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
    Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu i postoju ”taxi” przy ul. Koseły  
  w Sandomierzu na istniejącym placu targowym 
 
III. STAN ISTNIEJĄCY 
 
    Plac targowy, na którym będzie zlokalizowany parking, ulegnie całkowitej likwidacji.                                  
W chwili obecnej obsługiwany on jest komunikacyjnie poprzez dwa zjazdy publiczne                
z ul. Koseły /drogi powiatowej/. Plac otoczony krawęŜnikiem betonowym wyłoŜony jest 
bloczkami betonowymi 
    Na bloczkach betonowych zamontowane są stoły do sprzedaŜy oraz parterowe budynki. 
Właściciele budynków zobowiązani zostali do ich rozbiórki. Jeden budynek jest własnością   
inwestora i zostanie rozebrany wraz z nawierzchnią placu. Jest to budynek o powierzchni 
zabudowy 80m²  i wysokości 3,5m, niepodpiwniczony o konstrukcji metalowej rozbieralnej 
posadowionej na podmurówce betonowej. 
 
IV. STAN PROJEKTOWANY 
 
    Dwa zjazdy z ul. Koseły ulegną przebudowie. Jeden będzie stanowił wjazd na parking, a 
drugi wyjazd z parkingu. Promienie łuków poziomych wyokrąglających wjazd i wyjazd 
wynoszą 5,0m a szerokość zjazdów – 4,0m. Spadki zjazdów dostosowane zostaną do 
istniejącego chodnika przy ul. Koseły. Wjazd i wyjazd z parkingu oznaczony zostanie 
znakami drogowymi pionowymi B–2. Na parkingu zostało zaprojektowanych 16 miejsc 
postojowych o wymiarach 2,5x5,0 m oraz 4 miejsca dla taksówek wymiarach 3,0x6,0 m. 
W celu umoŜliwienia dojścia do istniejącego sklepu został zaprojektowany chodnik 
szerokości 1,5m. Parking odwodniony zostanie powierzchniowo ze spływem wód opadowych 
do odwodnienia linowego szerokości 0,30m, a stąd przyłączem kanalizacyjnym do istniejącej 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie stadionu. 
 
V. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI 
 
      - Projektowany wjazd i wyjazd z parkingu w obrębie pasa drogowego ul. Koseły – 57m² 
      - Projektowane miejsca postojowe taxi – 72m²  
      - Projektowany parking – 518m² 
      - Projektowany chodnik – 22,5m² 



      - Projektowana zieleń /trawnik/ – 132m² 
 
VI. OCHRONA ZABYTKÓW 
 
    Teren objęty inwestycją jest połoŜony w strefie ochrony konserwatorskiej.  
    Budowa parkingu nie będzie miała negatywnego wpływu na ochronę konserwatorską 
wartości zabytkowych Sandomierza.  
    Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
decyzją Nr 27/A/09 z dnia 28.01.2009r. 
 
VII. ZAGROśENIE DLA ŚRODOWISKA  
 
    Projektowany parking uporządkuje teren i stworzy ład przestrzenny wokół budowanego 
stadionu. Nie jest to inwestycja mogąca wpływać negatywnie na środowisko. Zobowiązuje się 
wykonawcę do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, aby chronić istniejącą zieleń,    
i naturalne ukształtowanie terenu.  
 
 
                                                                                                            Opracowała: 

mgr inŜ. Wiesława Kosiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CZĘŚĆ II 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  
BRANśA DROGOWA 

 
 
 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

BUDOWA PARKINGU I POSTOJU TAXI PRZY ul. KOSEŁY w SA NDOMIERZU 
na dz. Nr ewid. 628, 1394/1, 1394/2 i 1393/1 

 
 
 
 
  
  SPIS ZAWARTOŚCI : 
 
            1.CZĘŚĆ OPISOWA 
                - Opis techniczny 
           
            2.CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
                - PLAN SYTUACYJNY – Rys. Nr 1 
                - PRZEKROJE POPRZECZNE – Rys. Nr 2 
                - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE – Rys. Nr 3 
 
 
 
PROJEKTANT :  
                            mgr inŜ. Wiesława Kosiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tarnobrzeg, luty 2009 



OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno – budowlanego branŜy drogowej 

 
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
      - Uzgodniony opinią ZUD Nr 10/09 z dnia 23.01.2009r projekt zagospodarowania terenu 
      - Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 – stan aktualności 10.12.2008r 
      - Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
        (D. U. Nr 43/1999r. , poz. 430) 
 
II. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
     
     1. SYTUACJA 
            Na działce o Nr ewid.1393/1 ( pas drogowy ul. Koseły) przebudowie ulegają dwa  
         zjazdy publiczne oraz wymieniona zostanie istniejąca nawierzchnia chodnika na nową . 
         Powierzchnia remontowanego pasa drogowego ul. Koseły wynosi 285m². 
         Parametry techniczne zjazdów :  
         - szerokość – 4.0m 
         - promienie łuków wyokrąglających wjazd i wyjazd – 5.0m 
         - spadki – dostosowane do istniejącego chodnika  
            Na działkach o Nr ewid. 628 i 1394/1 zaprojektowany został parking na 16   
         samochodów osobowych oraz postój taksówek o wymiarach 3.0x24.0 m. 
         Wymiary stanowiska postojowego – 2.5x5.0 m. 
         Łączna powierzchnia parkingu i postoju taksówek wynosi 518m² 
            WzdłuŜ ogrodzenia prywatnej działki o Nr ewid. 715 zaprojektowany został chodnik  
         szerokości 1.5m i długości 15.0m. 
            Pozostałe wymiary umieszczone zostały na Rys. Nr 1 – Plan sytuacyjny 
 
     2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
            Teren projektowanego parkingu  kształtowano w oparciu o istniejące rzędne  
         wysokościowe jezdni ul. Koseły oraz rzędne wysokościowe otaczającego terenu. 
         Generalnie poziom parkingu pozostanie taki sam jak obecnego placu targowego, jedynie 
         dla prawidłowego spływu wód opadowych podwyŜszony zostanie o około 20 cm teren 
         w obszarze południowo – wschodnim. 
            Spadek poprzeczny remontowanego chodnika ul. Koseły – 2% 
            Poziom nawierzchni projektowanych zjazdów dostosować do poziomu nawierzchni  
         chodnika tak, aby stworzyć jednolity ciąg pieszy bez uskoku na krawęŜnikach. 
 
     3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
            Konstrukcje projektowanych nawierzchni wykonać zgodnie z Rys. Nr 3. 
            Zagęszczenie pod nawierzchnię kontrolować na podstawie próby Proctora lub oprzeć  
         się na metodzie obciąŜeń płytowych zgodnie z PN – 88/B – 04481 ”Grunty budowlane”. 
            Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z BN – 77/8931 – 12 ”oznaczenie wskaźnika  
             zagęszczenia” : 
         - dla podłoŜa pod nawierzchnię zjazdów i parkingu – W = 1.0 
         - dla podłoŜa pod nawierzchnię chodników – W = 0.97 
         Nawierzchnia postoju ”taxi” oraz linie wyznaczające miejsca postojowe na parkingu 
         wykonać z kostki czerwonej, pozostałe nawierzchnie z kostki szarej. 
 



     4. ODWODNIENIE 
            Poprzez nadanie normatywnych spadków odwodnienie nawierzchni powierzchniowe  
         ze spływem wód opadowych do projektowanego odwodnienia liniowego i przyłączem  
         kanalizacyjnym do istniejącej na stadionie kanalizacji deszczowej. 
            Odwodnienie nawierzchni stanowi odrębne opracowanie projektowe zawarte  
         w części III niniejszego projektu. 
 
     5. ORGANIZACJA RUCHU 
            Dla prawidłowego funkcjonowania parkingu i postoju taxi naleŜy ustawić następujące 
         znaki pionowe : 
         - 2 znaki / jeden na wyjeździe, a drugi na wjeździe/ B – 2 ”zakaz wjazdu” 
         - dwustronny znak D – 19 ”postój taksówek” 
         - dwustronny znak D – 18 ”parking” 
         Ponadto zachowany zostanie istniejący znak D – 15 ”przystanek autobusowy” oraz znak 
         B – 36 ”zakaz zatrzymywania się” 
            Rozmieszczenie znaków drogowych na Rys. Nr 1 – Plan sytuacyjny 
 
     6. UWAGI KOŃCOWE 
            Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca winien opracować projekt 
         organizacji ruchu na czas budowy parkingu i zatwierdzić go u zarządcy ul. Koseły  
         tj. Starosty Powiatu Sandomierskiego. 
            Po wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej przystąpić do robót drogowych  
         zgodnie z projektem budowlanym, przepisami BHP, obowiązującymi normami,  
         specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wiedzą techniczną. 
         Dopuszcza się wszelkie zmiany projektowe po uzgodnieniem z autorem projektu. 
    
 
                                                                                                     
                                                                                                            Opracowała : 

Mgr inŜ. Wiesława Kosiek 
 


