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O P I S   T E C H N I C Z N Y
do projektu technicznego na budowę odwodnienia projektowanego parkingu i  postoju taxi przy ul. 
Koseły w Sandomierzu, Dz Nr ew 718. 
Inwestor: Urząd Miejski w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3. 

1. Cel i przedmiot inwestycji.  
Celem inwestycji  jest  odprowadzenie  wód opadowych z  terenu projektowanego parkingu przy  ul. 
Koseły  do  istniejącej  kanalizacji  deszczowej  D  300  na  terenie  stadionu.  Projektowany  parking 
powstanie w miejsce istniejącego „zieleniaka”.

2. Podstawa opracowania
Projekt budowy odwodnienia (kanalizacji deszczowej) opracowano na podstawie:
- aktualnych podkładów sytuacyjno - wysokościowych 
- projektu budowy nawierzchni parkingu
- protokołu ZUDP Sandomierz
- wizji w terenie 
- uzgodnień branżowych. 

3. Stan istniejący i zakres robót.  
Istniejące ulice nie posiadały odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. W trakcie modernizacji 
sąsiedniego stadionu (od strony projektowanego parkingu) wykonano kanalizację deszczowa D 300 
odwadniającą teren wokół wykonanego budynku wejścia na stadion. Wykonanie nowej nawierzchni 
parkingu wymaga odprowadzenia wód opadowych.
 W związku z tym należy:
- wybudować 2  odwodnienia liniowe przy zjeździe z parkingu KR 1 i KR 2
- wybudować 2 studnie rewizyjne D 1 200
- wybudować 44,5 m kanalizacji deszczowej D 250
- wybudować 9 m kanalizacji deszczowej D 160 (podłączeń odwodnień liniowych)

4. Projektowana budowa kanalizacji deszczowej.
Dla odwodnienia zaprojektowano kanalizację deszczową wraz ze studzienkami rewizyjnymi D 1200 i 
odwodnieniami liniowymi. Kanalizację wykonać z rur PVC Dz 250 x 7,3 mm (typ średni "N" - SDR 
41), podłączenia odwodnień liniowych D 160 x 4,7 mm. Średnica kanału D 250 wzdłuż parkingu jest 
wystarczająca ze względu na spadek 0,5%, i mały obszar do odwodnienia (ok. 0,1 ha).
Całkowita  długość  kanalizacji  D  250  –  44,5  m.  Uzbrojenie  kanalizacji  stanowić  będą  studzienki 
betonowe D 1 200 mm z pokrywami żelbetowymi D 1 400 i włazami żeliwnymi D 600 typu ciężkiego 
oraz odwodnienia  liniowe. Projektuje się dwa odwodnienia liniowe wg katalogu firmy Hauraton o 
długości całkowitej 7,0 i 6,0 m. W skład odwodnienia liniowego wchodzą:
– odwodnienie KR 1

koryta typ FASERFIX-Super 200 typ 0105 (długość 500 mm) – szt. 1
koryta typ FASERFIX-Super 200 typ 01  (długość 1 000 mm) – szt. 5
studzienka Super 200 - szt 1
ścianka czołowa pełna Nr kat 3581 - szt. 1
ruszt szczelinowy żeliwny kl C-250 (długość 500 mm) - szt 12

– odwodnienie KR 2
koryta typ FASERFIX-Super 200 typ 0105 (długość 500 mm) – szt. 1
koryta typ FASERFIX-Super 200 typ 01  (długość 1 000 mm) – szt. 6
studzienka Super 200 - szt 1
ścianka czołowa pełna Nr kat 3581 - szt. 1
ruszt szczelinowy żeliwny kl C-250 (długość 500 mm) - szt 14

Przewiduje się wykonanie wykopów o ścianach nachylonych pod kątem 45 st., przy pomocy koparek 



podsiębiernych, częściowo spycharek. W miejscu, gdzie wykopy mają znaczną głębokość – wykopy w 
dolnej  części  zabezpieczyć  wypraskami  stalowymi  zakładanymi  ażurowo.  Nie  przewiduje  się 
występowania  wód  gruntowych.  Pod  rurociągi  należy  wykonać  podłoże  rodzaj  B,  t.j.20  cm 
zagęszczonego piasku. W podłożu należy wykonać podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90 
stopni zgodny z zaprojektowanym spadkiem. Zasypkę przeprowadza się etapowo - najpierw obsypuje 
się rurę warstwą piasku na wysokość 10 cm ponad wierzch rury i ubija do stopnia zagęszczenia 92%, 
przy stosowaniu zasypki piaskowej zagęszczenie wynosi 88%, - następnie do wysokości 30 cm. Dalej 
wykop zasypuje się gruntem rodzimym dokładnie ubijając. Ciągi kanalizacyjne wykonać z rur PVC Dz 
250 i 160. Rurociągi PVC łączyć za pomocą uszczelek gumowych wsuwanych w kielichy rur.

5. Uwagi końcowe.
Przed  przystąpieniem  do  robót  zapoznać  sie  z  protokołem ZUDP i  stosować  się  do  zaleceń  tam 
zawartych.
Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" - część II "Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych". Przy montażu rurociągów 
przestrzegać zaleceń zawartych w "Instrukcji wykonania instalacji rurociągowych z niezmiękczonego 
polichlorku winylu i  polietylenu" wyd.  GAMRAT Jasło -  1997 r.”  Przed przystąpieniem do robót 
należy  wytyczyć  trasę  i  zlokalizować  istniejące  uzbrojenie  podziemne.  Projektowana  kanalizacja 
krzyżować  się  będzie  z  istniejącą  kanalizacja  telefoniczna  (na  terenie  stadionu).  W  miejscu 
skrzyżowania  roboty  ziemne  prowadzić  ręcznie.  Przed  przystąpieniem  do  robót  sprawdzić 
posadowienie istniejącej studzienki kanalizacyjnej.
Rzędne studzienek (wierzch) i odwodnień liniowych porównywać z projektem budowy nawierzchni.
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