mgr inz. Tomasz Rabeda Pracownia Budowlana ul. Zeromskiego 5 Sandomierz

PRZEDMIAR ROBOT - KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA PARKINGU | POSTOJU TAXI - UL. KOSELY w Sandomierzu
ADRES INWESTYCJI : SANDOMIERZ UL. KOSELY nr.ew.dz. 628, 1393/1, 1394/1, 1394/2
INWESTOR : URZAD MIASTA | GMINY SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : Pl Poniatowskiego 3; 27-600 Sandomierz

BRANZA : BUDOWLANA i SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Rabeda
Upr. bud. 115/KL/2002
DATA OPRACOWANIA 1 27.02.2009

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.02.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania przedmiaru
Kosztorys sporzadzono wg obowigzujacych pozycji KNNR, KNR i innych obowigzujacych katalogéw naktadéw rzeczowych zgodnie

wytycznymi dla kosztoryséw inwestorskich podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Przedmiar zawiera 49 pozycji katalogowych.

II/ Opis robot
2.1. STAN ISTNIEJACY

Plac targowy, na ktérym bedzie zlokalizowany parking, ulegnie catkowitej likwidacji. W chwili obecnej obstugiwa-
ny on jest komunikacyjnie poprzez dwa zjazdy publiczne z ul. Kosely /drogi powiatowej/. Plac otoczony kraweznikiem betono-

wym wytozony jest
bloczkami betonowymi

Na bloczkach betonowych zamontowane sg stoly do sprzedazy oraz parterowe budynki.
Wiasciciele budynkéw zobowigzani zostali do ich rozbiérki. Jeden budynek jest wtasnoscig inwestora i zostanie rozebrany wraz z na-
wierzchnig placu. Jest to budynek o powierzchni zabudowy 80m2 i wysokosci 3,5m, niepodpiwniczony o konstrukcji metalowej rozbieral-
nej posadowionej na podmuréwce betonowe;j.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Dwa zjazdy z ul. Kosely ulegng przebudowie. Jeden bedzie stanowit wjazd na parking, a drugi wyjazd z parkingu. Promienie tukéw po-
ziomych wyokraglajacych wjazd i wyjazd wynosza 5,0m a szeroko$¢ zjazdéw - 4,0m. Spadki zjazdéw dostosowane zostang do istnieja-
cego chodnika przy ul. Kosely. Wjazd i wyjazd z parkingu oznaczony zostanie znakami drogowymi pionowymi B-2. Na parkingu zostato
zaprojektowanych 16 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0 m oraz 4 miejsca dla takséwek wymiarach 3,0x6,0 m.
W celu umozliwienia dojécia do istniejacego sklepu zostat zaprojektowany chodnik szerokosci 1,5m. Parking odwodniony zostanie po-
wierzchniowo ze sptywem wdéd opadowych do odwodnienia linowego szerokosci 0,30m, a stad przytaczem kanalizacyjnym do istniejacej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie stadionu.

2.3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
- Projektowany wjazd i wyjazd z parkingu w obrebie pasa drogowego ul. Kosely - 57m2
- Projektowane miejsca postojowe taxi - 72m2
- Projektowany parking - 518m2
- Projektowany chodnik - 22,5m2
- Projektowana zielen /trawnik/ - 132m2

Na tym zakonczono opis do kosztorysu.

opracowat : mgr inz. Tomasz Rabeda
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parking_post_taxi_sandom_SLEPY_1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY DROGOWE BUDOWY NAWIERZCHNI
11 ROBOTY ROZBIORKOWE - OBIEKTY NAZIEMNE
1/KNR 4-04 |D-01.02.04 Rozebranie nieotynkowanych scianek z prefabrykowanych elemen- |m?2
d.1.|0502-02 tow lekkich
1
58.0*3.2 m?2 185.600
RAZEM 185.600
2|KNR 4-04 |D-01.02.04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw |szt.
d.1.|0813-02 réwnoramiennych o wym. 75x75x8 - 90x90x8 mm
1
8*4+24+18 szt. 74.000
RAZEM 74.000
3/KNR 4-04 |D-01.02.04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.1.|0506-04
1
84.0 m?2 84.000
RAZEM 84.000
4/KNR 4-01 |D-01.02.04 DEMONTAZ KRAT // Demontaz balustrad schodowych i balkono- szt.
d.1./1306-01 wych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikéw stalowych
1
8+4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 4-04 |D-01.02.04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.|0301-08
1
80.0*0.15 m3 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 4-04 |D-01.02.04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o gru-|m3
d.1.|0302-01 bosci (wysokosci) do 70 cm
1
58.0*0.3*0.5 m3 8.700
RAZEM 8.700
7|KNR 4-04 |D-01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1./1102-01 bocza przez 3 samochody skrzyniowe
1
24.0 m3 24.000
RAZEM 24.000
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE - DROGOWE
8/KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|0806-02 kowej
2
57.0+24.0+45.0+9.0+25.0+40.0 m 200.000
RAZEM 200.000
9/KNR 2-31 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 |m?2
d.1.|0811-04 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsa,
2
19.0+23.0+546.0+130.0 m?2 718.000
RAZEM 718.000
10|KNNR 6 D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej m?2
d.1.|0803-08
2
63.0+155.0+23.0+9.0 m?2 250.000
RAZEM 250.000
11/KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsyp- |m
d.1.|0806-07 ce piaskowej
2
8+14+8 m 30.000
RAZEM 30.000
12|KNNR 1 D-01.02.04 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.|0103-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 1 D-01.02.04 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.|0107-02
2
0.1 mp 0.100
RAZEM 0.100
14|ANAL. IN- PRZESTAWIENIE SLUPA OGLOSZENIOWEGO BETONOWEGO - |szt.
d.1.|DYW. ANAL.
2|analiza in-
dywidualna
0.1 szt. 0.100
RAZEM 0.100
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parking_post_taxi_sandom_SLEPY_1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
15/KNR 4-04 |D-01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1./1102-01 bocza przez 3 samochody skrzyniowe
2
146.5 m3 146.500
RAZEM 146.500
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3. PARKING
1
16|KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.1./0112-02 ta pod nawierzchnie placéw postojowych
3.1
0.07 ha 0.070
RAZEM 0.070
17|KNNR 6 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VIna |m?2
d.1./0101-03 catej szerokosci jezdni i chodnikéw
31
90+575 m?2 665.000
RAZEM 665.000
18/KNNR 6 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.1./0403-03 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.1
21.0+174.0 m 195.000
RAZEM 195.000
19/KNNR 6 D-08.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
31
665.0 m?2 665.000
RAZEM 665.000
20|KNNR 6 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15|mz2
d.1.|0104-03 cm - KROT.=1,5
3.1
665.0 m?2 665.000
RAZEM 665.000
21|KNNR 6 D-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.|0113-06
31
665.0 m?2 665.000
RAZEM 665.000
22|KNNR 6 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0502-03 mentowo-piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZA-
3.1 RA
575 m?2 575.000
RAZEM 575.000
23|KNNR 6 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOSTKA KO-
31 LOROWA
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
1.3. CHODNIKI
2
24/KNNR 6 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, m
d.1.|0404-01 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
3.2
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
25|KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie |m?2
d.1./0103-01 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2
22.5+212.5 m?2 235.000
RAZEM 235.000
26|KNNR 6 D-04.02.01 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.1.|0106-02
3.2
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
27|KNNR 6 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.1./0502-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.2
235.0 m?2 235.000
RAZEM 235.000
14 ROBOTY TOWARZYSZACE
28| KALKULA- Przyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ z odlegtosci |m3
d.1.|CIA 5km - PRZYWOZ ZIEMI URODZAJINEJ / HUMUS
4|\WEASNA
analiza in-
dywidualna
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parking_post_taxi_sandom_SLEPY_1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
19.8 m3 19.800
RAZEM 19.800
29/KNNR 1 D-09.01.01 ROZt OZENIE HUMUSU - Reczne plantowanie powierzchni gruntu  |m2
d.1.|0501-01 rodzimego kat.I-11l
4
132.0 m?2 132.000
RAZEM 132.000
30/ KNR 2-21 |D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z na- |m?2
d.1.|0401-05 wozeniem
4
132.0 m?2 132.000
RAZEM 132.000
31|/KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|0702-01
4
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1.|0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. do 0.3 |szt.
d.1.|0702-06 m2
4
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- |m3
d.1./1305-01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
4
0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
2 ROBOTY BUDOWY KANALIZACJI | ODWODNIENIA
2.1 ROBOTY ZIEMNE
35/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw |km
d.2.|0111-01 terenie réwninnym.
1
(48.5+5.0)/1000 km 0.054
RAZEM 0.054
36/KNNR 1 WYKOP MECHANICZNY Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad ko- |m3
d.2.|0209-04 parkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll
1
(48.5+5.0)*(1.7+0.6)/2*(1.6+0.8)/2-4.52 m3 69.310
2.0*1.5*1.4+2.0*1.5*0.9 m3 6.900
RAZEM 76.210
37|KNNR 1 WYKOPY RECZNE PRZY KOLIZJACH Z SIECIAMI | POD ODWOD-|m3
d.2./0303-02 NIENIE LINIOWE // Odspojenie i przewéz gruntu taczkami na odl.do
1 10 m w gr.kat. lll
2.0*0.8*(1.6+0.8)/2+(7.0+6.0)*0.5*0.4 m3 4.520
RAZEM 4.520
38/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.2.|0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
76.21+4.52-2.6-2.35-0.8 m3 74.980
RAZEM 74.980
39/KNNR 1 UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW Petne umocnienie $cian wyko- |m2
d.2.|0313-01 péw wraz z rozhi6rka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
1 w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
\Y
1.8*3.0*2 m?2 10.800
RAZEM 10.800
40|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw | kpl
d.2.|0111-02 terenie pagorkowatym lub gorskim. - INWENTARYZACJA POWYKO-
1 NAWCZA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 KANALIZACJA DESZCZOWA PARKINGU
41|KNNR 4 KD-05.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - /PVC m
d.2.|1308-02 SDR34 160x4,7/
2|2.52.3.4.
9913-2
4.0+5.0 m 9.000
RAZEM 9.000
42|KNNR 4 KD-05.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm /PCW kie- |m
d.2.|1308-04 lich.do kan.zew.fi 250/7,3mm //
2
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parking_post_taxi_sandom_SLEPY_1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
44.5 m 44.500
RAZEM 44.500
43|KNNR 4 KD-05.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02
2
53.5*0.3*0.15 m3 2.408
RAZEM 2.408
44|KNNR 4 KD-05.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |stud.
d.2.|1413-03 wykopie o gtebok. 3m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 KD-05.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |[0.5
d.2.|1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2 stud.
-3-4 [0.5 -7.000
m]
stud.
RAZEM -7.000
46 KNNR-W 3 |KD-05.01 ANALOGIA - PODLACZENIE DO ISTN. STUDZIENKI - Reczna roz- |m3
d.2.|0403-01 biérka elementéw betonowych bet.
2
0.02 m3 0.020
bet.
RAZEM 0.020
47/ KNNR-W 3 |KD-05.01 Uzupetnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - pozostate ele- |m3
d.2.|0405-02 menty konstr
2 .
0.01 m3 0.010
konstr
RAZEM 0.010
48|KNR AT-03 |[KORYTO FA- |ANAL. ODWODNIENIE LINIOWE FASERFIX - SUPER 200- OD- m
d.2.|0401-01 SERFIX K1- |WODNIENIE K1 WG WYKAZU W PROJEKCIE /// Scieki uliczne z
2 KOMPLET prefabrykatow betonowych 50x28x10 cm
WG KATALO-
GU - RAMY
ZE STALI
NIERDZEW-
NEJ
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR AT-03 |[KORYTO FA- |ANAL. ODWODNIENIE LINIOWE FASERFIX - SUPER 200- OD- m
d.2.|0401-01 SERFIX K2- |WODNIENIE K2 WG WYKAZU W PROJEKCIE /// Scieki uliczne z
2 KOMPLET prefabrykatow betonowych 50x28x10 cm
WG KATALO-
GU - RAMY
ZE STALI
NIERDZEW-
NEJ
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
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parking_post_taxi_sandom_SLEPY_1

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn.obm. llo s¢ Cena Warto $¢
techn. jedn.
1 ROBOTY DROGOWE BUDOWY NAWIERZCHNI
11 ROBOTY ROZBIORKOWE - OBIEKTY NAZIEMNE
1/KNR 4-04 D-01.02.04 Rozebranie nieotynkowanych scianek z prefabry- |m2 58.0*3.2 = 0.00 0.00
d.1.|0502-02 kowanych elementéw lekkich 185.600
1
2|KNR 4-04 D-01.02.04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym sta- |szt. 8*4+24+18 0.00 0.00
d.1.|0813-02 lowych katownikéw réwnoramiennych o wym. =74.000
1 75Xx75%8 - 90x90x8 mm
3|KNR 4-04 D-01.02.04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie na- |m2 84.0 0.00 0.00
d.1.|0506-04 dajacej sie do uzytku
1
4/KNR 4-01 D-01.02.04 DEMONTAZ KRAT // Demontaz balustrad scho- |szt. 8+4 = 0.00 0.00
d.1./1306-01 dowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i 12.000
1 Swietlikéw stalowych
5/KNR 4-04 D-01.02.04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o gru- |m3 80.0*0.15 = 0.00 0.00
d.1./0301-08 bosci ponad 15 cm 12.000
1
6/KNR 4-04 D-01.02.04 Rozebranie faw, stép i fundamentéw pod maszy- |m3 58.0*0.3* 0.00 0.00
d.1.|0302-01 ny betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm 0.5=8.700
1
7|KNR 4-04 D-01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob- |m3 24.0 0.00 0.00
d.1./1102-01 studze na zmianeg robocza przez 3 samochody
1 skrzyniowe
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE - DROGOWE
8/KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsyp- |m 57.0+24.0+ 0.00 0.00
d.1.|0806-02 ce cementowo-piaskowej 45.0+9.0+
2 25.0+40.0
=200.000
9/KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- |m2 19.0+23.0+ 0.00 0.00
d.1.|0811-04 wych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin za- 546.0+
2 prawg cementowg 130.0 =
718.000
10|KNNR 6 D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru ce- m?2 63.0+ 0.00 0.00
d.1./0803-08 mentowo-piaskowej 155.0+
2 23.0+9.0 =
250.000
11|KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach |m 8+14+8 = 0.00 0.00
d.1./0806-07 6x20 cm na podsypce piaskowej 30.000
2
12|KNNR 1 D-01.02.04 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46- |szt. 1 0.00 0.00
d.1.|0103-05 55 cm
2
13|KNNR 1 D-01.02.04 Wywozenie karpiny na odlegtos¢é do 2km. mp 0.1 0.00 0.00
d.1.|0107-02
2
14|ANAL. IN- PRZESTAWIENIE SLUPA OGLOSZENIOWEGO |szt. 0.1 0.00 0.00
d.1..DYW. BETONOWEGO - ANAL.
2|analiza indy-
widualna
15/KNR 4-04 D-01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob- |m3 146.5 0.00 0.00
d.1./1102-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
2 skrzyniowe
13 ROBOTY DROGOWE
1.3. PARKING
1
16/KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- |ha 0.07 0.00 0.00
d.1.|0112-02 tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
3.1 postojowych
17|KNNR 6 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m?2 90+575 = 0.00 0.00
d.1./0101-03 gruncie kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i 665.000
31 chodnikéw
18/KNNR 6 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 21.0+174.0 0.00 0.00
d.1.|0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod- =195.000
3.1 sypce cementowo-piaskowej
19/KNNR 6 D-08.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 665.0 0.00 0.00
d.1./0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
3.1 konstrukcyjne nawierzchni
20|KNNR 6 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane |m?2 665.0 0.00 0.00
d.1./0104-03 mechanicznie o gr.15 cm - KROT.=1,5
31
21|KNNR 6 D-04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych |mz2 665.0 0.00 0.00
d.1.|0113-06 gr.15cm
31
22|KNNR 6 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m?2 575 0.00 0.00
d.1.|0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
3.1 nieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZARA
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn.obm. llo s¢ Cena Warto $¢
techn. jedn.
23|KNNR 6 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m2 90 0.00 0.00
d.1.|0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
3.1 nieniem spoin piaskiem - KOSTKA KOLOROWA
1.3. CHODNIKI
2
24|KNNR 6 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 32.0 0.00 0.00
d.1./0404-01 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
3.2 mentowg
25|KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m2 22.5+212.5 0.00 0.00
d.1./0103-01 recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstruk- =235.000
3.2 cyjne nawierzchni
26|KNNR 6 D-04.02.01 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o gru- |m?2 225 0.00 0.00
d.1.|0106-02 bosci 10 cm
3.2
27|KNNR 6 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 |m?2 235.0 0.00 0.00
d.1./0502-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
3.2 piaskiem
14 ROBOTY TOWARZYSZACE
28| KALKULA- Przywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi na od-|m3 19.8 0.00 0.00
d.1.|CIJA WLAS- legto$é z odlegtosci 5 km - PRZYWOZ ZIEMI
4/NA URODZAJNEJ / HUMUS
analiza indy-
widualna
29/KNNR 1 D-09.01.01 ROZLOZENIE HUMUSU - Reczne plantowanie  |m2 132.0 0.00 0.00
d.1.|0501-01 powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111
4
30|KNR 2-21 D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2 132.0 0.00 0.00
d.1.|0401-05 gruncie kat. Ill z nawozeniem
4
31|/KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt. 5 0.00 0.00
d.1.|0702-01
4
32|KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, |[szt. 3 0.00 0.00
d.1.|0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
4
33|KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednora- |szt. 5 0.00 0.00
d.1.|0702-06 mienne o pow. do 0.3 m2
4
34|/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- |m3 0.06 0.00 0.00
d.1./1305-01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejs-
4 cu do 0.1 m3
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE BUDOWY NAWIERZCHNI 0.00
2 ROBOTY BUDOWY KANALIZACJI | ODWODNIENIA
2.1 ROBOTY ZIEMNE
35/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km (48.5+5.0)/ 0.00 0.00
d.2.|0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym. 1000 =
1 0.054
36|KNNR 1 WYKOP MECHANICZNY Wykopy oraz przekopy |m3 76.210 0.00 0.00
d.2./0209-04 wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o
1 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill
37|KNNR 1 WYKOPY RECZNE PRZY KOLIZJACH Z SIE- |m3 2.0*0.8* 0.00 0.00
d.2.|0303-02 CIAMI | POD ODWODNIENIE LINIOWE // Od- (1.6+0.8)/
1 spojenie i przewoz gruntu taczkami na odl.do 10 2+(7.0+6.0)
m w gr.kat. Ill *0.5*0.4 =
4.520
38/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- m3 76.21+ 0.00 0.00
d.2./0214-02 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami 4.52-2.6-
1 z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars- 2.35-0.8 =
twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV 74.980
39|KNNR 1 UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW Petne umoc- |m2 1.8*3.0*2 = 0.00 0.00
d.2./0313-01 nienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami 10.800
1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. -1V
40|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |kpl 1 0.00 0.00
d.2.|0111-02 nych - trasa drég w terenie pagorkowatym lub
1 goérskim. - INWENTARYZACJA POWYKONAW-
CZA
22 KANALIZACJA DESZCZOWA PARKINGU
41|KNNR 4 KD-05.01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 4.0+5.0 = 0.00 0.00
d.2.|1308-02 160 mm - /PVC SDR34 160x4,7/ 9.000
2|2.52.3.4.
9913-2
42|KNNR 4 KD-05.01 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 44.5 0.00 0.00
d.2.|1308-04 250 mm /PCW kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm //
2
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn.obm. llo s¢ Cena Warto $¢
techn. jedn.
43|KNNR 4 KD-05.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- m3 53.5%0.3* 0.00 0.00
d.2.|1411-02 kich grub. 15 cm 0.15=
2 2.408
44|KNNR 4 KD-05.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud. 2 0.00 0.00
d.2.|1413-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
45/KNNR 4 KD-05.01 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. [0.5 m] -3-4=- 0.00 0.00
d.2.|1413-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m stud. 7.000
2 réznicy gteb.
46|/KNNR-W 3 |KD-05.01 ANALOGIA - PODLACZENIE DO ISTN. STU- m3 bet. 0.02 0.00 0.00
d.2./0403-01 DZIENKI - Reczna rozbiérka elementéw betono-
2 wych
47/ KNNR-W 3 |KD-05.01 Uzupehienie konstrukcji betonowych i zelbeto- m3 konstr. 0.01 0.00 0.00
d.2.|0405-02 wych - pozostate elementy
2
48/KNR AT-03 |KORYTO FA- |[ANAL. ODWODNIENIE LINIOWE FASERFIX- |m 6.0 0.00 0.00
d.2.|0401-01 SERFIXK1- |SUPER 200- ODWODNIENIE K1 WG WYKAZU
2 KOMPLET W PROJEKCIE /// Scieki uliczne z prefabrykatéw
WG KATALO- |betonowych 50x28x10 cm
GU - RAMY
ZE STALI
NIERDZEW-
NEJ
49/KNR AT-03 |KORYTO FA- |ANAL. ODWODNIENIE LINIOWE FASERFIX - m 6.0 0.00 0.00
d.2.|0401-01 SERFIX K2- |SUPER 200- ODWODNIENIE K2 WG WYKAZU
2 KOMPLET W PROJEKCIE /// Scieki uliczne z prefabrykatéw
WG KATALO- |betonowych 50x28x10 cm
GU - RAMY
ZE STALI
NIERDZEW-
NEJ
Razem dziat: ROBOTY BUDOWY KANALIZACJI | ODWODNIENIA 0.00
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE - OBIEKTY 0.00
NAZIEMNE
1.2|[ROBOTY ROZBIORKOWE - DROGOWE 0.00
1.3.1|PARKING 0.00
1.3.2| CHODNIKI 0.00
1.3|ROBOTY DROGOWE 0.00
1.4|ROBOTY TOWARZYSZACE 0.00
1/ROBOTY DROGOWE BUDOWY NA- 0.00
WIERZCHNI
2.1|ROBOTY ZIEMNE 0.00
2.2|KANALIZACJA DESZCZOWA PARKIN- 0.00
GU
2|ROBOTY BUDOWY KANALIZACJI | OD- 0.00
WODNIENIA
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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