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PROJEKT NINIEJSZY ZAWIERA:

L. Strona tytulowa

II.  Opis techniczny

1. Opis techniczny budowy odwodnienia - str 2

III. Czgs¢ rysunkowa
1. Sytuacja 1 : 500 - rys. Nr 1
2. Profil odwodnienia ulicy 1: 50/200 —r1ys. Nr 2



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na budowg¢ odwodnienia projektowanego parkingu i1 postoju taxi przy ul.
Kosely w Sandomierzu, Dz Nr ew 718.
Inwestor: Urzad Miejski w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3.

1. Celi przedmiot inwestycji.

Celem inwestycji jest odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego parkingu przy ul.
Kosely do istniejacej kanalizacji deszczowej D 300 na terenie stadionu. Projektowany parking
powstanie w miejsce istniejacego ,,zieleniaka”.

2. Podstawa opracowania

Projekt budowy odwodnienia (kanalizacji deszczowej) opracowano na podstawie:
- aktualnych podktadéw sytuacyjno - wysokosciowych

- projektu budowy nawierzchni parkingu

- protokotu ZUDP Sandomierz

- wizji w terenie

- uzgodnien branzowych.

3. Stan istniejacy i zakres robot.

Istniejace ulice nie posiadaty odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. W trakcie modernizacji
sasiedniego stadionu (od strony projektowanego parkingu) wykonano kanalizacj¢ deszczowa D 300
odwadniajaca teren wokot wykonanego budynku wejsécia na stadion. Wykonanie nowej nawierzchni
parkingu wymaga odprowadzenia wod opadowych.

W zwiazku z tym nalezy:

- wybudowac 2 odwodnienia liniowe przy zjezdzie z parkingu KR 11 KR 2

- wybudowac 2 studnie rewizyjne D 1 200

- wybudowac 44,5 m kanalizacji deszczowej D 250

- wybudowac¢ 9 m kanalizacji deszczowej D 160 (podtaczen odwodnien liniowych)

4. Projektowana budowa kanalizacji deszczowej.
Dla odwodnienia zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa wraz ze studzienkami rewizyjnymi D 1200 1
odwodnieniami liniowymi. Kanalizacj¢ wykona¢ z rur PVC Dz 250 x 7,3 mm (typ $redni "N" - SDR
41), podtaczenia odwodnien liniowych D 160 x 4,7 mm. Srednica kanatu D 250 wzdhuz parkingu jest
wystarczajaca ze wzgledu na spadek 0,5%, 1 maly obszar do odwodnienia (ok. 0,1 ha).
Catkowita dtugos¢ kanalizacji D 250 — 44,5 m. Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ begda studzienki
betonowe D 1 200 mm z pokrywami zelbetowymi D 1 400 i wltazami zeliwnymi D 600 typu cigzkiego
oraz odwodnienia liniowe. Projektuje si¢ dwa odwodnienia liniowe wg katalogu firmy Hauraton o
dhugosci catkowitej 7,0 1 6,0 m. W sktad odwodnienia liniowego wchodza:
- odwodnienie KR 1

koryta typ FASERFIX-Super 200 typ 0105 (dtugos¢ 500 mm) — szt. 1

koryta typ FASERFIX-Super 200 typ 01 (dlugos¢ 1 000 mm) — szt. 5

studzienka Super 200 -szt 1
Scianka czotowa petna Nr kat 3581 -szt. 1
ruszt szczelinowy zeliwny kl C-250 (dlugos¢ 500 mm) - szt 12

- odwodnienie KR 2

koryta typ FASERFIX-Super 200 typ 0105 (dtugos¢ 500 mm) — szt. 1
koryta typ FASERFIX-Super 200 typ 01 (dlugos¢ 1 000 mm) — szt. 6

studzienka Super 200 -szt 1
scianka czolowa petna Nr kat 3581 -szt. 1
ruszt szczelinowy zeliwny kl C-250 (dtugos¢ 500 mm) - szt 14

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow o $cianach nachylonych pod katem 45 st., przy pomocy koparek



podsigbiernych, cz¢sciowo spycharek. W miejscu, gdzie wykopy maja znaczna gigbokos¢ — wykopy w
dolnej czg$ci zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi zakladanymi azurowo. Nie przewiduje sig
wystgpowania wod gruntowych. Pod rurociagi nalezy wykona¢ podioze rodzaj B, t.j.20 cm
zaggszczonego piasku. W podtozu nalezy wykona¢ podtuzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90
stopni zgodny z zaprojektowanym spadkiem. Zasypke przeprowadza si¢ etapowo - najpierw obsypuje
si¢ rur¢ warstwa piasku na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury i ubija do stopnia zaggszczenia 92%,
przy stosowaniu zasypki piaskowej zageszczenie wynosi 88%, - nastgpnie do wysokosci 30 cm. Dalej
wykop zasypuje si¢ gruntem rodzimym doktadnie ubijajac. Ciagi kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC Dz
2501 160. Rurociagi PVC taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych wsuwanych w kielichy rur.

5. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robot zapozna¢ sie z protokotem ZUDP i stosowac si¢ do zalecen tam
zawartych.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano -
montazowych" - czg$¢ II "Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych". Przy montazu rurociagéw
przestrzega¢ zalecen zawartych w "Instrukcji wykonania instalacji rurociagowych z niezmigkczonego
polichlorku winylu i polietylenu" wyd. GAMRAT Jasto - 1997 r.” Przed przystapieniem do robot
nalezy wytyczy¢ trasg i zlokalizowac istniejace uzbrojenie podziemne. Projektowana kanalizacja
krzyzowa¢ si¢ bedzie z istniejaca kanalizacja telefoniczna (na terenie stadionu). W miejscu
skrzyzowania roboty ziemne prowadzi¢ rg¢cznie. Przed przystapieniem do robot sprawdzié
posadowienie istniejacej studzienki kanalizacyjne;.

Rzedne studzienek (wierzch) i odwodnien liniowych poréwnywac z projektem budowy nawierzchni.
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