PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

BUDOWA PARKINGU | POSTOJU TAXI PRZY ul. KOSELY
w SANDOMIERZU —dz. Nr ewid. 628, 1394/1, 1394/2 i 1393/1

INWESTOR :GMINA SANDOMIERZ

SPIS ZAWARTGCI :

CZES:C: | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC Il = PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

N BRAKA DROGOWA
CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRAKA SANITARNA

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRAXNA DROGOWA — mgr in. Wiestawa Kosiek
BRAKXA SANITARNA — mgr inz. Wojciech Gajewski

Tarnobrzeg, luty 2009



CZESC |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGQO

BUDOWA PARKINGU | POSTOJU TAXI PRZY ul. KOSELY w SA NDOMIERZU
na dz. Nr ewid. 628, 1394/1, 1394/2 i 1393/1

SPIS ZAWARTQCI :

1.CESC OPISOWA
- Opis techniczny
- Gwiadczenia projektantow
- Decyzja o ustaleniu lokalizacwiestycji celu publicznego
- Decyzja Zagdu Drog Powiatowych w Sandomierzu
- Opinia ZUD
- Decyzjawictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- Wyrys z ewidencji gruntow
- Wykaz wikicieli dziatek
- Uprawnienia budowlane projektantd
- Zawiadczenia o wpisie do Izby zgnieréw Budownictwa

2. CESC RYSUNKOWA
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUSskali 1 : 500 — Rys. Nr 1

PROJEKTANT :
mgr i Wiestawa Kosiek

Tarnobrzeg, luty 2009



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem Nr 2/1/09 z dnia 09.009.
- Prawomocna decyzja o ustaleniu lokalizewjiestycji celu publicznego
Nr UA.73310-7/2008 z dnia 06.10.2008r.

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiéad®ogi publiczne i ich usytuowanie
/Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. D.U. Nr 43/99 /
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. zéjszymi zmianami

- Ustalenia z inwestorem

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa parkirmpstoju "taxi” przy ul. Kosety
w Sandomierzu na istniglym placu targowym

1. STAN ISTNIEJACY

Plac targowy, na ktérynmebizie zlokalizowany parking, ulegnie catkowitej lildacji.
W chwili obecnej obstugiwany on jest komunikacyjp@przez dwa zjazdy publiczne
z ul. Kosely /drogi powiatowej/. Plac otoczony kkgwikiem betonowym wytéony jest
bloczkami betonowymi

Na bloczkach betonowych zamontowasnststy do sprzedg oraz parterowe budynki.
Wiasciciele budynkow zobowgkani zostali do ich rozbidrki. Jeden budynek jelstsnacia
inwestora i zostanie rozebrany wraz z nawierzcptacu. Jest to budynek o powierzchni
zabudowy 80m?2 i wysokai 3,5m, niepodpiwniczony o konstrukcji metaloweglbieralnej
posadowionej na podmuréwce betonowe;.

IV. STAN PROJEKTOWANY

Dwa zjazdy z ul. Kosety ulegmprzebudowie. Jederedizie stanowit wjazd na parking, a
drugi wyjazd z parkingu. Promienie tukéw poziomyeyokraglajacych wjazd i wyjazd
wynosz 5,0m a szerok@ zjazdow — 4,0m. Spadki zjazdéw dostosowane zgstan
istniejacego chodnika przy ul. Kosely. Wjazd i wyjazd zkpagu oznaczony zostanie
znakami drogowymi pionowymi B—2. Na parkingu zostzaprojektowanych 16 miejsc
postojowych o wymiarach 2,5x5,0 m oraz 4 miejseatdksdwek wymiarach 3,0x6,0 m.

W celu umaliwienia dogcia do istniejcego sklepu zostat zaprojektowany chodnik
szerokdci 1,5m. Parking odwodniony zostanie powierzchniasasptywem wod opadowych
do odwodnienia linowego szerakd 0,30m, a sid przyhczem kanalizacyjnym do istnigej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terengelismnu.

V. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- Projektowany wjazd i wyjazd z parkingu w¢ie pasa drogowego ul. Kosety — 57m?2
- Projektowane miejsca postojowe taxi — 72m?

- Projektowany parking — 518m?

- Projektowany chodnik — 22,5m?



- Projektowana ziete'trawnik/ — 132m?2
VI. OCHRONA ZABYTKOW

Teren ohjty inwestycj jest potaony w strefie ochrony konserwatorskie;.

Budowa parkingu niecbzie miata negatywnego wptywu na ochgdonserwatorsk
wartasci zabytkowych Sandomierza.

Projekt zostat zaopiniowany pozytywnie przezj#Medzkiego Konserwatora Zabytkow
decyzp Nr 27/A/09 z dnia 28.01.2000r.

VII. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Projektowany parking upaidkuje teren i stworzy fad przestrzenny wokot budoago
stadionu. Nie jest to inwestycja mgmg wptywa& negatywnie narodowisko. Zobowgzuje se
wykonawe do prowadzenia rob6t budowlanych w taki sposok,chibont istniepca zielen,

i naturalne uksztattowanie terenu.

Opracowata:
mgr inz. Wiestawa Kosiek



CZESC I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGQ

BUDOWA PARKINGU | POSTOJU TAXI PRZY ul. KOSELY w SA NDOMIERZU
na dz. Nr ewid. 628, 1394/1, 1394/2 i 1393/1

SPIS ZAWARTQCI :

1.CESC OPISOWA
- Opis techniczny

2.CZESC RYSUNKOWA
- PLAN SYTUACYJNY — Rys. Nr 1
- PRZEKROJE POPRZECZNE — Rys. Nr 2
- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE — Rys.3Nr

PROJEKTANT :
mgr i Wiestawa Kosiek

Tarnobrzeg, luty 2009



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego kyadrogowej

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodniony opiaiZUD Nr 10/09 z dnia 23.01.2009r projekt zagospodania terenu

- Aktualna mapa sytuacyjno — wység&owa w skali 1:500 — stan aktuake010.12.2008r

- Warunki techniczne, jakimi powinny odpowaadirogi publiczne i ich usytuowanie
(D. U. Nr 43/1999r. , poz. 430)

Il. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. SYTUACJA
Na dziatlce o Nr ewid.1393/1 ( pas dregal. Kosety) przebudowie uleggfiwa
zjazdy publiczne oraz wymieniona zostastieiejaca nawierzchnia chodnika na now
Powierzchnia remontowanego pasa drogowéd¢osety wynosi 285m?2.
Parametry techniczne zjazdow
- szerok& — 4.0m
- promienie tukdéw wyokglajacych wjazd i wyjazd — 5.0m
- spadki — dostosowane do istggego chodnika
Na dziatkach o Nr ewid. 628 i 1394/pgektowany zostat parking na 16
samochodéw osobowych oraz postéj taks@welymiarach 3.0x24.0 m.
Wymiary stanowiska postojowego — 2.5x5.0 m
taczna powierzchnia parkingu i postoju takséwek wyBa8m?
Wzdta ogrodzenia prywatnej dziatki o Nr ewid. 715 zapkbpwany zostat chodnik
szerokgi 1.5m i diugdci 15.0m.
Pozostate wymiary umieszczone zostatiRys. Nr 1 — Plan sytuacyjny

2. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren projektowanego parkingu kszte#ono w oparciu o istnigge rzdne
wysokéciowe jezdni ul. Kosely oraz ¢dne wysokéciowe otaczajcego terenu.
Generalnie poziom parkingu pozostanie $akn jak obecnego placu targowego, jedynie
dla prawidtowego sptywu wod opadowych pgglszony zostanie o okoto 20 cm teren
w obszarze potudniowo — wschodnim.

Spadek poprzeczny remontowanego chadnikKosety — 2%

Poziom nawierzchni projektowanych zfamdlostosowado poziomu nawierzchni
chodnika tak, aby stwokzjednolity cag pieszy bez uskoku na kresmikach.

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje projektowanych nawierzciwgkona® zgodnie z Rys. Nr 3.
Zagszczenie pod nawierzchyrkontrolowa na podstawie proby Proctora lub ofirze

s¢ na metodzie obgiken ptytowych zgodnie z PN — 88/B — 04481 "Grunty bwtime”.
Wskanik zag;szczenia okrgi ¢ zgodnie z BN — 77/8931 — 12 "oznaczenie wsiiea
zagszczenia™

- dla poditaga pod nawierzchrizjazdoéw i parkingu — W = 1.0

- dla podtza pod nawierzchaichodnikéw — W = 0.97

Nawierzchnia postoju "taxi” oraz linie wyaczagce miejsca postojowe na parkingu

wykond z kostki czerwonej, pozostate nawierzchnie z kastkre).



4. ODWODNIENIE
Poprzez nadanie normatywnych spadkomoddienie nawierzchni powierzchniowe
ze sptywem wéd opadowych do projektowanadwodnienia liniowego i przyezem
kanalizacyjnym do istnigjej na stadionie kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie nawierzchni stanowigmre opracowanie projektowe zawarte
w czsci lll niniejszego projektu.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Dla prawidtowego funkcjonowania parkingoostoju taxi naley ustawé nastpujace
znaki pionowe
- 2 znaki / jeden na wyjezie, a drugi na wjalzie/ B — 2 "zakaz wjazdu”
- dwustronny znak D — 19 "post6j taksowek”
- dwustronny znak D — 18 "parking”
Ponadto zachowany zostanie istigiegnak D — 15 "przystanek autobusowy” oraz znak
B — 36 "zakaz zatrzymywanig'si
Rozmieszczenie znakow drogowych na Ry4. — Plan sytuacyjny

6. UWAGI KONCOWE

Przed przygbieniem do robo6t rozbiérkowych Wykonawca winienaqowa projekt
organizacji ruchu na czas budowy parkingatwierdzé go u zarzdcy ul. Kosety
tj. Starosty Powiatu Sandomierskiego.

Po wykonaniu przgza kanalizacji deszczowej przysic do robét drogowych
zgodnie z projektem budowlanym, przepisBmP, obowazujacymi normami,
specyfikacjami technicznymi wykonania baxtu robot oraz wiedgtechnicza.
Dopuszczaswszelkie zmiany projektowe po uzgodnieniem z aartoprojektu.

Opracowata
Mgr inz. Wiestawa Kosiek



