Przedmiar robét

ROBOTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI TLUCZNIOWYCH NA TERENIE GMINY SANDOMIERZ

Lokalizacja: GMINA SANDOMIERZ
Nazwa i kod CPV: 34953300-5 Chodniki
Inwestor: GMINA SANDOMIERZ , PL. PONIATOWSKIEGO 3 27-600 SANDOMIERZ
Jednostka opracowujgca kosztorys: URZAD MIEJSKI W SANDOMIERZU / WYDZIAL. TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-03-05 mgr inz. Wiestaw Slizanowski
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Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT :

- Przedmiotem kosztorysu sg roboty majgce na celu wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni ttuczniowych na terenie Gminy
Sandomierz ( remonty zapadnietych nawierzchni + nowe nawierzchnie ) .

W ramach zadania wykonane zostang nastepujace roboty :

- uzupelnienie i zageszczenie ttucznia na istniejgcych nawierzchniach ;

- wykonanie korytowania i wyprofilowanie poditoza pod nowe nawierzchnie ttuczniowe ;

- wykonanie nowej nawierzchni ttuczniowej ;
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
ROBOTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI TLUCZNIOWYCH NA TERENIE GMINY SANDOMIERZ
1 Element Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
UZUPELNIENIE WYROBIN TLUCZNIEM
1.1 |KNNR 6/1102/4 |Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych, mechaniczne zageszczenie ttucznia, gteboko$¢ wyboi 7-cm m2 | 1445
2 Element Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
2.1 |KNNR 6/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokos¢ 10-cm, kategoria gruntu II-VI,
(1) rowniarka + walec wibracyjny m2 750
2.2 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
(1) gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 750
2.3 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny
(1) m2 750
2.4 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 750
2.5 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8-cm m2 750
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