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OPIS TECHNICZNY
DO ROBOT WYKONAWCZYCH PODCZAS REALIZACJI ZADANIA

Opracowanie zawiera:
cze$¢ opisowa:
— strona tytulowa
— opis techniczny
— cze$¢ graficzna
Rys nr 1 Mapka sytuacyjno-wysoKoSCIOWa .........ccoeierieeiniiiiiennnennnnannsn. 1:500
Rys nr 2 Schemat pomieszczen przeznaczonych do remontu ........................ 1:50

1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest:
- wykonanie wewngtrznego remontu pomieszczen w Szkole Podstawowej Nr 1.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podktad sytuacyjno - wysokosciowy
- wizja lokalna 1 inwentaryzacja

- uzgodnienia z Dyrektorem Szkoty.

3. Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6, na dziatce nr ewd.
786/12.

4. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.
4.1. Stan istniejacy.

Kuchnia

W kuchni przewiduje si¢:

- skucie ptytek sciennych

- ulozenie plytek sciennych na h=2m

- wylozenie parapetow ptytkami

- wymiang instalacji elektrycznej z zastosowanie korytek nadtynkowych

- remont posadzki, skucie ptytek i wymiana na nowe— ptytki antyposlizgowe R -10,
plytka narozna Iaczaca $cian¢ z posadzka wyoblona

- wymiana opraw oswietleniowych na hermetyczne (Oprawa Practic Line Termus
2x36W 1P65 lub rownowazne)- (6 szt.)

- szpachlowania i odnowienie powlok malarskich sufitu 1 $cian powyzej plytek
sciennych

- demontaz 1 zamurowanie wyciggu elektrycznego

- wymiana gniazd 1 wylacznikow (17 szt.)

- demontaz baterii (3 szt. do odzysku)

- montaz baterii (4 szt. z odzysku)

- wymiana kratek wentylacyjnych (2 szt.)

- demontaz 1 montaz umywalki (1 szt. z odzysku)

Przedsionek:

- wymiana ptytek podlogowych z wylozeniem na cokét (ptytka wyoblona), ptytki
antyposlizgowe R -10

- wylozenie $cian ptytkami na wysoko$¢ 2m



- wykonanie malowania $§cian 1 sufitu

Lazienka (WC) przy kuchni:

- szpachlowania 1 odnowienie powlok malarskich $cian 1 sufitu

- wymiang punktu Swietlnego (2szt)

- wymiang stolarki drzwiowej z oScieznicami na drzwi z otworami nawiewnymi (2szt)
- skucie 1 wymiana plytek podtogowych

- ulozenie plytek Sciennych na h=2m

-demontaz 1 montaz umywalki(z odzysku) 1 miski ustepowej (nowej)

- montaz wentylatora elektrycznego

Magazyn nrl

W magazynie przewiduje si¢:

- naprawa tynkow

- szpachlowanie 1 odnowienie powlok malarskich

- wymiana punktu Swietlnego na hermetyczne (Oprawa Practic Line Termus 2x36W
IP65 lub rownowazne)- (1 szt.)

- wymiana instalacji elektrycznej zastosowaniem korytek nadtytnkowych

- demontaz podiogi 1 montaz ptytek antyposlizgowych R -10

- wymiana stolarki drzwiowej z o$cieznicami (1szt)

- wymiana gniazd 1 wylacznikow (4szt)

Magazyn nr2

W magazynie przewiduje sig¢:

- naprawa tynkow

- szpachlowanie i odnowienie powlok malarskich

- malowanie lamperii na h=1,5m

- wymiana stolarki drzwiowej z o$cieznicami (1szt.)

- wymiana punktu Swietlnego na hermetyczne (Oprawa Practic Line Termus 2x36W
IP65 lub rownowazne)- (1 szt.)

- wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem korytek nadtytnkowych

- wymiana gniazd 1 wylacznikow (4szt)

Instalacja wodociagowa w kuchni i kotlowni:

- demontaz bojlera elektrycznego v=2001 w kuchni

- demontaz rur stalowych ocynkowanych ¢15 — 10m
- montaz rur stalowych ¢15 —25m

- zawOr przelotowy kulowy ¢20 — 2szt

- przekucia — 5 szt.

- kucie bruzd w $cianach — 12m

- malowanie rur dwukrotne - 25m

Instalacja kanalizacyjna:

- demontaz rur zeliwnych kanalizacyjnych ¢ 100 — 15m (+ 3 piony w tazienkach)
- demontaz rur kanalizacyjnych ¢ 50 -2m ( 8m dla 4 piondéw)

- montaz rur kanalizacyjnych ¢ 100 z PVC — 15m

- podejscia odptywowe ¢ 100 PVC - 4 szt.

- podejscia odptywowe ¢ 50 PVC - 3 szt.

-rewizja ¢ 100 PVC —1 szt.

- rura wywiewna ¢ 160 PVC — 1 szt.

- przekucia, przebicia — 4szt



Instalacja gazowa:

- demontaz rur stalowych ¢ 15 —15m

- demontaz rur stalowych ¢ 20 - 10m

- demontaz i montaz taboretoéw gazowych — 2 szt.

- demontaz podgrzewacza gazowego wody w kotlowni v=2001- 1 szt.
- montaz instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu ¢ 15- 25m
- montaz instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu ¢ 25- 4m
- montaz podgrzewacza gazowego wody v=2001— 1 szt.

- zawor gazowy kulowy ¢ 15 — 3szt

- zawor gazowy kulowy ¢ 25 - 1 szt.

- proba szczelnosci instalacji gazowej — 1 proba

- montaz przewodu spalinowego z rur spiro 130 —2,20m

Instalacja centralnego ogrzewania:

- wymiana pionu instalacji c.o. ¢ 20— 18,6m

- wymiana pionu instalacji c.o. ¢ 15 —36m (dotyczy sali sportowej)
- wymiana galazek do grzejnikow ¢ 15 —9m

- wymiana zawordéw grzejnikowych ¢ 15 — 6szt

- plukanie grzejnikow zeliwnych zebrowych — 6 szt ( po 25 zeberek)
- piaskowanie grzejnikoéw (opalanie) — 6szt

- dwukrotne malowanie grzejnikow - 6 szt.

— dwukrotne malowanie rur ¢ 20 - 18,6m

- dwukrotne malowanie rur ¢15 —9m

— préba szczelnosci instalacji c.o. — 1 préba wymienionego pionu

- proba szczelnosci na gorgco — 6 grzejnikow

Roboty rozne:

- wymiana szyby nad drzwiami wejSciowymi do pomieszczen mieszkalnych na szybe
bezpieczng P1, dwustronnie

- remont schodow do sali sportowej od tylu — skucie istniejacych plytek i1 oblozenie
kostka brukowg grubosci 4cm oraz montaz obrzeza chodnikowego

- montaz barierki stalowej na schodach do sali sportowej

- rozebranie 1 budowa komina wentylacyjnego na h=3,5m

Korytarz na II pi¢trze:

- demontaz boazerii

- malowanie grzejnikOw z rurami

- wymiana opraw oswietleniowych na: Oprawa Victor 2x36W Pryzm. IP 40 lub o
podobnych parametrach technicznych

- zastosowanie korytek nadtynkowych do zabezpieczenia jednego przewodu instalacji
internetowe;j

- czyszczenie 1 malowanie listew przypodlogowych

- malowanie $cian 1 sufitu z przygotowaniem podloza na kolor uzgodniony z
uzytkownikiem

Przed przystapieniem do robot remontowych nalezy skontaktowac si¢ z kominiarzem.
W przewodzie kominowym spalinowym-gaz nalezy wmontowac¢ wktad kominowy ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej. Przewdd kominowy wentylacyjny doprowadzi¢ do
wlasciwych wymiarow wewnetrznych 140x140 mm na calej jego dlugosci. Po
wykonaniu zalecen nalezy zglosi¢ do ponownego przegladu kominiarskiego (protokot
kominiarski). Po wymianie instalacji elektrycznej punktéw swietlnych i punktow
elektrycznych (gniazd i wylacznikow) wykona¢ protokot skutecznosci ochrony



przeciwpozarowej, protokot opornosci 1 izolacji przewodow oraz protokot pomiaréw
natezenia sztucznego oswietlenia pomieszczen.

4.2. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot:

4.2.1. Remont kuchni

Remont pomieszczenia zaczynamy od zabezpieczenia okien, a nastepnie usunig¢cia
plytek $ciennych, podloze wyréwnaé zaprawa wyrdwnawcza, impregnacja gruntem
firmy ATLAS lub rownowaznej i powtornym wylozeniu ptytek na wysokosci 2m.
Nalezy takze przeprowadzi¢ remont posadzki, czyli sku¢ stare plytki a nastgpnie
zastosowac podloze z zaprawa wyrOwnawcza, na ktory ktadziemy nowe plytki
wyktadajac na Sciany (cokot).

W trakcie remontu nalezy przeprowadzi¢ wymiang instalacji elektrycznej natynkowe;j
na instalacje z zastosowaniem korytek nadtynkowych, pionow CO, pionow
kanalizacyjnych, instalacji wodnej oraz cz¢$ciowej likwidacji pionu gazowego.
Nalezy wymalowa¢ sufity i §ciany z przygotowaniem podioza, impregnacja gruntem
firmy ATLAS lub réwnowaznej, farbami emulsyjnymi zmywalnymi, 2-krotnie w
kolorze biatym.

W trakcie remontu nalezy takze wykonac plukanie, czyszczenie oraz malowanie
grzejnikow.

4.2.2. Lazienka (WC) przy kuchni

Lazienka (WC) przy kuchni wymaga zastosowan podloza z zaprawag wyrdwnawcza,
impregnacjg gruntem firmy ATLAS lub rownowaznej na ktory kiadziemy nowe plytki
podlogowe oraz Scienne na wysokosci 2m.

Remont wymaga wymalowania sufitu 1 $cian z przygotowaniem podtoza, impregnacja
gruntem firmy ATLAS lub réwnowaznej, farbami emulsyjnymi zmywalnymi, 2-
krotnie w kolorze biatym.

A takze wymiang punktu §wietlnego (2szt) 1 drzwi z oScieznicami (2szt).

4.2.3. Magazyn nrl

Remont pomieszczenia zaczynamy od naprawy tynkow 1 wymalowania $cian i sufitu z
przygotowaniem podloza, impregnacja gruntem firmy ATLAS lub réwnowazne;,
malowac farbg emulsyjng , 2-krotnie w kolorze biatym.

W trakcie remontu nalezy przeprowadzi¢ wymiang punktu swietlnego z wymiang
instalacji elektrycznej z zastosowaniem korytek nadtynkowych, wymiane drzwi z
oscieznicami. Nalezy takze przeprowadzi¢ remont posadzki, czyli zdja¢ wyktadzine
PCV 1ulozy¢ ptytki podlogowe przygotowujac podtoze z zaprawy wyréwnawczej,
impregnacja gruntem firmy ATLAS lub rownowaznej. Nalezy takze wykonaé
plukanie, czyszczenie oraz malowanie grzejnikOw wraz z rurami w kolorze
uzgodnionym z uzytkownikiem.

4.2.4. Magazyn nr2

Remont pomieszczenia zaczynamy od wymalowania lamperii z przygotowaniem
podloza, impregnacja gruntem firmy ATLAS lub rownowaznej, malowa¢ farba
akrylowa, 2-krotnie w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem na h=1,5m. Nast¢pnie
wymalowac sufity 1 Sciany z przygotowaniem podtoza, impregnacjg gruntem firmy
ATLAS lub rownowaznej, farbami emulsyjnymi zmywalnymi, 2-krotnie w kolorze
biatym.

W trakcie remontu nalezy przeprowadzi¢ wymiang punktu swietlnego z wymiang
instalacji elektrycznej z zastosowaniem korytek nadtynkowych, wymiane drzwi z
oscieznicami. Nalezy takze wykona¢ ptukanie, czyszczenie oraz malowanie
grzejnikow wraz z rurami w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem.



4.2.5. Zakresu robdt instalacyjnych .

W zwigzku z planowanymi pracami remontowymi pomieszczen kuchni istnieje pilna
potrzeba wykonania szeregu prac na instalacji wodno-kanalizacyjnej , gazowej oraz
centralnego ogrzewania.

W ramach tych prac na instalacji wodociggowej w kuchni nalezy dokona¢ demontazu
elektrycznego podgrzewacza cieptej wody wraz towarzyszaca instalacja zimnej i
cieptej wody. Ciepta woda po demontazu podgrzewacza doprowadzana bedzie z z
podgrzewacza pojemnosciowego gazowego, ktdry zostanie zamontowany w kotlowni.
Wymieniony na nowy gazowy podgrzewacz wody zamontowany zostanie w miejsce
zdemontowanego niesprawnego podgrzewacza. Przy podgrzewaczu gazowym nalezy
rowniez wymieni¢ na nowy odcinek instalacji gazowej wraz zaworem gazowym
kulowym. Od podgrzewacza wykona¢ nalezy nowy przewdd spalinowy z rur spiro
wilaczony do komina. Po wykonaniu na calo$ci instalacji gazowej wykonac¢ probe
szczelnosSci

W pomieszczeniu kuchni nalezy wymieni¢ rowniez pion kanalizacyjny oraz trzy piony
w lazienkach z rur zeliwnych ¢100 wraz z podejSciami pod przybory na rury PVC110 1
50 Iaczonych na uszczelke¢ gumowa. Pion wymieni¢ w calosci lacznie z
zamontowaniem rewizji i rury wywiewnej. W zakresie jest rOwniez wymiana podejs¢
na poziomie piwnicy.

W zakresie instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni nalezy wymieni¢ calosé
instalacji o $rednicach ¢ 20 1 ¢ 15 wraz zaworami do przyboréw gazowych. W
pomieszczeniu kotlowni wymieni¢ na nowy odcinek instalacji ¢25 =zasilajacy
wymieniany gazowy podgrzewacz o pojemnosci 2001 Wymieniane odcinki instalacji
gazowe] wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu. Wymieniong instalacje gazowa
nalezy dwukrotnie pomalowac¢ na kolor zolty.

Wymieniany odcinek instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych
czarnych. W zakresie uwzgledniono wymiang catego pionu od poziomu piwnicy do II-
pictra wraz z galgzkami do grzejnikow. Wszystkie grzejniki zasilane z tego pionu
podczas wymiany nalezy przeptuka¢. Ponadto grzejniki od zewnatrz nalezy
wypiaskowac, oraz pomalowa¢ dwukrotnie. Po wykonaniu wykona¢ probe szczelnosci
wymienianego pionu wraz grzejnikami.

4.2.6. Korytarz na II pietrze

Przed przystgpieniem do malowanie nalezy zdemontowac boazerie. Nastepnie
przygotowujemy podtoze do malowania $cian i sufitu, malujemy farbg akrylowa, 2-
krotnie w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem ( dotyczy catej powierzchni $cian i
sufitu). Remont wymaga takze wymalowania grzejnikoOw 1 rurek c.o., czyszczenia i
malowania listew przypodlogowych, wymiany opraw o$wietleniowych na korytarzu, a
takze zastosowanie korytek nadtynkowych do zabezpieczenia przewodu
internetowego.

4.2.7. Roboty rozne

W pracach dodatkowych zajmujemy si¢ wymiang szyby nad drzwiami wejsciowymi
do mieszkan na szybe¢ bezpieczng P1 oraz remontem schodow wejsciowych do sali
sportowej od tylu polegajacym na demontazu istniejacych ptytek, montazu kostki
brukowej grubosci 4cm, obrzeza chodnikowego 1 montazu barierki ze stali. Nalezy
takze przeprowadzi¢ rozebranie 1 budowe nowego kominu wentylacyjnego na h=3,5m.

Opracowat: Karol Sadok upraw. UAN-7342/39/91

Kazimiera Bukowska upraw. PDK/0003/PWOS/07



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : Remont kuchni oraz inne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nrl1 w
Sandomierzu przy ul. Okrzei 6.

ADRES : DZIALKA nr ewd. 786/12
27- 600 Sandomierz ul. Okrzei 6

INWESTOR: Szkola Podstawowa Nr 1
27-600 Sandomierz ul. Okrzei 6

PROJEKTANT: Karol Sadok uprawnienia UAN-7342/39/91
Kazimiera Bukowska upraw. PDK/0003/PWOS/07

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie remontu pomieszczen w
szczegolnosci: kuchni, fazienki, oraz dwoch pomieszczen magazynowych, korytarza na II
pietrze, a takze wymiana instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej 1 centralnego
ogrzewania. Na dzialce, na ktorej planuje si¢ wykonywanie robdt znajduje si¢ tylko budynek
szkolny.

Szczegbdlne srodki ostroznosci nalezy zachowac przy prowadzeniu robdt remontowych
malarskich na rusztowaniach.

Sposob przeprowadzenia robdt powinien okresli¢c Kierownik Robot w uzgodnieniu z
pracownikami 1 Inwestorem.

Ochrona ogo6lna w czasie prowadzenia roboty.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U.Nr 129 , poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401 J. Teren budowy nalezy oznakowac 1
zabezpieczyC¢ przed dostgpem o0s6b niepowolanych. Nalezy stosowac znaki 1 oznaczenie stref
zagrozenia 1 stref niebezpiecznych zgodnie z normg o znakach ostrzegawczych na budowie.

Ochrona osobista i instruktaz pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownikoéw do roboty nalezy ich wyposazy¢ w odziez roboczg 1
ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i
inne szkodliwe czynniki 1 zagrozenia powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob ich uzytkowania.
Kierownik powinien zapewni¢ pracownikom instruktaz w zakresie ogdlnych przepiséw BHP i
szczegblowych objasnien w zakresie robdt stanowiskowych.

Do zapewnienia ochrony zobowigzuje si¢ kierownika robot.



