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1 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KUCHNIA

1.1.1 KNRW 401/701/1
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) do 5-m2, tynki wapienne
(ANALOGIA - ROZEBRANIE GLAZURY) 25,12 m2
1.1.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 50 m2
1.1.3 KNKRB 3/306/1
Wykucie z muru cegty réznych elementd4w mur na zaprawie wap. 1 cementowo - wapien.
(DOTYCZY WETYLATORA) 0,5 m2
1.1.4 KNR 401/303/2 (1)
Uzupeilnienie Scianek z cegiel lub zamurowanie otwordw w Sciankach, zaprawa
cementowo-wapienna, $cianki grubos$ci 1/2 cegty (PO DEMONTAZU WYCIAGU
ELEKTRYCZNEGO) 1 m2
1.1.5 KNR 403/1134/1
Demontaz opraw $Swietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6 szt
1.1.6 KNR 403/1117/4
Demontaz przewoddw kabelkowych ze zdjeciem uchwytdw, wykuciem korkéw lub
odkreceniem $rub, podioze: ceglane lub betonowe, }aczny przekrdj zyl do 6 -mm2 36,000 m
1.1.7 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej (BATERIE DO ODZYSKU) 3 szt
1.1.8 KNR 402/220/1
Wymiana elementéw zestawu umywalkowego, umywalki fajansowej (DEMONTAZ I MONTAZ
UMYWALKI Z ODZYSKU) 1 szt
1.1.9 KNR 508/308/3
Demontaz tacznikéw i przyciskdéw bryzgoszczelnych z podiaczeniem, tacznik
bakelitowy przykrecany, krzyzowy dwubiegunowy 17 szt
1.1.10 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementdw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne 2 szt
1.1.11 KNNRW 3/607/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powierzchnia $cian, ciasto wapienne (przygotowanie $cian pod
szpachlowanie) 41,70 m2
1.1.12 KNNRW 3/607/2 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powierzchnia stropdw, biegdw i spocznikdw, ciasto
wapienne (przygotowanie sufitu pod szpachlowanie) 50 m2
1.1.13 KNRW 401/711/6
Uzupeinienie tynkdéw wewnetrznych kategorii III, ($ciany pitaskie i situpy) na
poditozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondéw, tynk cementowy, do 5-m2 25,12 m2
1.1.14 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 50 m2
1.1.15 ORGB 202/1133/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta", grubos$é 5-cm 50 m2
1.2 PRZEDSIONEK
1.2.1 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,50 m2
1.2.2 KNNRW 3/607/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powierzchnia $cian, ciasto wapienne (przygotowanie $cian pod
szpachlowanie) 5,9 m2
1.2.3 KNNRW 3/607/2 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powierzchnia stropdw, biegdw i spocznikdw, ciasto wapienne
(przygotowanie sufitdédw pod szpachlowanie) 1,50 m2
1.2.4 KNRW 401/711/6
Uzupeinienie tynkdéw wewnetrznych kategorii III, ($ciany pitaskie i situpy) na
poditozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondédw, tynk cementowy, do 5-m2 2 m2
1.3 EAZIENKA
1.3.1 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 -m2 2 szt
1.3.2 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej 1 szt
1.3.3 KNR 402/220/1
Wymiana elementéw zestawu umywalkowego, umywalki fajansowej (DEMONTAZ I MONTAZ
UMYWALKI Z ODZYSKU) 1 szt
1.3.4 KNR 404/705/5
Demontaz armatury i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe
fajansowe (DOTYCZY MISKI USTEPOWEJ) 1 szt
1.3.5 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,70 m2
1.3.6 KNNRW 3/607/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powierzchnia $cian, ciasto wapienne (przygotowanie $cian pod
szpachlowanie) 8,52 m2

Kosztorys inwestorski
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1.3.7 KNNRW 3/607/2 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powierzchnia stropdw, biegdw i spocznikdw, ciasto wapienne
(przygotowanie sufitdw pod szpachlowanie) 1,70 m2

1.3.8 KNRW 401/711/6
Uzupeinienie tynkdéw wewnetrznych kategorii III, ($ciany pitaskie i situpy) na

poditozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondédw, tynk cementowy, do 5-m2 3 m2
1.3.9 KNR 403/1134/1
Demontaz opraw $wietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2 szt

1.4 MAGAZYN 1

1.4.1 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 -m2 1 szt

1.4.2 KNR 508/308/3
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskdw bryzgoszczelnych z podiaczeniem,

tacznik bakelitowy przykrecany, krzyzowy dwubiegunowy (ANALOGIA DEMONTAZ) 4 szt
1.4.3 KNR 403/1134/1
Demontaz opraw $wietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1 szt

1.4.4 KNR 403/1117/4
Demontaz przewoddw kabelkowych ze zdjeciem uchwytdw, wykuciem korkéw lub
odkreceniem $Srub, podioze: ceglane lub betonowe, laczny przekrdj zyi do 6 -mm2 8,0 m

1.4.5 KNNRW 3/607/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powierzchnia $cian, ciasto wapienne (przygotowanie $cian pod
szpachlowanie) 25,88 m2

1.4.6 KNNRW 3/607/2 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powierzchnia stropdéw, biegdw i spocznikdéw, ciasto wapienne
(przygotowanie sufitdw pod szpachlowanie) 5,22 m2

1.5 MAGAZYN 2

1.5.1 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 -m2 1 szt

1.5.2 KNR 508/308/3
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskdw bryzgoszczelnych z podiaczeniem,

tacznik bakelitowy przykrecany, krzyzowy dwubiegunowy (DEMONTAZ) 4 szt
1.5.3 KNR 403/1134/1
Demontaz opraw $wietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1 szt

1.5.4 KNRW 401/711/3 (2)
Uzupeinienie tynkdéw wewnetrznych kategorii III, ($ciany piaskie i situpy) na
poditozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondéw, tynk c-w., do 5-m2 2 m2

1.5.5 KNRW 401/1202/9
Zeskrobanie i1 zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5-m2 (DOTYCZY
POWIERZCHNI SUFITU I S$CIAN NAD LAMPERIAMT) 18,30 m2

1.6 ROBOTY ROZNE

1.6.1 KNRW 401/701/1
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) do 5-m2, tynki wapienne

(ANALOGIA - ROZEBRANIE TERAKOTY NA SCHODACH) 4,0 m2
1.6.2 KNR 401/1111/2

Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych, rama metalowa 0,5 m2
1.6.3 KNR 401/350/1

Rozebranie komindédw wolno stojacych ( CAEOSCI KOMINA WENTYLACYJNEGO H=3, 5m) 2,8 m3
1.6.4 KNR 401/108/9

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 -km 5,6 m3
1.6.5 KNR 401/108/16

Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 -km, gruz (kol.13-15) 5,6 4 | m3

1.7 KORYTARZ NA II PIETRZE

1.7.1 KNR 403/1134/1

Demontaz opraw $wietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 14 szt
1.7.2 KNNR 2/1206/6

Listwy przy$cienne drewniane (ANALOGIA - DEMONTAZ DO ODZYSKU) 54 m
1.7.3 KNNR 3/801/6

Rozebranie posadzek z desek na legarach (ANALOGIA ROZEBRANIE BOAZERI) 31,25 m2

1.7.4 KNRW 401/1211/8
Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchni
metalowych peinych, ponad 0,50 -m2 12,80 m2

1.7.5 KNRW 401/711/6
Uzupeinienie tynkdéw wewnetrznych kategorii III, ($ciany pitaskie i situpy) na
poditozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondéw, tynk cementowy, do 5-m2 (POD
BOAZERIA) 10 m2

1.7.6 KNRW 401/708/2 (1)
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach na podiozu z
cegiel, pustakdw ceramicznych, betondw, tynk cementowo-wapienny, szerokosé osciezy
do 25-cm (DOTYCZY OSCIEZY OKIENNYCH) 5 m

1.7.7 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach (DOTYCZY SCIAN POWYZEJ LAMPERII) 177,6 m2

1.7.8 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach (ANALOGIA - DOTYCZY SUFITU ) 268 m2

1.7.9 KNRW 401/1211/8
Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchni
metalowych peinych, ponad 0,50 m2 (DOTYCZY LAMPERII) 203,4 m2

ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
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2 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE INSTALACJI WOD.KAN, C.O0 I GAZOWEJ

2.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA W KUCHNI I KOTZOWNI
2.1.1 KNR 402/144/1
Demontaz zbiornika (bojlera), pojemnos$é 100-300 -dm3 1 szt
2.1.2 KNR 404/701/4
Demontaz przewoddw wodociggowych z rur, stalowych ocynkowanych, Fi-do 25 mm 10 m
2.1.3 KNR 404/701/2
Demontaz przewoddéw wodociagowych z rur, zeliwnych, Fi-ponad 50 do 100 mm (4 PIONY,
W TYM 1 W KUCHNI + 3 W LAZIENKACH) 60 m
2.1.4 KNR 404/701/1
Demontaz przewoddw wodociggowych z rur, zeliwnych, Fi-do 50mm (DLA 4 PIONOW) 8 m
2.1.5 KNR 404/702/1
Demontaz przewoddw gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, do Fi-25-mm 35 m
2.1.6 KNR 215/313/1
Taboret gazowy jednopaleniskowy (ANALOGIA DEMONTAZ) 2 szt
2.1.7 KNRW 402/317/5
Demontaz urzadzen gazowych, piec wieloczerpalny 1 szt
2.1.8 KNRW 402/312/1
Demontaz rurociagdédw stalowych o poiaczeniach spawanych, Fi-10-20 mm - PION
INSTALACJI C.O. (DOTYCZY SALI GIMNASTYCZNEJ 36M) 63,5 m
2.1.9 KNR 407/310/1
Ptukanie instalacji c.o. 75 m
2.1.10 KNRW 401/1211/8
Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchni
metalowych peinych, ponad 0,50 -m2 26 m2
2.1.11 KNR 401/210/1
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023 -m2 12 m
2.1.12 KNR 401/208/3
Przebicie otwordédw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy,
grubo$¢ do 30 -cm 9 szt

ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
INSTALACJI WOD.KAN, C.O I GAZOWEJ
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INSTALACJIE WOD.KAN, C.0 I GAZOWA

.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

wWlW| W

.1.1 KNR 215/103/1

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $Scianach w
budynkach mieszkalnych, Dn 15 -mm

25

.1.2 KNR 215/112/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 20 ‘mm

szt

.1.3 KNR 202/1512/1 (1)

Malowanie 2-krotne farba olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy
do 50 ‘mm

25

.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA

.2.1 KNR 215/205/4

Rurociggi z PCW, na $cianach, laczone metodg wciskowa, Fi 110 mm (4 PIONY)

60

.2.2 KNR 215/208/5

Dodatek za podejsécia odpiywowe z rur PCW, }aczone metoda wciskowag, Fi 110 -mm

16

szt

.2.3 KNR 215/208/3

Dodatek za podejsécia odpiywowe z rur PCW, }aczone metoda wciskowg, Fi 50 ‘mm

12

szt

.2.4 KNR 215/217/2

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW laczone metoda wciskowa, Fi 110 'mm

szt

.2.5 KNR 215/209/6

Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100 -mm

szt

.3 INSTALACJA GAZOWA

.3.1 KNR 215/313/1

Taboret gazowy jednopaleniskowy (MONTAZ)

szt

.3.2 KNR 215/301/1

Rurociagi stalowe o ptaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Dn 15 -mm

25

.3.3 KNR 215/301/3

Rurociagi stalowe o ptaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Dn 25 -mm

.3.4 KNR 31/105/1 (1)

Przeplywowe 1 zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejéciem, podgrzewacz
przeptywowy wiszacy, do 18kW

kpl

.3.5 KNR 215/310/1

Kurki gazowe przelotowe, Fi 15 -mm

szt

.3.6 KNR 215/310/2 (1)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20 -mm

szt

.3.7 KNR 215/305/1
Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy

gazu), w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)

mieszk

.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

.4.1 KNRW 402/509/1 (1)

Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztaczki, Fi-15'mm, zawdr grzejnikowy M3173

szt

.4.2 KNR 215/401/1 (1)

Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, w kanale,
Dn 15 mm( DOTYCZY ROWNIEZ SALI GIMNASTYCZNEJ 36m)

45

.4.3 KNR 215/401/1 (2)

Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, w kanale,
Dn 20 ‘mm

18,6

.4.4 KNR 401/1212/23 (1)

Malowanie farba olejng elementdw metalowych, grzejniki rurowo-zebrowe, 2-krotne

75

.4.5 KNR 202/1512/1 (1)

Malowanie 2-krotne farba olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy
do 50 ‘mm

27,6

.4.6 KNRI 215/307/2

Proba szczelno$ci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych

szt

.4.7 KNRI 215/307/5

Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas prdby na goraco, bez regulacji

szt

INSTALACJIE WOD.KAN, C.O I GAZOWA
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4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

4.1 KUCHNIA

4.1.1 KNR 508/308/3
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskdw bryzgoszczelnych z podiaczeniem,
tacznik bakelitowy przykrecany, krzyzowy dwubiegunowy 17 szt
.2 KNNR 4/137/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn-15-mm (3 szt z odzysku) 4 szt
.3 KNRW 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw (DOTYCZY SUFITU) 50 m2
.4 KNRW 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitédw 50 m2
.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnoéci (sfalowan) powierzchni tynku (DOTYCZY SCIAN POWYZEJ
PELTEK SCIENNYCH) 41,70 m2
.6 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne 41,70 m2
.7 KNR 508/227/1
Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, taczny przekrdj zyl do
7,5 mm2 Cu, poziomo 36,0 m
.8 KNR 508/516/6
Montaz na gotowym podlozu opraw $wietldwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
sztucznych z kloszem, przykrecanych, 2x40W, przelotowe (oprawy hermetyczne) 6 szt
.9 KNNR 2/1209/3
Posadzki 1- i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe]
metodg regularna, piytki 30x30-cm ( PEYTKI R10) 50,0 m2
.10 KNNR 2/803/2
Licowanie $cian pitytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (W TYM PARAPETY) 56,51 m2
.11 ORGB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia ponad 10 -'m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" (PLYTKA
WYOBLONA) 35 m
.12 ORGB 202/2809/5
Montaz listw wykanczajacych 90 m
PRZEDSIONEK
.1 KNRW 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw (DOTYCZY SUFITU) 1,5 m2
.2 KNRW 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdédw, 2-krotne, sufitdw 1,5 m2
.3 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnoéci (sfalowan) powierzchni tynku (DOTYCZY SCIAN POWYZEJ
PLTEK SCIENNYCH) 3,93 m2
.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne 3,93 m2
.5 KNNR 2/803/2
Licowanie $cian pitytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 2,09 m2
.6 KNNR 2/1209/3
Posadzki 1- i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe]
metodg regularna, piytki 30x30-cm (PEYTKI R10) 1,5 m2
.7 ORGB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
pomieszczenia ponad 10 m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" (PELYTKA WYOBLONA) 4,60 m
.8 ORGB 202/2809/5
Montaz listw wykanczajacych 20 m
EAZIENKA
.1 KNNR 2/1104/1
O$cieznice stalowe (SZTUK 2) 2 szt
.2 KNNR 2/1103/2
Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonhczone, szklone (LAZIENKOWE) 3,0 m2
.3 KNNR 4/137/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn- 15 -mm 1 szt
.4 KNNRW 5/410/2
Wentylatory $cienne (DEKOR 100) 1 szt
.5 KNR 404/705/5
Demontaz armatury i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe
fajansowe (ANALOGIA MONTAZ KOMPAKTU) 1 szt
.6 KNR 508/516/6
Montaz na gotowym podlozu opraw $wietldwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
sztucznych z kloszem, przykrecanych, 2x40W, przelotowe (HERMETYCZNE) 2 szt
.7 KNRW 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw (DOTYCZY SUFITU) 1,70 m2
.8 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 1,70 m2
.9 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnoéci (sfalowan) powierzchni tynku (DOTYCZY SCIAN NAD
PELYTKAMI SCIENNYMI) 8,52 m2
.10 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne 8,52 m2
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4.3.11 KNNR 2/1209/3
Posadzki 1- i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe]
metodg regularna, piytki 30x30-cm (PEYTKI R10) 1,7 m2
4.3.12 KNNR 2/803/2
Licowanie $cian pitytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 11 m2
4.3.13 ORGB 202/2809/5
Montaz listw wykanczajacych 25 m
4.4 MAGAZYN 1
4.4.1 KNNR 2/1104/1
O$cieznice stalowe (SZTUK 1) 1 szt
4.4.2 KNNR 2/1103/1
Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine 1,60 m2
4.4.3 KNR 508/308/3
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskdw bryzgoszczelnych z podiaczeniem,
tacznik bakelitowy przykrecany, krzyzowy dwubiegunowy 4 szt
4.4.4 KNR 508/516/6
Montaz na gotowym podlozu opraw $wietldwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
sztucznych z kloszem, przykrecanych, 2x40W, przelotowe (hermetyczne) 1 szt
4.4.5 KNR 508/227/1
Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, taczny przekrdj zyl do
7,5 mm2 Cu, poziomo 8,0 m
4.4.6 KNRW 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw (DOTYCZY SUFITU) 5,30 m2
4.4.7 KNRW 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitdw 5,30 m2
4.4.8 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnoéci (sfalowan) powierzchni tynku (DOTYCZY SCIAN NAD
LAMPERIAMI) 10,65 m2
4.4.9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne 10,65 m2
4.4.10 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkdédw wewnetrznych, Sciany, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne (DOTYCZY LAMPERII) 15,2 m2
4.4.11 KNNR 2/1209/3
Posadzki 1- i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe]
metodg regularna, piytki 30x30-cm (PEYTKI R10) 5,22 m2
4.4.12 ORGB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia ponad 10-m2, pitytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" 10 m
4.5 MAGAZYN 2
4.5.1 KNNR 2/1104/1
O$cieznice stalowe (SZTUK 1) 1 szt
4.5.2 KNNR 2/1103/1
Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peilne 1,60 m2
4.5.3 KNR 508/308/3
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskdw bryzgoszczelnych z podiaczeniem,
tacznik bakelitowy przykrecany, krzyzowy dwubiegunowy 4 szt
4.5.4 KNR 508/516/6
Montaz na gotowym podlozu opraw $wietldwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
sztucznych z kloszem, przykrecanych, 2x40W, przelotowe 1 szt
4.5.5 KNRW 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw (DOTYCZY SUFITU) 6,30 m2
4.5.6 KNRW 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitédw 6,30 m2
4.5.7 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnoéci (sfalowan) powierzchni tynku (DOTYCZY SCIAN NAD
LAMPRIAMI) 12,0 m2
4.5.8 KNRW 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdédw, 2-krotne, $Scian 12,0 m2
4.5.9 KNRW 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkédw wewnetrznych, Scian, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne 18,90 m2
4.6 ROBOTY ROZNE
4.6.1 KNRW 401/1106/5
Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych, zdejmowanych, na listwy z
podkitowaniem, szkio ciagnione 4 'mm, do 0,50 m2 (SZYBA BEZPIECZNA P1 DWUSTRONNIE) 0,5 m2
4.6.2 KNNR 6/404/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementowg 6 m
4.6.3 ORGB 202/2147/1
Oktadziny schodéw z ptyt z konglomeratédw kamiennych (ANALOGIA OBELOZENIE SCHODOW
KOSTKA BRUKOWA) 8 m2
4.6.4 KI 1/202/1
Balustrady schoddéw ze stali , spawane w technologii TIG, z odkwaszeniem 1
polerowaniem oraz montazem 2 m
4.6.5 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegiy 2,8 m3
4.6.6 KNRW 401/726/1 (1)
Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych zwykiych kategorii-III, podioza z cegiy, pustakédw
ceramicznych, gazo- i pianobetondéw, do 1 -'m2/miejsce 9,45 m2
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4.6.7 KNR 17/929/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowe]
mieszanki Zzywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podlozu, na
S$cianach ptaskich i1 powierzchniach poziomych, (CT 68 BRAZ) 9,45 m2

4.6.8 KNRW 202/259/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw, przygotowanie i montaz zbrojenia,

elementy budynkéw i budowli, prety gitadkie 0,015 t
4.6.9 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindéw o Sredniej gruboéci piyty 7:-cm 0,38 m2

4.7 KORYTARZ NA II PIETRZE

4.7.1 KNR 508/516/6
Montaz na gotowym podlozu opraw $wietldwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
sztucznych, przykrecanych, 2x40W, przelotowe 14 szt

4.7.2 KNR 401/1212/27
Malowanie farba olejna elementdw metalowych, rury wodociagowe i gazowe, $Srednica

50 ‘mm, l-krotne (ANALOGIA) 48,40 m
4.7.3 KNR 401/1212/23 (1)

Malowanie farba olejng elementdéw metalowych, grzejniki rurowo-zebrowe, 2-krotne 10 m
4.7.4 KNRW 401/1217/3

Malowanie olejne listew przysciennych, malowanie 2-krotne (ANALOGIA LAKIEROWANIE) 147 m
4.7.5 KNNR 2/1206/6

Listwy przy$cienne drewniane (MONTAZ 7 ODZYSKU) 54 m

4.7.6 KNRW 202/1508/3 (1)
Malowanie zwykle farba olejna lub ftalowa (syntetyczna), tynki wewnetrzne, z
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie (FARBA AKRYLOWA) 649 m2
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