Przekroj [—|

‘Aleja A" — plyty granitowe 20x30, obrzeze z kostki

Szerokosce: o6m

Plyta granitowa, cieta, 20x30, groszk.,
jasnoszara z wypefnieniem spoin zaprawdg
o wfasciwosciach drenazowych

Kostka granitowa, surowolupana
8/10, jasnoszara, z wypelnieniem spoin

w rzedzie 12 sztuk w calosci + 2 docinan| 6¢cm 10cm|zaprawg o wfasciwosciach drenazowych,
Podsypka piaskowo—cementowa 4:1 7cm 3cm| Podsypka piaskowo— cementowa 4:1
Podbudowa z kruszywa famanego Podbudowa z kruszywa mineralnego
stabilzowana mechanicznie ¢0—31,5mm 20cm 20cm|stabilizowana mechanicznie #0—31,5mm
Warstwa mrozochronna z pospofki 10cm 10cm| Warstwa mrozoochronna z pospdtki

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy
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20cm|drenazowych

Kostka granitowa, surowolupana,

18/20, jasnoszara, z wypelnieniem
spoin zaprawg o wfasciwosciach

UWAGA: DOSTOWANIE DLA OS. NIEWIDOMYCH

20cm|t awa beton. C15

dcm

Grunt rodzim

Warstwa mrozoochronna 7z pospdotki

Pas prowadzgcy, ptyta betonowa 30x30x6cm,
ryflowana wys.6—=10mm, szer. 5/—40mm,
kolor jasnoszary

Pole uwagi:

skrzyzowania, schody, zmiany kierunku

ptyta betonowa, 30x30xbcm,

wypustki wys. 6—=10mm

kolor czarny

PRACOWNIA 44STO
E WA TWARDOTCH
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Zadanie:

PARK MIEJSKI W SANDOMIERZU
Aktualizacja dokumentacji projektowe;j

Inwestor:

GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ
PI. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Temat opracowania:
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