KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY

Park Miejski w Sandomierzu



PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

t AWKA PARKOWA

Drewno: lite drewno egzotyczne iroko, olejowane bezbarwnie
Stal cynkowana, powlekana proszkowo RAL 7021
Fundamentowane
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PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU

| MALA ARCHITEKTURA
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~—Lite drewno egzotyczne iroko, olejowane bezbarwnie
- — Szczebliny: 2000x43x43mm, fazowanie 5x5mm
odstep miedzy szczeblinami: 15mm
42 szt.
A Stal cynkowana S235JR
Powlekana proszkowo, RAL 7021,
wykonczenie matowe
<«
3
3
Sposodb fundamentowania:
g Nawierzchnia
T RSN - S *-_-_"__*'fv'__—Podsypkaz piasku
RESESN -—————— Kotwa chemiczna - 2 szt.
>
(6}
. Fundament: 240x240x400mm
b= Beton C12/15 - 2 szt.
<
Podsypka z zageszczanego piasku,
warstwa 5cm

240




PARK MIEJSKIW SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

KOSZ NA SMIECI

Stal kwasoodporna, powlekana proszkowo RAL 7021
Fundamentowany




PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

Otwieranie pokrywy:

® sworzen
® zawias

Popielniczka:
stal kwasoodporna, szlifowana
Gatunek 304

1

Korpus: stal gat. 304

powlekana proszkowo 3
RAL 7021
wykorczenie matowe
S
2 390mm

Sposdb fundamentowania

6Q

Nawierzchnia

Kotwa chemiczna I

150

Fundament: 400x400x400mm

Beton C12/15

Na podscype z piasku zageszczonego
warstwa 5cm

400

400




PARK MIEJSKIW SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

KOSZ NA PSIE ODCHODY

Stal kwasoodporna, lakierowana proszkowo RAL 7021
Fundamentowany




Mocowanie workdéw
jednorazowych

250

841

Stal kwasoodporna

Gatunek 304

Powlekana proszkowo RAL 7021
Wykonczenie matowe

Nawierzchnia

PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

@ 335mm

Skala 1:100

@ 1397

@ 220

12Q

Kotwa chemiczna M12x165 - 4szt.

Fundament: 40x40x40, beton C12/15

165

180

400

400




PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

LEZAKI

Drewno: lite drewno egzotyczne iroko, olejowane bezbarwnie
Stal kwasoodporna, powlekana proszkowo RAL 7021
Fundamentowane




skala 1:50

1745

PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

96,5 |

Materiat wyjsciowy: lite drewno egzotyczne

iroko, olejowane bezbarwnie

Szczebliny: 780x43x43mm, fazowanie 5x5mm
odstep miedzy szczeblinami: 15mm

42 szt.

Mocowanie: wkrety do drewna,

stal ocynkowana

60

587 10

Stal cynkowana S235JR
Powlekana proszkowo RAL 7021
gr. 10mm, wykonczenie matowe

Fundamentowanie: pod nawierzchnig
20x20x40cm - 4szt.
Beton C12

Kotwa chemiczna M8x165, sred.
wiercenia 10mm

200

Grunt rodzimy

Kotwa chemiczna - 4 szt.

Fundament: 240x240x200mm
Beton C12 - 4 szt.

Na podsypce z zageszczonego
piasku, warstwa 5cm



PARK MIEJSKIW SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

STOJAK NA ROWERY

Stal kwasoodporna, lakierowana proszkowo RAL 7021
Fundamentowany
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=) —— T Nawierzchnia
|
& - Kotwa chemiczna - 2 szt.
o Fundament: 240x240x400mm
= Beton C12/15 - 2 szt.

Podsypka z zageszczanego piasku,

warstwa 5cm

PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU

| MALA ARCHITEKTURA

Stal S235JR cynkowana
ogniowo

Lakierowana proszkowo
RAL 7021

gr. 10mm
Wykonczenie matowe

Fazowanie naroznikdw
wklestych i wypuktych
10x10mm -

Fundament: pod
nawierzchnia,
240x240x200mm, beton
C12/15 - 2 szt.

Mocowanie: kotwa
chemiczna M8/15

4 szt.
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PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

OPRAWA OSWIETLENIOWA
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zdjelcie pogladowe




133mm

Korpus i pokrywa: malowany odlew alumionowy, RAL 7021
Klosz PC (odporny na dziatanie promieniowania UV) lub PMMA

PARK MIEJSKIW SANDOMIERZU

| MALA ARCHITEKTURA

& 410mm

& 136mm

3500mm




PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

t AWA BETONOWA, POLOKRAGEA

Podswietlane LED, beton architektoniczny

zdjecie poglagdowe

Stal nierdzewna

Beton architektoniczny
kolor szary, naturalny




srodkowa

195

, kawa z oparciem

PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

146

69

tawa bez oparcia

195

SH H H ﬁ

srodkowa

kawa z oparciem

47
45

N ‘

tawa bez oparcia
$rodkowa

195

prawa

System podswietlania:

122 .~ waz LED

T‘Camal LED
! M-16 x 140

7 . O 180
U

DRIVER

Canal LED

tawa z oparciem

tawa bez oparcia
lewa

Uktad faw:

1 szt. tawa prawa

1 szt. tawa $rodkowa
1 szt. tawa $rodkowa
z oparciem

1 szt. tawa lewa

Uwagi:

— wszystkie powierzchnie betonowe muszg by¢ gtadkie i
réowne, bez poréw i zagtebier miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnia,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— krawedzie naroznikéw powinny by¢ fazowane - faza 20x20
mm

— wyklucza sie szpachlowanie

— jednolita barwa - kolor ,naturalny” - szary cementowy



PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU
| MALA ARCHITEKTURA

t AWA BETONOWA ‘GWIAZDA'

beton architektoniczny

zdjecie.pogladowe

zdjecie poglgdowe|



PARK MIEJSKIW SANDOMIERZU

| MALA ARCHITEKTURA
tawa ‘Gwiazda’ duza kawa ‘Gwiazda' mata
243
. 170
— | |
PLANTA 168 PLANTA

.
\

N/

FRONTAL FRONTAL

Uwagi:

— wszystkie powierzchnie betonowe muszg by¢ gtadkie i
réowne, bez poréw i zagtebierh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnia,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— krawedzie naroznikéw wklestych i wypuktych powinny by¢
fazowane — faza 20x20 mm

— wyklucza sie szpachlowanie

- jednolita barwa - kolor ,naturalny” - szary cementowy



BRAMA




PARK MIEJSKI W SANDOMIERZU
| BRAMA

BRAMA

stal COR-TEN, napis wycinany laserowo.
Elementy stali perforowanej od strony parku.

SZCZEGOLOWY RYSUNEK: MA1.0-MA1.2
-‘i?‘&h' b ; r;" S i —
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BRAMA - PODSWIETLENIE




FONTANNA




PARK MIEJSKI W SANDOMIERZU
| BRAMA

FONTANNA W POSADZCE

Dysze ukryte w nawierzchni.
System trzech pierscieni dysz o roznej wysokosci strumienia wody.

Nawierzchnia fontanny - kostka granitowa, kolor czarny
SZCZEGOtOWY RYSUNEK: CZESC KO

i o E ot

NSTRUKCYJNA ORAZ TECHNOLOGICZNA

s

-




NAWIERZCHNIE
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| NAWIERZCHNIE

PLAC GEOWNY Z FONTANNA

Dysze fontanny ukryte w nawierzchni.

Nawierzchnia placu: ptyty granitowe, ciete, groszkowane, trapezowe
kolor jasnoszary

Pierscienie: kostka granitowa, cieto-tupana, 10/10, ptomieniowana, dwa rzedy, kolor czarny
Nawierzchnia fontanny: ptyty granitowe, ciete, trapezowa, ptomieniowane, kolor czarny

SZCZEGOLOWY RYSUNEK: CZESC KONSTRUKCYJNA ORAZ TECHNOLOGICZNA

S

e



PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU
| NAWIERZCHNIE

GEOWNA ALEJA

Nawierzchnia: ptyty granitowe, ciete, 20x30cm, groszkowane, kolor jasnoszary

Obrzeze: kostka granitowa, surowotupana, 10/10, cztery rzedy, kolor jasnoszary
oraz kostka granitowa, surowotupana, 20/20, jeden rzad, kolor jasnoszary
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ALEJA WSCHOD-ZACHOD

Nawierzchnia: kostka granitowa, cieta, 10/10cm, groszkowana, kolor jasnoszary
Obrzeze: kostka granitowa, surowotupana, 20/20, jeden rzad, kolor jasnoszary
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POZOSTALE ALEJE

Nawierzchnia: kruszywo mineralne, stabilizowane statycznie, frakcja 0-11mm, kolor bezowy
Obrzeze: kostka granitowa, surowotupana, 20/20, jeden rzad, kolor jasnoszary




PLAC ZABAW

1-3 LAT



PARK MIEJSKI'W SANDOMIERZU
| PLAC ZABAW 1-3 LAT

PIASKOWNICA

| OGRODZENIE PLACU ZABAW 1-3
Szczegotowy rysunek: PZ 1.0-PZ 2.0




PARK MIEJSKIW SANDOMIERZU
| PLAC ZABAW 1-3 LAT

KARUZELA

Intormacje techniczne

Urzadzenie wykonane ze
stali kwasoodpornej

Urzadzenie wyposazone w
bezobstugowe tozyska

o, b zabezpieczone przed wilgocig i
piaskiem.

Ergonomiczny uchwyt
rura @33.7 mm

Antyposlizgowa ptyta

8 pozioma

wn

M~
Wymiary

peo |

h- 0.75m
@- 0.50 m
Waga- 35 kg
Instalacja

Wymagana powierzchnia
odpowiada
strefie upadku £ 0.60 m

Fundamenty
1szt 60 x 60 x 20
cm wykop 60cm

Zgodnos¢ z normg EN 1176
scale 1:50

pogladowe -~
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| PLAC ZABAW 1-3 LAT

150

435

330
30
t 1
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360

scale 1:50

zdjecie pogladowe

BUJAK MYSZ

Modrzew europejski

Sklejka

Urzadzenie mysz zawiera

elementy wykonane z wodoodpornej
sklejki o grubosci 30 mm

Liny:

wykonanych z 6 splecionych linek
zabezpieczonych poliamidowym
rekawem w kolorach teczy

Naciecia

Urzadzenia wykonane z litego drewna,
w dolnej czesci powinny zosta¢ naciete -
grubos¢ naciecia 5mm

Naciecie wykonane powinno zosta¢ od
zewnetrznej strony pnia az do rdzenia.
Umozliwi to swobodne naprezanie

i rozcigganie drewna pod wptywem
czynnikéw atmosferycznych i wilgoci.

Fundamentowanie: 40x40x60cm-1szt.

Kolor

Urzagdzenia pomalowac nalezy farbami
akrylowaymi: duza mysz w kolorze RAL
2002, mate myszy bezbarwnie. Malowanie
nalezy wykonac tak, aby weksponowana
zostata natualna struktura drewna.

Pozostate
Pozostate elementy, kotwienia, itd. nalezy
wykonac ze stali nierdzewnej

Elementy skladowe:

1 figurka matki myszki z mechanizmem
umozliwajgcym bujanie

3 myszki potgczone ling

1 prefabrykowany fundament

1 drewniany element mocujacy do gruntu

Wysokos$¢ upadku +/- 0,6m
Zgodnos¢ z normg EN 1176

Dtugos$c¢ catkowita 3.75m
Matka Szerokos¢ 0.35m
Wysokos¢
siedzenia 0.40m
waga 135 kg
overall length 4.35m
mother length 0.60 m
width 0.30m
sitting height | 0.35m
weight 130 kg




PARK MIEJSKIW SANDOMIERZU
| PLAC ZABAW 1-3 LAT

BUJAK

55

230
! 30 !

Materiaty:
Drewno lite, z modrzewia europejskiego
zabezpieczone nacieciami przed pekaniem

Siedziska: trojwarstwowa sklejka,
wodoodporna, 30mm, lakierowana
bezbarwnie

Mechanizmy: stal nierdzewna
Rama: stal cynkowana ogniowo

Elementy amortyzujgce: guma
Wymiary:

wysokos¢: 0,55m
dtugos¢: 1,55m

szerokosc¢ 0,3m
@ waga: 85kg

Fundamenty: 50x80x50cm

Strefa bezp. +/- 1m

Zgodnos¢ z normg EN1176

100

100

155

355

scale 1:50



PLAC ZABAW

>3 LAT
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| PLAC ZABAW >3 LAT

KON MALY

95
55

360
25
1

150

75

110 |

165

430

60

scale 1:50

Materiat:

Korpus konia: lite drewno modrzewia
europejskiego - fragmenty okorowanych
bali.

Aby ochroni¢ drewno przed pekaniem,
powinny zosta¢ wykonane naciecia od
zewnetrznej strony pnia az do rdzenia.
Umozliwi to swobodne naprezanie

i rozcigganie drewna pod wptywem
czynnikéw atmosferycznych i wilgoci.

Glowa: sklejka trojwarstwowa, gr. 30mm,
wodoodporna

Elementy kotwigce: stal cynkowana
ogniowo

Ogon: liny w kolorze naturalnym
Wymiary:

wys. 0,95m

szer. siedziska: 0,55m

dhugosé: 0,7m

szerokos¢: 0,4m

waga: 30kg

Fundamentowanie:
30x30x40cm - 4szt.

Zgodnos¢ z normg EN1176
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KON
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210

460

Skala 1:50

Materiat:

Korpus konia: lite drewno modrzewia
europejskiego - fragmenty okorowanych
bali.

Aby ochroni¢ drewno przed pekaniem,
powinny zosta¢ wykonane naciecia od
zewnetrznej strony pnia az do rdzenia.
Umozliwi to swobodne naprezanie

i rozcigganie drewna pod wptywem
czynnikéw atmosferycznych i wilgoci.

Glowa: sklejka trojwarstwowa, gr. 30mm,
wodoodporna

Elementy kotwigce: stal cynkowana
ogniowo

Ogon: liny w kolorze naturalnym
Wymiary:

wys. 1,15m

dtugosé: 0,95m

szerokos¢: 0,3m

waga: 35kg

Fundamentowanie:
30x30x40cm - 4szt.

Zgodnos¢ z normg EN1176
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HUSTAWKA WAGOWA

Klasyczna hustawka réwnowazna
Materiat: stal ocynkowana ogniowo

Fundamentowanie: 40x40x40cm - 1szt.

Dostosowane do uzytku przez osoby
niepetnosprawne

Zgodnosc¢ z normg EN1176

Informacje techniczne:

‘Wymiary urzadzenia [cm] 254 x 38
Wymiary strefy bezpieczerstwa [cm] 454 x 238
Powierzchnia strefy bezpieczerfistwa [m2] 9,4
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [cm] 100
Wysokosé catkowita urzadzenia [em] 89

Urzadzenie zgodne z norma EN 1176.

\

<
<

™~
100

238
4_3_8_»
— —=

Skala 1:10
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ZESTAW WSPINACZKOWY

ca.+0.45

1010

680

wys. siatki

—-

Materialy:

Drewno: bale drewniane z robini, $red.
15-21 cm, wygtadzadzane procesem
piaskowania

Stupy konstrukcyjne nalezy nacig¢

od zewnetrznej strony pnia az do rdzenia.
Umozliwi to swobodne naprezanie

i rozcigganie drewna pod wptywem
czynnikow atmosferycznych i wilgoci

Sklejka: trojwarstwowa sklejka,
wodoodporna, 30mm, lakierowana
bezbarwnie

Liny:

bezpieczne liny stalowe, $red. 19-22mm
szesciosplotowy drut stalowy w oplotach
poliamidowych, kolor czerwony

sprzaczki: podwojne sprzgczki o
wyoblonych krawedziach

klamry: s-ksztattne do wigzan lin - stal
nierdzewna, $red. 8mm

Elementy urzadzenia:

7 stupow

10 poprzeczek

3 siatki

zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, wys.1,5m,
szer. 1,5m

Fundamentowanie:

stupy: 80x80x60cm - szt. 7
zjezdzalnia: 30x30x30 - szt. 2

Zgodnos$¢ z normag EN1176
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/AMEK
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/AMEK

-

Ll

f."})ogl@d’owe;

Materiaty:

Drewno: lite, z modrzewia europejskiego
Aby ochroni¢ drewno przed pekaniem,
powinny zosta¢ wykonane naciecia od
zewnetrznej strony pnia az do rdzenia.
Umozliwi to swobodne naprezanie

i rozcigganie drewna pod wptywem
czynnikow atmosferycznych i wilgoci

Sklejka: trojwarstwowa sklejka,
wodoodporna, 30mm, lakierowana
bezbarwnie

tancuchy ze stali nierdzewnej

Liny: bezpieczne liny stalowe, $red. 19-
22mm, szesciosplotowy drut stalowy w
oplocie poliamidowym, kolor czerwony

sprzgczki: podwojne sprzgczki o
wyoblonych krawedziach

klamry: s-ksztattne do wigzan lin - stal
nierdzewna, $sred. 8mm

Mechanizmy: stal cynkowana ogniowo
tozyska: mosigdz
Elementy amortyzujgce: guma

Elementy urzadzenia:

2 wieze, typ 2 - z dachem

1 wieza, typ 1 - bez dachu

1 drabina z drgzkiem

1 lina do wspinaczki

1 most, dt. 2m, porecze z tancuchow
1 most, dt. 3m. porecze z tancuchow
1 rama podtrzymujgca ww. most

1 rama podtrzymujgca ww. most

1 rama z drabing

1 Sciezka tancuchowa, dt. 3m

1 belka do wspinaczki

1 belka do balansowania z poreczg z
tancuchéw

1 zjezdzalnia ze stali nierdzewnej

Zgodnos$¢ z normg EN1176
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ZAMEK. WIEZE

440
140

510
140

150

140
440

150

185

185

165
510

230

150
15

Wieza, typ 1 bez dachu

370
325

200

100

Wieza, typ 2 z dachem

skala 1:100

—_—

£

skala 1:100

Materiaty:

Elewacja: jodfa, impregnowana
cisnieniowo (DIN 68800-3), klasa 4, gr.
desek 3-5cm

Konstrukcja: drewno modrzewiowe
tarcica bezrdzeniowa

Szczeble drabiny: drewno lisciaste,
frezowane, tgczenie na czopy, sred.42mm

Wszystkie mocowania - stal cynkowana
ogniowo

Wieza, typ 1

Elementy sktadowe:
2 podtogi, 1 drabina
1 tawka, 1 przejscie

Wymiary:

wys.: 2,3m

wys. podtogi: 0,15m oraz 1,15m
szerokosc¢: 1,5x1,5m

waga: 350kg

Fundamentowanie:
50x50x55cm - 4szt.

Wieza, typ 2 - 2 szt.

Elementy sktadowe:

3 podtogi, 1 drabina

1 tawka, 1 przejscie z poz.1 na poz. 2
1 dach

wys.: 3,7m

wys. podtogi: 0,15m, 1m oraz 2m
szerokosc: 1,4x1,4m

rzut dachy 1,65x1,65m

4 waga: 550kg

Fundamentowanie:

" 50x50x55cm - 4szt.

| Zgodnosé z norma EN1176
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/AMEK. BELKA DO WSPINACZKI

| Skala 1:100

BELKA DO WSPINACZKI
Materiaty:

Belka z drewna modrzewiowego
Stup z drewna debowego
Tarcica bezrdzeniowa

tancuch, 6mm, spawane przed ocynkiem
ogniowym

Wymiary: dtugosc¢: 2,35m
Waga: 80kg

Fundamentowanie: 60x60x50cm

Zgodnos¢ z normg EN 1176

/AMEK. BELKA DO BALANSOWANIA

2 =il

275

scale 1:100

BELKA DO WSPINACZKI
Materiaty:

Belka z drewna modrzewiowego
Stup z drewna debowego
Tarcica bezrdzeniowa

tancuch, 6mm, spawane przed ocynkiem
ogniowym

Wymiary: dtugosé: 3m
Waga: 80kg

Fundamentowanie: 60x60x50cm

Zgodnosc¢ z normg EN 1176
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/AMEK. MOST TYP 3

440 *

370
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; 270 ; Skala 1:100

/AMEK. RAMA DO MOSTU TYP 3-2szt.

BELKA DO WSPINACZKI
Materiaty:

Belka z drewna modrzewiowego
Tarcica bezrdzeniowa

tozyska z mosigznymi tulejami

tancuchy ze stali nierdzewnej, 6mm

Liny: sred. 18mm, , szesciosplotowy drut
stalowy w oplocie poliamidowym, wzmocnione

rdzeniem ze stali, kolor czerwony

Zgodnosc¢ z normg EN 1176

| |
1 I
370

Skala 1:100

BELKA DO WSPINACZKI

Materiaty:

Belka z drewna modrzewiowego

Tarcica bezrdzeniowa

Sklejka: trojwarstwowa, wodoodporna sklejka
modrzewiowa, gr. 30mm

Kostrukcja mocujgca: stal cynkowana ogniowo
sred. 83mm

Fundamentowanie:
60x60x40cm

Zgodnosc¢ z normg EN 1176
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ZAMEK. SCIEZKA t ANCUCHOWA

465 *

Sciezka tancuchowa 60 SCIEZKA
Materiaty:

? - B o drewno modrzewiowe
|
b

105
8

| Tarcica bezrdzeniowa

tancuch, 6mm, spawane przed ocynkiem
ogniowym

_ Wymiary: dtugos¢: 3m
_— —_ wys. 1,05m
szerokosé¢: 0,95m

150 *

RAMA Z DRABINA

395 *
95
1801
IR
=

impregnowane cisnieniowo

Miejsce styku drewna z ziemig - wzmocniona
impregnacja, poprzez wykonanie perforacji
utatwiajgcych penetracje drewna przez

1 impregnat

2
Materiaty:
M]I Stupy: $red. 16-18cm, drewno jodtowe,
[FLPOT LT
2

150 *

—-—
w
o
o

—-—

Szczeble drabiny: $red. 0,42cm, drewno

jodtowe, frezowane, tgczenia na czop
Rama

Fundamentowanie:
60x60x60cm - 1 szt.
60x30x30cm - 2 szt.

200
100 |
|
3

e

Zgodnosc¢ z normg EN 1176

Q 150

395
, 105 |

—3

|
a

L J—ﬂ Skala 1:100
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ZAMEK. ZJEZDZALNIA

” 200

250
N
— 100

| 375

Materiaty:

stal nierdzewna, gr. 2mm,
profilowana podtuznie, powierzchnia
Zjazdu bez spawow

porecz: rura sred. 42mm, stal
nierdzewna

Wymiary:
szerokos¢: 0,45m
dtugos¢: 3,65m
waga: 69kg

Fundamentowanie:
20x70x40cm - 1szt.

Skala 1:100

LINA: sred. 22mm, szesciosplotowy
drut stalowy w oplocie poliamidowym,
wzmochione rdzeniem ze stali, kolor
czerwony

DRABINA: $red. 22mm, szesciosplotowy
drut stalowy w oplocie poliamidowym,
wzmocnione rdzeniem ze stali, kolor
czerwony

Belka drewniana, modrzewiowa,
bezrdzeniowa
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WIRUJACA MISKA

Misa: tworzywo sztuczne,
kolor czerwony
Konstrukcja: stal
cynkowana ogniowo

Fundamentowane:
40x40x40 - 1 szt.

60

Ty Wymiary:
”v"; 55x52
wys. 60cm
wym. strefy bezp.
352 355x352cm
52 Zgodnos¢ z normg EN1176
<>
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~ ~
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y N

~N
150
e

\
150 |
I

355
55
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HUSTAWKA ZWYKEA | BOCIANIE GNIAZDO

Klasyczna hustawka
Materiat: stal ocynkowana ogniowo

Jedno siedzisko gumowe

Jedno siedzisko ‘bocianie ganizdo’ sred. 1,2m -
wykonczenie w kolorze czerwonym

Lancuchy ze stali nierdzewnej, z systemem
zapobiegajgcym plgtaniu

Fundamentowane: 40x40x80cm - 6 szt.
Dostosowane do uzytku przez osoby niepetnosprawne

Zgodnos¢ z normg EN1176
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PODNIEBNA DYSKOROLKA

Stupy nosne: sred. 125mm, wykonano
ze stali galwanizowej, pokrytej farbg
proszkowg w dwoch odcieniach szarosci.
Na szczycie stupkéw ochronne nasadki
poliamidowe

Szyna: stal nierdzewna. Ogranczniki na
koncach wyznaczajg granice ruchu deski.

Deska: pokryta gumg antyposlizgowa,
podstawa ze stali nierdzewnej,
przypomocowana do rynny kulami,
umozliwiajgc ptynny ruch.

Wszystkie sruby ze stali nierdzewnej.
Fundamentowanie:

50x50x100cm - 4szt.

Zgodnos¢ z normg EN1176
Wymiary:
< 7!3 h
5.12 .

O

- dtf. 5,12m, szer. 4,68m, wys. 3,2m
- strefa bezpieczenstwa: 8x3,11m

in
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ZESTAW DO WSPINANIA 2

450
390

590
130

Konstrukcja z trzech stupéw ze stali
nierdzewnej, wzmocniona w dolnej czesci

Na gorze - kolorowe dzwonki ze stali

Elementy kotwigce - stal nierdzewna
Fundamentowanie: sred. 2,2m, gt. 1m

Strefa bezpieczehstwa 3m

Wymiary:

wys.: 4,5m

wys. dzwonkdéw: 3,9m

dtugosé: 1,5m

szerokosc: 1,3m

stupy: $red. 4,2cm, gr. $cian 3.2mm
waga: 240kg

Zgodnos$c¢ z normg EN1176

950

2>

@

250

150 ‘

scale 1:100
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RODEO

- wymiary urzadzenia:
dt. 0,84 m, szer. 0,84 m, wys. 1,5 m

- strefa bezpieczenstwa:

@5,4m

Platforma zostata wykonana z dwdch ptyt HPL. Od gory pokryta
warstwa aluminium, ktéra zapobiega Slizganiu sie nég w trakcie zabawy.

Sprezyny wykonano z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 35SCD6)
pokrytej cynkiem i podwdjng warstwg proszkowej farby epoksydowe;j.
Mocowania sprezyn wykonano z bardzo wytrzymatego poliamidu -
rozwigzanie opatentowane przez firme Proludic.

Porecz wykonano ze stali nierdzewnej, a jej gdérna cze$¢ pokryta jest
warstwa gumy zapewniajacg przyjemne i stabilne oparcie dla rak.

Wszystko zmontowane jest za pomocg srub ze stali nierdzewnej.

Zgodnos¢ z normg EN1176
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GRAJACE PODUSZKI

>

Y

Installation example

5
F

S

G

scale 1:50

Materiat: guma wzmacniana tkaning, gr.
8mm

Element mocujacy: stalowa ptyta z rurg
kotwiong w fundamencie

Nalezy dobrac¢ instrumenty wydajgce
rézne tony

Fundamentowanie: 60x20x40cm

Wymiary:
wysokosé: 0,15m
dtugosc: 0,55m
szerokosc¢: 0,55m
waga: 25kg

Zgodnosc¢ z normg EN1176
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LUSTRO AZUROWE

180

10

.

90

Urzadzenie wykonane ze stali
kwasoodporne;j

Lustro wykonane z polerowanej
dwustronnie stali kwasoodpornej

Mozliwo$¢ wymiany pojedynczych paskow
lustrzanych

Wymiary

(dopuszczalne niewielkie réznice)
h- 1.80 m
w- 0.90 m
d- 0.10 m
Waga - 50 kg
Instalacja
Rekomendowana
powierzchnia 3.00 x
2.00m

Fundamenty

2 wykopy 50 x 50 x 40

cm

Giebokos$¢ wykopu 60

cm

Zgodnos$c¢ z normg EN1176
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WIRUJACA SPIRALA czarno-biata

Rama: drewno debowe
wsporniki: tworzywo sztuczne

tozysko kulkowe wzmacniajgce ruch
~ tarczy
Mocowania z $rub nierdzewnych
o
N Tarcze z powtokg anty-oblaskowg
czarno-biaty nadruk
Wymiary:
oI wys.2.2m
gtebokos¢: 0,3m
dysk: $red. 1,2m
S % waga: 80kg

Fundamentowanie:

@120 40x40x40cm - 1 szt.

30x50x30cm - 2 szt.

scale 1:50

Wzor tarczy
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WIRUJACA SPIRALA kolorowa

220

- tarczy

PaN
Mocowania z $rub nierdzewnych
Tarcze z powtokg anty-oblaskowg
kolorowy nadruk

_ Wymiary:
wys. 2,2m

1 ‘ A k . ) gtebokos¢: 0,3m

30,

Rama: drewno debowe
wsporniki: tworzywo sztuczne

tozysko kulkowe wzmacniajgce ruch

dysk: $red. 1,2m
waga: 80kg

Fundamentowanie:

40x40x40cm - 1 szt.

@120 30x50x30cm - 2 szt.

scale 1:50

Wzor tarczy

Kolorystyka
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GtUCHY TELEFON

165

(o

1:50

@10

@ 50

| 55 | 300 - 2000 |
I I T

@10

@10

Tuby wykonane ze stali nierdzewne;j
Wymiary:

wys.: 1,65m

Sred. rury: 0,1m

wejscie rury w ‘stuchawce’: 0,50m
Gtebokos¢ 0,55m

Waga: 80 kg

Fundamentowanie: 50x50x50cm

Instalowaé w odlegto$ci nie mniejszej niz
2m

Zgodnos¢ z normg EN1176
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GABINET LUSTER

220

430

150

Powierzchnia luster: stal nierdzewna, wysoko
polerowana, na wodoodpornych panelach.
Zamocowane w profilach aluminiowych
Konstrukcja: stal cynkowana ogniowo
Wymiary:

wysoko$¢: 2,2m

szerokos¢ 1,5m

waga: 500kg

Fundamentowanie 60x40x40cm - 12 szt.

Elementy sktadowe:
6 luster

Zgodnos¢ z normg EN1176




