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Sandomierz, 2017.08.14

OSWIADCZENIE

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji o nazwie:

»Odcinek kabloweyj linii o$wietlenia ulicznego ul. Schinzla w Sandomierzu ( zasilanej z

siecinN 0,4 kV ,SANDOMIERZ Osiedle 48)”

Adres inwestycji: Miejscowosé: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid. 934/59, 934/60,
934/61, 934/18, 934/73;, Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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. Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym;

PDK-ETF-3PM-WKG *

Pan Andrzej Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1584/01

adres zamieszkania Dabrowa 35, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyﬁkatu'w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekfronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzlé za pomoca numeru weryflkacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wlaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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I. CZESC OPISOWA

do Projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
Odcinek kablowej linii o$wietlenia ulicznego ul. Armii Krajowej w Sandomierzu (
zasilanej z siecinN 0,4 kV ,SANDOMIERZ Szpital Osiedle nr 48
Adres inwestycji: Miejscowosé: SANDOMIERZ ul.Schinzla, gm. Sandomierz — dziatki
nr ewid. 934/59, 934/60, 934/61, 934/18, 934/73; Jednostka ewid.: 260901_1
SANDOMIERZ
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, P1. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Kategoria obiektu budowlanego (KOB) - XXVI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka o$wietlenia drogi gminnej — ul. Schinzla w
Sandomierzu na terenie oznaczonym symbolem: ,,1KDS — tereny drég publicznych ...”
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej
Sandomierz w granicy miasta, zatwierdzonego uchwatg NR XL VIII/273/06 Rady Gminy
Sandomierz z dnia 13.06.2006 r., ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Swietokrzyskiego Nr 200 poz. 2252 z dnia 08.08.2006 .

2. Materialy wyjsciowe do projektowania
— Zlecenie Inwestora
—  MPZP Gminy Sandomierz
—  Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

— Aktualnie obowigzujgce normy

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka linii o$wietlenia ulicznego wydzielonego
nN 0,4 kV kablem ziemnym YAKXS 4x35mm * na dtugosci 281/302 m oraz montaz 12
opraw o$wietlenia ulicznego na nowo wybudowanych 7 shupach aluminiowych 8m w
nawigzaniu do istniejgcej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji
transformatorowej SANDOMIERZ Szpital Osiedle nr 48

Przebieg projektowanej linii oswietleniowe] w dziatkach nr ewid. 934/59, 934/60, 934/61,
934/18, 934/73

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ przy ul.Schinzla w terenie zabudowy

mieszkalnej



W istniejgcej skrzyni oswietlenia ulicznego przy wul.Schinzla dla rozliczania energii
elektrycznej zuzywanej przez oswietlenie uliczne zainstalowany jest uktad pomiarowy 3-
fazowy, bezposredni energii czynnej. Dla projektowanego o$wietlenia nalezy wykorzystaé
istniejgce sterowanie oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S303C-32A.

Teren uzbrojony jest w ziemng sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa,sie¢

kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowg i kablowa doziemng sie¢ telekomunikacyjna.

S. Projektowane zagospodarowanie terenu

Aby umozliwi¢ wykonanie o$wietlenia odcinka drogi gminnej — ul. Schinzla w terenie
zabudowanym nalezy wybudowa¢ nowy odcinek linii kablowej o$wietlenia wydzielonego od
istniejacej szafy SO wiasnosci inwestora

Planowana lokalizacja urzadzen infrastruktury energetycznej projektowanego oswietlenia

ulicznego co do zgodnosci z MPZP nie narusza wyznaczonej strefy bezpieczeristwa dla linii

energetycznych.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng zasilanie projektuje si¢ z istniejacej sieci nN.

6. Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej
6.1. Linia kablowa wydzielonego o$wietlenia ulicznego 0,4 kV.

Projekt wydzielonego oswietlenia kablowego nN obejmuje swoim zakresem:

«  Odcinek linii kablowej YAKXS 4 x 35 mm* o dlugosci 281/302 m
przy ul .Schinzla

*  Montaz stupow oswietleniowych — 7kompletow( w tym z wysiegnikiem
jednoramiennym 2szt i z wysiegnikiem dwuramiennym 5 szt): stupy uliczne
aluminiowe 8 m na fundamentach prefabrykowanych S-75/100 z oprawami
oswietleniowymi typu LED 56 W w ilosci 12 szt.

Przebieg linii oswietleniowej przez dziatki nr ewid. 934/59, 934/60, 934/61, 934/18,
934/73

6.2. Szczegoly techniczne budowy linii oswietleniowej

6.2.1. Zasilanie kablowej linii o$wietleniowe;j

Dla zasilania nowego odcinka oswietlenia ul. Schinzla w Sandomierzu —nalezy
wybudowa¢ odcinek linii kablowej nN kablem YAKXS 4 x 35 mm? od SO zgodnie z
trasg na mapie syt-wys.Ukltad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wolne zyty kabla zabezpieczy¢ ostonkami.

Plan linii kablowej nN przedstawiony jest na Planie zagospodarowania terenu - Rys.: 1.
Schemat zasilania na Rys. 2 .



6.2.2. Budowa os$wietlenia ulicznego

Oswietlenie odcinka ulicy Schinzla zaprojektowano za pomocg opraw

oswietleniowych typu LED o mocy 56 W, kl. izol. II, montowanych na stupach
aluminiowych dt.8m

Do zasilania projektowanych stupéw utozy¢ kabel zasilajgcy typu YAKXS 4x35 mm2
biegnacy od Szafy oswietleniowej linii o$wietleniowej zasilanej ze stacji Sandomierz
nr 48 stanowigcego miejsce przylaczenia zgodnie ze zleceniem Inwestora . W wykopie
razem z kablem zasilajagcym uktada¢ bednarke FeZn 25x4. Na catym odcinku kabel
ulozy¢ w rurze ostonowej DVR fi 75Smm

Wszystkie stupy ustawi¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych i

wyposazy¢ w izolacyjne ztagcza bezpiecznikowe 1ZK z wktadka bezpiecznikowg 6A.
Zasilanie opraw wewnatrz stupéw wykona¢ przewodami YKY 3x2,5 mm?2.

Wszystkie stupy oswietleniowe wykonane sg w I klasie izolacji i nalezy potgczy¢ je z
projektowang bednarkg FeZn 25x4.

Plan linii kablowej nN i lokalizacjg stupéw oswietleniowych przedstawione sg na
Planie zagospodarowania terenu - Rys.1, natomiast sposdb potaczenia kabli miedzy
oprawami i zabezpieczenia pokazano na Schemacie zasilania - Rys. 2.

6.2.3. Uktadanie kabla

Kabel w ziemi nalezy ukfada¢ na dnie wykopu, w gruncie wolnym od zanieczyszczen bez
podsypki piaskowej, w pozostatych przypadkach wykonaé podsypke piaskows. Utozony kabel
nalezy zasypa¢ warstwa przesianej ziemi lub piasku o grubosci co najmniej 10 cm oraz 15 cm
warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folia koloru niebieskiego ze sztucznego tworzywa.
Wykop rowu kablowego zageszcza¢ warstwami co 20 cm do uzyskania pierwotnej gestosci.
Glebokos¢ ulozenia kabla w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej
powierzchni gornej warstwy, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z innymi urzadzeniami zachowaé przepisowe
odlegtosci. Kabel w ziemi powinien by¢ luzno utozony z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu (od 1% do 3% dlugosci wykopu).

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe.

6.2.4. Pomiar energii elektrycznej

Uktady: rozliczeniowy energii elektrycznej i sterujacy — w istniejacej szafie oswietleniowe;j
SO zlokalizowanej przy stacji nr 48

6.2.5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia wykonano dla odbiorcy [ Gmina Miejska Sandomierz] - przy wykorzystaniu
programu obliczeniowego. Dane sg przedstawione w postaci schematu instalacyjnego.

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia:

— sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen, ktére odbywa si¢ wg
warunkow okres$lonych przez PN-IEC 60364 - dla uktadu sieci TN warunek

Zs * Ta<UQ0 =230V,

gdzie: warto$¢ Zs jest obliczona dla danej petli zwarcia zwigkszona dodatkowo o 25%;

— obliczenie spadkéw napiecia - liczone metodg momentéw z
uwzglednieniem wptywu reaktancji i zréznicowania rodzajéw oraz przekrojow
kabli i przewodow.

Wiyniki obliczen wraz z dodatkowymi informacjami na temat wykorzystanych danych i

parametréw obwodu sg przedstawione w tabelach.




6.2.5.1. Dane wyjsciowe do obliczen:

Zasilanie — z istniejgcej sieci napowietrznej nN, wspolnej z os§wietleniem drogowym na
stupach energetycznych. Uktad sterowania i pomiaru energii w skrzyni o$wietleniowej
SO zasilane;j ze stacji transformatorowej Sandomierz nr 5 Rokitek

Zasilanie licznika pomiaru energii napieciem 230/400V
Istniejgca moc przylgczeniowa 8 kW

Ilo$¢ opraw dobudowana 12

Moc jednostkowa oprawy dobudowane;j 56 W/60W
Prad faczny dobudowanych opraw Ip 1,1A
Zabezpieczenie gtbwne — przedlicznikowe WTN-00-50A
Zabezpieczenie obwodowe w skrzyni stacyjnej BIG-20A
Zabezpieczenie oprawy w stupie (projektowane) IDO1 — 6A
Przewdd istniejacy YAKXS 4x35mm’ Idd = 110A
Zasilanie kablowe YAKY 4x120 mm?2 Idd=275A

6.2.5.2. Dobdr linii zasilajacej i zabezpieczen

Moc przytaczeniowa istniejgcego oswietlenia  Pi=8, 0 kW,
Moc przytaczanych opraw P =12 x 0,06 kW =0,72 kW .
Do obliczenia pradu roboczego I przyjeto moc Ps = 8,72 kW.

Ps 8720 W
= e = = 13,26 A
V3 U coso V3 x 400V x 0,95

Dla pradu roboczego Is = 13,26 A pozostaje istniejgce zabezpieczenie WTN-00-50A
Odcinek kablowej linii o§wietleniowej wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm? .
Dobér zabezpieczenia linii zasilajace;j:

Dla zabezpieczenia kabla dobudowanego obwodu zastosowano zabezpieczenie
obwodowe BIG 20A

Sprawdzenie spadkdéw napiecia

Spadek napigcia na zaciskach TB wyliczony dla odcinka sieci od stacji
transformatorowej z transformatorem 15/0,4 kV o mocy 100 kVA z istniejgcym
odcinkiem linii kablowej YAKXS 4x35 mm? o dtugosci 302 m - AU% < 3% jest
dopuszczalny.

6.3. Ochrona od porazen

Dla ochrony przeciwporazeniowej zastosowano ochrone poprzez szybkie

wylaczenie, uktad sieci ,,TN-C” .

Dodatkowo dla zapewnienia skutecznej ochrony od porazen zastosowano oprawy
wykonane w II klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP 43 oraz wykonanie uziemienia
ochronnego zacisku PEN w stupach o wartosci < 10 Q.

W tym celu pomi¢dzy stanowiskami stupowymi we wspélnym wykopie z kablem na
glebokosci 0,8 m ulozy¢ bednarke uziemiajaca (FeZn 25x4). Polaczenia spawane
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



7. Informacja o ochronie terenu i zabytkow

7.1.Teren i obiekty nie podlegaja ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytkow i kultury
wspolczesnej. Nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.2. Zamierzenie inwestycyjne nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko.
Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napiecia 0,4 kV, objeta zakresem projektu posiada wymagane przepisami
zabezpieczenia ochronne.

Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu srodowiska w przypadku awarii instalacji
elektrycznej. Projektowana sie¢ nie stanowi zagrozenia Srodowiska.

8. Informacja o obsludze w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Inwestycja nie wymaga obstugi w zakresie infrastruktury i komunikacji.
9. Informacja o warunkach wynikajacych z ochrony oséb trzecich

e Nie spowoduje pozbawienia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej, ze Srodkow lacznoscei dla pomieszezen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

o Nie wystgpujg ucigzliwosci spowodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne.

e Nie wystepujg zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Nasza inwestycja to: rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia — 0,4
kilowolta (kV). Inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska, nie oddziatuje
w jakikolwiek sposéb na dziatki sgsiadujgce z inwestycja i nie wpltywa na zdrowie

ludzi przebywajacych w poblizu jej posadowienia.

Strefy oddziatywania linii niskiego napiecia na srodowisko cziowieka okreslono w Rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw Dz. U. Nr
192 poz.1883.
W §3 rozporzadzenia opisane sa metody sprawdzania dopuszczalnych pozioméw  poél
elektromagnetycznych w $rodowisku dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i miejsc
dostepnych dla ludnosci. W zalagczniku nr 2 pkt. 33 do ww. rozporzadzenia stwierdzono: ,,Pomiary
poziomow pdl elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje sie, jezeli ich
napigcie znamionowe jest réowne badz wyzsze niz 110 kilowoltéw (kV)”.

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji
gorniczej.

11. Ochrona przed korozjg
Zastosowano materiaty o powlokach zewngtrznych odpornych na korozje.

12. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanej linii oSwietleniowej 0,4 kV



Projektowana sie¢ elektroenergetyczna na napigcie znamionowe 0,4 kV znajduje sie
odlegtosciach zgodnych z wymaganiami normy i odpowiada branzowym przepisom
PBUE, nie ma wptywu na zabudowe dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr ewid.:
934/59, 934/60, 934/61, 934/18, 934/73

13. Uwagi koncowe

- Uwazgledni¢ zalecenia i uwagi Zespotu Koordynacyjnego Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Sandomierzu

— Do budowy przytacza uzyé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.
— Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg budowlana.

- Zgodnie z TWP nowo wybudowany odcinek linii pozostaje na majatku Inwestora,

— Podane ewentualne nazwy wiasne producentéw zastosowano w celu okres$lenia
parametréw materiatdéw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw
rownowaznych - o cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych
odpowiadajgcych (rownowaznych lub wyzszych) cechom technicznym, jako$ciowym
lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem.

TADEGSZ SZCZYPTA
mgrj inx < ektryk
upraynierfla bpdowlshe w zakresle
Instalag]l eiekipfcznyclf Nr 32/Tgh/87
nr ewid. PDK/IE/D331/03




Budowa oSwietlenia Sandomierz ul. Schinzla Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 1389)

strona nr: 5
Zestawienie materialéw
Ip. Nazwa materiaiu Jedn. Tlos¢
1.|Bednarka ocynkowana FE-ZN 25x4 . . . . . . . . . « ¢ « « « v 4 e e s st e e e e e e . m 308,88
2.|Cement hutniczy "35" . . . . . A S P o 1) o 126
3.|Elementy ztaczne do siupa o rozstaw1e srub 300x300mm 9 5 R S I | o
4.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubos$ci 0.4-0. 6 mm, gatunek I/II . . . . . [m2 118,02
5.|Fundament prefabrykowany pod latarnie 400x400 + elementy montazowe . . . . . . . . . . lkpl 7
6.|Izolacyjne zlacze siupowe IZK 1-bezp. . . . « « « « « v v v v e e h e e e e e e e e kpl 2
1.|Izolacyine ziacze stupowe LIZK 2<DeZPs + s s s » « o © o s s & & % @ @ o & & @ & © kpl 5
8.|Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35'mm2 SE . . . . . + ¢ v v « v v v v 4 e i e e e e e e e e e m 302
9.|Kabel YKY 0,6/1kV 3x2,5'mm2 RE . . . . . A i 120
10.|Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatéw i, urzadzeﬁ elektrycznych S e s @ s e kg 14
11. |Konicéwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zy*ach Cu 35-50mm2 . . . . . . . . . . |szt 36
12.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . 5 5 0 o 0 Do w000 oo o oo o o o A 40,1
13. |Oprawa oswietleniowa LED 56W II klasa 1zolac31 T T T [ g 12
14.|0Ostona DVR 75mm . . o el e el e e e e e e e e o ow wow w8 s e o ow ow e e s M 297
15.|Piasek do betonéw zwyklych 5 0 0 o0 Q 50 000 ™0 00T 0000 G 0O e 00 oo o jhs 0,154
16.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych T G S S e m3 15,736
17.|Prety stalowe Fi-20'mm . . . . I T R RO 1 6,18
18.{Stup os$wietleniowy aluminiowy anodowany inox cyllndryczny stozkowy 8m e e szt T
19.|Tablica bezpiecznikowa siupowa . . S T e B I I S S R e - 14
20.|Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 50 mm2 T T R P [ 12
21.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . .« + + « v « v o v v o v v v v v o o o o kg 3,091
22.|Wktadka bezpiecznikowa Bi 6A . . . . . . . S s @ 8 o@ oo |SEZE 14
23.|Wysiegnik rurowy aluminiowy do mocowania lamp l ramlenny 2 zakoﬁczenlem fi 60x180 . . szt 2
24.|Wysiegnik rurowy aluminiowy do mocowania lamp 2-ramienny z zakonczeniem fi 60x180 . . szt 5
25.)|Zwezka END-CAP: T5/35 4 % & @ & « + o o & ® % & & & & = & @& & & & & s = & @ & & s s o « |82k 4
26 |2wiz o betondw zZWYKIVER o o o & o 5 e sl e e eee e s e e isoe b e el e e s s _u_ s (T3 0,308

ZLQ@@&ZS7L7Y
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Budowa os$wietlenia ulicznego w Sandomierzu ul.Schinzla



Budowa oswietlenia Sandomierz ul. Schinzla

Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 1389)

strona nr: 1
Przedmiar
: Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilos¢ IKrot.I Jedn.
1 Budowa o$wietlenia ulicznego w Sandomierzu ul.Schinzla
1.1 KNR 201/708/6 (1) ]
Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych, koparki przedsigbierne,
kategoria gruntu III, gieboko$é¢ wykopu do 2.5-m, wraz z recznym zasypaniem,
koparka 0.15-m3 7 m3
1.2 KNNR 5/1001/1 (1)
Montaz i stawianie siupbdw os$wietleniowych, siup do 100 -kg, aluminiowy 7 szt
1.3 KNNR 5/1002/1
Montaz wysiegnikédw rurowych , na siupie, wysiegnik do 15 kg 7 szt
1.4 KNNR 5/1003/4 (2)
Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w situpy, rury osionowe i
wysiegniki, wysoko$é latarn do 12 'm, przewody kabelkowe 7 kpl
1.5 KNNR 5/1004/2
Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku 12 szt
1.6 KNNR 5/726/6
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powitoce z tworzyw
sztucznych, kabel 3-zyiowy, do 50 ‘mm2 12 szt
1.7 KNR 508/812/1
Podlaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski 1lub
bolce, przekrdj zyt do 2,5 -mm2 12 szt
1.8 KNNR 5/701/2
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii III
281*0,8%0,4 = 89,92
89,92 ~90 m3
1.9 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m 281 m
1.10 KNNR 5/707/2 (1)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie
folig 281 m
1.11 KNR 508/608/1
Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekréj bednarki do
120 ‘mm2 297 m
1.12 KNR 225/619/2
Montaz i uziomdéw, uziomy pretowe - budowa 6 m
1.13 KNNR 5/702/1
zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-II 284 m3
1.14 KNNR 5/705/1
Ulozenie rur ostonowych 297 m
1.15 KNNR 5/1302/3
Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczed,
kabel n.n., 4-zylowy 7 odcinek
1.16 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 2 szt

ZCZYPTA

. [elektryk
: udgfvlane w zzkresie
AUYCZIfyCh Nr 32/Tgbls7?
nr ewid. POK/IE0331/03

Budowa oéwietlenia ulicznego w Sandomierzu ul.Schinzla



C. Informacja projektanta (dor. projektu architektoniczno-budowlanego)

Na podstawie art. 34 ust. 3b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
informuje, ze zawarty w PROJEKCIE BUDOWLANYM dla inwestycji 0 nazwie:

,»Odcinek kablowej linii oswietlenia ulicznego ul. Schinzla w Sandomierzu ( zasilanej z
siecinN 0,4 kV ,SANDOMIERZ nr 48 ,Szpital Osiedle”)”

Adres inwestycji: Miejscowosé: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid. 934/59, 934/60,
934/61, 934/18, 934/73; Sandomierz-Lewobrzezny,

Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ

Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przedstawia cato$¢ problematyki obejmujace;j
budowe odcinka oswietleniowej linii kablowej o napigciu znamionowym 0,4 kV
i z tego wzgledu projekt budowlany nie zawiera projektu architektoniczno-budowlanego.

: o ; Specjalnos¢ Data ;
Projektant Imie i nazwisko i nr uprawnien opracowania Podpis
mgrinz. TAREYUSZ SZCZ YP’?F(‘A
) Tadeusz Instalacje elektryczne chiriging il
PROJEKTANT: Szczypta Nr32/Tgb/g7 | 2017:07.31 | wekaidhis e 3 coias
KAE/0Y91/03
S P inz, Andrzej Instalacje elektryczne 2017.07.31
prawazajacy: | woJtowicz Nr 28/1976




. Pracownia Projektowa ,,B&W”
] Wojciech Nanek

w 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30

REGON: 830222324 NIP:867-10354-03 _tel: 512-208-707 email nanekbwn@poczta.onetpl

D. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Odcinek kablowej linii oswietlenia ulicznego ul.
Schinzla w Sandomierzu ( zasilanej z istniejgcej Szafy
Oswietleniowej zasilanej z sieci nN 0,4 kV ,,48 Szpital

Osiedle”

NUMER DZIAY KI: 934/59, 934/60, 934/61, 934/18, 934/73.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

INWESTOR: Gmina Miejska Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Branza: Elektryczna

Lp.

Imi¢ i nazwisko

Funkcja

Branza

Nr uprawnien | Data Podpis

mgr inz. Tadeusz SZCZYPTA

Projektant

elektryczna

32/Thg/87

VIl 2017

Tarnobrzeg, lipiec 2017 r.




CZESC OPISOWA

do INFORMACII dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii poszczegdlnych
obiektow.

Uktadanie kabli w rowie kablowym
Posadowienie stupéw o$wietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych na wysiggnikach

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Droga gminna

Istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych. okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystapienia.

roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
praca na wysoko$ci powyzej 3m

praca przy uzyciu dZwigu oraz podnosnika samochodowego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacii robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:
a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
b) organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
¢)  wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych, tzn.:
—  prace w wykopach,
—  dopuszczenia do prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych,

Do prac szczegolnie niebezpiecznych bgda dopuszezeni pracownicy, ktérzy oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp, beda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad
tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania
zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegélnych czynnosciach.

Przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieni pracownicy ktérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla
danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych robdt. Zabrania si¢ zatrudniaé
pracownikow na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy uwzgledniajac przepisy i wymagania zawarte
w n/w przepisach:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych

z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13 poz. 93 2 19972)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz 844 z 1997 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 )
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6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie,
umozliwiajgcg szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PBUE oraz przepisami BHP

Przed rozpoczgciem robét wykona¢ doktadna lokalizacje istniejacych wymienionych w projekcie urzadzen
podziemnych i naziemnych

Zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac na wysokosci oraz zawieszaniu opraw i przewodow
Prace montazowe w poblizu napigcia moga prowadzi¢ osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne ,,E”

Przed przystapieniem do budowy dokona¢ sprawdzenia aktualno$ci badan pracownikéw, szkolen i odpowiednich uprawnien oraz badan
sprawnosci i dopuszczenia do ruchu przeznaczonego do wykonywania rob6t sprzgtu mechanicznego i narzedzi.

Przy budowie linii elektroenergetycznej przed przystapieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych przeprowadzié szkolenia
stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania
pracownikow z ryzykiem.

Nalezy zwr6ci¢ uwagg na odpowiednie odleglosci od drogi, miejsc uczgszczanych i dostgpnych dla ludzi.

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialéw. Odpowiednio nalezy zwréci¢ uwagg na dostawe i skfadowanie materialéw na placu budowy
oraz sposob roztadunku materiatow cigzkich.

Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odziezy ochronne;.
Wszelkie prace zwigzane z wigczeniem nowej linii do skrzyni stacyjnej wykonywac na stacji wytaczonej, bez napiecia po jej uziemieniu i
po dopuszczeniu do prac przez uzytkownika. Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem okresy wytaczenia napigcia w urzadzeniach

na czas wykonywania robot.

W zakresie komunikacji i wspotpracy wyposazy¢ kierownictwo i bezposredni dozér i nadzor techniczny na budowie w telefony
komoérkowe.

Zapozna¢ pracownikéw nadzoru technicznego w adresy i telefony punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji oraz inne zgodnie z
obowigzujaca instrukcja postgpowania w zaktadzie wykonawcy.

Zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitamej dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac liniowych.

7. Podstawa prawna opracowania.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz 1126),

C) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. 151, poz 1256),

8. Uwagi koncowe

Budowa linii kablowej n/n nie narusza intereséw 0séb trzecich ani nie stwarza zagrozen dla §rodowiska naturalnego.

Roboty budowlane i pozostate czynnosci towarzyszace podczas realizowanego zadania wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami budowy, bhp i sztuka budowlana.

Tarnobrzeg, lipiec 2017 roku. OPRACOWAL:

TADEUSZ SZCZYPTA

mgr inz

Instalac)i siskt§ezriych
nr ewid. A
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