Budowa drogi przy ul. Schinzla w Sandomierzu

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Inwestorem — Gmina Miejska Sandomierz, P1. Poniatowskiego 3;

b) Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

¢) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2015r., poz. 1554),

e) Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwiazane z projektowang inwestycja.

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy
budynku wielorodzinnym przy ul. Schinzla w Sandomierzu
Zadanie obejmuje budowe drogi dojazdowej budowe oswietlenia, przebudowe kolizji
energetycznych, zabezpieczenie kolizji teletechnicznych, wodociggowych 1 gazowych, przebudowa
sieci wodociggowej, budowa wpustow kanalizacji deszczowej, usunigcie drzew i krzewow
kolidujacych z inwestycja.

3. Istniejacy stan zagospodarowania:

Istniejacy teren: ulica Schinzla posiada charakter drogi dojazdowej do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Szeroko$¢ ulicy wynosi 4,5-5,0 m. Ulica posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Wzdluz jezdni oraz przed budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym usytuowane s3 chodniki z ptyt betonowych czesciowo pokrytych
nawierzchnig bitumiczng. Ulica oswietlana jest poprzez zamontowane na stupach lampy
o$wietleniowe.

Odwodnienie: Na tym odcinku ulica odwadniana jest powierzchniowo w kierunku krawedzi
jezdni do zaprojektowanych wpustow kanalizacji deszczowe;.

Uzbrojenie w pasie drogowym: kablowa linia elektroenergetyczna, kablowa linia teletechniczna,
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telewizji kablowe;.

Zainwestowanie terenu w_sgsiedztwie inwestycji: wzdluz terenu objetego inwestycja
usytuowane sg dziatki zabudowane budynkami wielorodzinnymi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowany teren: w okolicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8 przy
ulicy Schinzla projektuje si¢ droge dojazdowa, miejsca postojowe oraz chodnik dla pieszych
wzdhluz nie;j.
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Budowa drogi przy ul. Schinzla w Sandomierzu

Odwodnienie: Na tym odcinku ulica odwadniana jest powierzchniowo w Kierunku
krawedzi jezdni do zaprojektowanych wpustow kanalizacji deszczowe;.

Oswietlenie: projektuje si¢ przebudowe istniejacego o$wietlenia oraz budowe nowego
w celu prawidlowego oswietlenia projektowanych ciggéw pieszych, parkingdw oraz drogi.
Kolizje z urzadzeniami obcymi:
> energetyka — projektuje si¢ wykona¢ przebudowg istniejacych kabli energetycznych
oraz ich zabezpieczenie rurami ochronnymi na odcinkach, ktére koliduja z projektowanymi parkingami.
> gaz — projektuje sie¢ na odcinkach, ktére koliduja z projektowanymi parkingami
zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej rurami ochronnymi.
> telekomunikacja — projektuje si¢ zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami

ostonowymi
Whycinka drzew: w celu realizacji zadania przewiduje si¢ wycinke 4 drzew i 3 krzewow
kolidujacych z inwestycja

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

Nawierzchnia jedni z kostki betonowe;j - P= 680,00 m?
Nawierzchnia parkingdéw z kostki betonowej otworowej - P= 350,00 m?
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j - P= 480,00 m?
Ogolem powierzchnie utwardzone - P=1510,00 m?

6. Whnioski koncowe.
Realizacja inwestycji:

a) nowe odcinki ciggdéw pieszych oraz odnowione juz istniejagce poprawig funkcjonalnosé
oraz estetyke calego terenu objgtego inwestycja.

b) wybudowanie drogi przy ul. Schinzla ulatwi poruszanie si¢ pojazdow i dostep
mieszkancow do budynku mieszkalnego nr 8.

C) nowe migjsca postojowe usystematyzujg parkowanie pojazdéw na osiedlu.
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