Przedmiar robot

Rodzaj robét (branza): Sanitarna
Inwestycja Przebudowa ul Pigtaka w ramach zadania "Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu
Prawobrzeznym"

Kanalizacja deszczowa

Adres: ul. Pietaka w Sandomierzu

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Inwestor: Gmina Sandomierz o statusie miejskim
PI. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Wykonawca: AJKO Artur Krecisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszéw

Sporzadzit: Artur Krecisz
Sprawdzit:
Data opracowania: lipiec 2013
Inwestor Wykonawca



Przedmiar

llo$ci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1|CPV 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1]01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w terenie km 0.150
réwninnym.
0,15 km 0.150
1.2]01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych na jezdni m2 21.500
wraz z odwozem i utylizacja.
1,0*21,50-10,0*1 m2 11.500
10,0*1 m2 10.000
1.3/01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy m2 21.500
$rednio 20cm wraz z odwozem i utylizacja.
1,0*21,50-10,0*1 m2 11.500
10,0*1 m2 10.000
1.4101.02.04 Demontaz wpustéw. Zdjecie wkazéw, ptyt pokrywowych i gérnego kregu studni kpl. 3.000
oraz rozhiorke gérnych czesci wpustéw ulicznych
3 kpl. 3.000
2|CPV 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
2.1|02.01.01 Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 na odktad | m3 9.020
w gruncie kat . 1-V pod kanaty fi 200 z uwzglednieniem umocnienia $cian oraz
odwodnieniem wykopéw.Wykonawca zapewni miejsce sktadowania wtasnym
staraniem i na wtasny koszt .
21,50*1,0*0,78-(10*1,0*0,43)-(11,5*0,1+11,5*0,2) m3 9.020
2.2|02.01.01 Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 na odktad | m3 1.300
w gruncie kat . I-V pod studnie (wusty) z uwzglednieniem umocnienia $cian oraz
odwodnieniem wykopéw.Wykonawca zapewni miejsce sktadowania wtasnym
staraniem i na wtasny koszt .
10*1,0*0,43-(10*0,1+10,0*0,2) m3 1.300
2.3/02.03.01 Zasypanie wykopdw gruntem rodzinym zmagazynowanym na odkiad. m3 - 3.655
9,020+1,300-3,225-4,300-6,4500 m3 - 3.655
3|CPV 45230000-8 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/03.02.01 Wykonanie przytgczy wpustéw drogowych z rur PP 200mm. Rura obetonowana | mb 21.500
betonem o klasie wytrzymatosci C25/30 (B30).
21,50 mb 21.500
3.2|03.02.01 Wykonanie wpustéw ulicznych jako studzienki prostokatne o wymiarach szt. 10.000
zewnetrznych 292x675mm oraz szerokosci wewnetrznej 200mm wyposazone w
tapacz zanieczyszczen.
10 szt. 10.000
3.3/03.02.01 Podsypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm. Wykonawca m3 3.225
pozyska grunt wkasnym staraniem i na wiasny koszt .
21,50*1,0%0,15 m3 3.225
3.4/03.02.01 Obsypka wokét kanatéw z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonawca pozyska| m3 4.300
grunt wkasnym staraniem i na wtasny koszt .
21,50*1,0%0,20 m3 4.300
3.5/03.02.01 Zasypka wokot kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska | m3 6.450
grunt wkasnym staraniem i na wtasny koszt .
21,50*1,0%0,30 m3 6.450
3.6/03.02.01 Wymiana krat prostokatnych zeliwnych 400x600 mm na wiazy kanatowe zeliwne | szt, 3.000
kl. D400
3 szt, 3.000
3.7/03.02.01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy do 400 mm 1.000
1 1.000
4|CPV 45233000-9 |PODBUDOWY
4.1(04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. m2 21.500
Grubos$¢ warstwy uktadanej ok. 30 cm
21,50*1,0 m2 21.500
5(CPV 45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1/01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna i wykonczeniowa km 0.150
0,15 km 0.150




