
 
 

Przedmiar robót
 

SanitarnaRodzaj robót (branża):
  
Przebudowa ul Piętaka w ramach zadania "Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu
Prawobrzeżnym"

Inwestycja

Kanalizacja deszczowa 
  
  
ul. Piętaka w SandomierzuAdres:
  
  
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kody CPV:

  
Gmina Sandomierz o statusie miejskimInwestor:
Pl. Poniatowskiego 3 
27-600 Sandomierz 
  
AJKO Artur KręciszWykonawca:
H. Sawickiej 11 
28-200 Staszów 
  
  
Artur KręciszSporządził:
 Sprawdził:
lipiec 2013Data opracowania:
  

     
     
     
 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZECPV 45111000-81

0.150kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w terenie
równinnym.

01.01.011.1

0.150km0,15

21.500m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych na jezdni
wraz z odwozem i utylizacją.

01.02.041.2

11.500m21,0*21,50-10,0*1
10.000m210,0*1

21.500m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy
średnio  20cm wraz z odwozem i utylizacją.

01.02.041.3

11.500m21,0*21,50-10,0*1
10.000m210,0*1

3.000kpl.Demontaż wpustów. Zdjęcie włazów, płyt pokrywowych i górnego kręgu studni
oraz rozbiórkę górnych części wpustów ulicznych

01.02.041.4

3.000kpl.3

ROBOTY ZIEMNECPV 45111200-02

9.020m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 na odkład
w gruncie kat . I-V pod kanały fi 200 z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz
odwodnieniem wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym
staraniem i na własny koszt .

02.01.012.1

9.020m321,50*1,0*0,78-(10*1,0*0,43)-(11,5*0,1+11,5*0,2)

1.300m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 na odkład
w gruncie kat . I-V pod studnie (wusty) z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz
odwodnieniem wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym
staraniem i na własny koszt .

02.01.012.2

1.300m310*1,0*0,43-(10*0,1+10,0*0,2)

-   3.655m3Zasypanie wykopów gruntem rodzinym zmagazynowanym na odkład.02.03.012.3
-   3.655m39,020+1,300-3,225-4,300-6,4500

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGOCPV 45230000-83

21.500mbWykonanie przyłączy wpustów drogowych z rur PP 200mm. Rura obetonowana
betonem o klasie wytrzymałości C25/30 (B30).

03.02.013.1

21.500mb21,50

10.000szt.Wykonanie wpustów ulicznych jako studzienki prostokątne o wymiarach
zewnętrznych 292x675mm oraz szerokości wewnętrznej 200mm wyposażone w
łapacz zanieczyszczeń.

03.02.013.2

10.000szt.10

3.225m3Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm. Wykonawca
pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.013.3

3.225m321,50*1,0*0,15
4.300m3Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonawca pozyska

grunt własnym staraniem i na własny koszt .
03.02.013.4

4.300m321,50*1,0*0,20

6.450m3Zasypka wokół kanałów z materiałów sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska
grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.013.5

6.450m321,50*1,0*0,30

3.000szt,Wymiana krat prostokątnych żeliwnych 400x600 mm na włazy kanałowe żeliwne
kl. D400

03.02.013.6

3.000szt,3

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych  o średnicy do 400 mm03.02.013.7
1.0001

PODBUDOWYCPV 45233000-94

21.500m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Grubość warstwy układanej ok. 30 cm

04.04.024.1

21.500m221,50*1,0

ROBOTY WYKOŃCZENIOWECPV 45400000-15

0.150kmInwentaryzacja geodezyjna i wykończeniowa01.01.015.1
0.150km0,15
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