
 
 

Przedmiar robót
 

DrogowaRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa ul. Wielowiejskiej i Sieleckiej w ramach zadania „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w

Sandomierzu prawobrzeżnym”

Inwestycja

Roboty drogowe 

  

  

ul. Sielecka w SandomierzuAdres:

  

  

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Kody CPV:

  

Gmina Sandomierz o statusie miejskimInwestor:

Pl. Poniatowskiego 3 

27-600 Sandomierz 

  

AJKO Artur KręciszWykonawca:

H. Sawickiej 11 

28-200 Staszów 

  

  

Artur KręciszSporządził:

 Sprawdził:

lipiec 2013Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru

1 SeKo SMART 7.2.1.9



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45111000-8

CPV

1

0.73kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnymD 01.00.011.1

0.73km0,730

2 600.00m2Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych: śr. gr. w-wy  3 cm istniejących

warstw mineralno - bitumicznych - wykaz frezowań

D 05.03.111.2

2 600.00m22600

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9

CPV

2

1 095.00m2Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni mechanicznie,  głębokość koryta

40cm

D 04.01.012.1

1 095.00m21095

3.00m2Koryto wykonywane na poszerzeniach chodników ręcznie, głębokość koryta

10cm

D 04.01.012.2

3.00m23

1 095.00m2Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość

warstwy 22cm

D 04.04.012.3

1 095.00m21095

3.00m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, warstwa górna,

grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm (zjazdy P)

D 04.04.022.4

3.00m23

1 095.00m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, warstwa górna,

grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm

D 04.04.022.5

1 095.00m21095

Roboty w zakresie nawierzchni dróg45233220-7

CPV

3

4 360.00m2Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową.D 04.03.013.1

4 360.00m24360

1 014.00m2Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno- asfaltowej

grysowo-żwirowej, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm

D 05.03.053.2

1 014.00m21014

2 160.00m2Ułożenie geosiatki o wytrzymałości min. 80kN/m na styku poszerzenia

nawierzchni z istniejącą nawierzchnią

D 05.03.273.3

2 160.00m22160

4 360.00m2Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości po zagęszczeniu

4cm

D 05.03.053.4

4 360.00m24360

4 360.00m2Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po

zagęszczeniu 4cm

D 05.03.053.5

4 360.00m24360

142.00m2Wykonanie nawierzchni kruszywa kamiennego na zjazdach, warstwa górna,

grubość warstwy 10cm

D 05.02.013.6

142.00m2142

4.80m2Przebudowa progów zwalniajacych z kostki brukowej o grub.8cm na podsypce

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.

D 05.03.233.7

4.80m24.8

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania45233222-1

CPV

4

17.00mUstawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ławy

z oporem z betonu (B-10)

D 08.01.014.1

17.00m17

18.00m2Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub.6cm, szarej na podsypce

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

D 08.02.024.2

18.00m218

2.50m2Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub.8cm szarej na podsypce

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

D 08.02.024.3

2.50m22.5

20.00mUstawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

D 08.03.014.4

20.00m20

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUCPV 45233290-85

87.60m2Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymiD 07.01.015.1

87.60m287,6

2.00szt.Przestawienie  słupków i znakóew z rur stalowych dla znaków drogowychD 07.02.015.2

2.00szt.2

2 SeKo SMART 7.2.1.9



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

2.00szt.Ustawienie dwóch słupów z rur stalowych i znaków drogowych 2x A-12a, B-31,

D-5 .

D 07.02.015.3

2.00szt.2

Inne roboty45233000-9

CPV

6

0.73kmInwentaryzacja powykonawcza6.1

0.73km0,73

3 SeKo SMART 7.2.1.9


