Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Drogowa i Kanat technologiczny
Inwestycja Przebudowa ul. Flisakéw w ramach zadania "Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu
Prawobrzeznym"

Roboty drogowe i kanat technologiczny

Adres: ul. Flisakéw w Sandomierzu

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Inwestor: Gmina Sandomierz o statusie miejskim
PI. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Wykonawca: AJKO Artur Krecisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszéw

Sporzadzit: Artur Krecisz
Sprawdzit:
Data opracowania: lipiec 2013
Inwestor Wykonawca

Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 145111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV
1.1 (D 01.00.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0.40
0.398 km 0.40
1.2 (D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-wy 4 cm, m2 2200.00
odwiezienie urobku na odl. do 5km.
2200 m2 2 200.00
1.3 |D 01.03.02 Rozebranie kraweznikdw betonowy, utozonych na podsypce m 451.00
piaskowo-cementowej i tawie betonowej z odwozem materiatu do 5km lub
utylizacja.
451 m 451.00
1.4 |D 01.03.02 Rozebranie obrzezy betonowych z odwozem materiatu do 5km lub utylizacja. m 424.00
424 m 424.00
1.5 (D 01.03.02 Rozebranie chodnikéw z elementéw betonowych, utozonej na podsypce m2 973.00
cementowo-piaskowej z odwozem materiatu do 5km lub utylizacja.
973 m2 973.00
1.6 |D 01.03.02 Rozebranie nawierzchni bitumicznej z odwozem materiatu do 5km lub utylizacjg. | m2 40.00
40 m2 40.00
1.7 |KNR 2-01 0236-03 | Demontaz rurociggu gazowego m 28.00
28 m 28.00
1.8 (D 01.02.11 Regulacja studzienek telekomunikacyjnych, studni kanalizacji, oston zaworéw szt. 31.00
wodnych i gazowych. (14 STUDNI, 17 oston)
31 Szt. 31.00
2 |45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
CPV
2.1 [SST D-02-01-01 | Wykopy oraz przekopy koparkami przedsiebiernymi oraz recznie na odktad pod | m3 119.88
kanat technokogiczny i studnie. Wykonawca zapewni miejsce sktadowania
whlasnym staraniem i na wtasny koszt.
384*0,9*0,3+18*1*1*0,9 m3 119.88
2.2 [SST D-02-01-01 | Zasypanie wykopow gruntem rodzinym zmagazynowanym na odktad. m3 82.66
384*0,7*0,3+18%(1-0,6)*(1-0,6)*0,7 m3 82.66
3145232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
CPV
3.1 |D 01.03.04 Wykonanie zabezpieczenia kabla telekomunikayjnego za pomoca rury m 4.00
ostoniowej dwudzielnej PE DN 110 wraz z robotami ziemnymi.
4 m 4.00
4145314000-1 INSTALOWANIE URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH
CPV
4.1 | SST — EL.01.01.01 | Podsypka i obsypka kanaly i studni z piasku grub. 20cm. Wykonawca pozyska m3 26.64
grunt wkasnym staraniem i na wkasny koszt.
384*0,2*0,3+18*1*1*0,2 m3 26.64
4.2 |SST — EL.01.01.01 | Utozenie rury fi 110 z HDPE SN 6 w gotowym wykopie m 384.00
384 m 384.00
4.3 | SST — EL.01.01.01 | Wykonanie studni kalowej SK-1 w gotowym wykopie. szt. 18.00
18 szt. 18.00
4.4 |SST — EL.01.01.01 | Utozenie nad rurg tasmy ostrzegawczej m 384.00
384 m 384.00
5 145233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV nawierzchni autostrad, drog
5.1 |D 04.01.01 Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw mechanicznie, m2 1032.00
gtebokos¢ koryta 40cm
1032 m2 1032.00
5.2 (D 04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubos¢ m2 960.00
warstwy 20cm
960 m2 960.00
5.3 |D 04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubo$¢ m2 72.00
warstwy 22cm
72 m2 72.00
5.4 (D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego, warstwa gérna, m2 637.00
grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm (pod chodniki) z przygotowaniem
podbudowy.
405+232 m2 637.00
5.5 |D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego, warstwa gérna, m2 1032.00
grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm
1032 m2 1032.00
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
6 145233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV
6.1 |D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowa. | m2 2 200.00
2200 m2 2 200.00
6.2 (D 05.03.05 Wykonanie warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego grubosci po zageszczeniu m2 2200.00
4cm
2200 m2 2 200.00
6.3 |D 05.03.05 Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy po m2 2 200.00
zageszczeniu 4cm
2200 m2 2 200.00
6.4 |D 05.03.23 Przebudowa progéw zwalniajacych z kostki brukowej o grub.8cm na podsypce m2 4.80
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
4.8 m2 4.80
7 |CPV 45230000-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie teren
7.1 Whbudowanie korytek Sciekowych betonowych, z nakrywka o wym. m 21.00
500x130x160mm, kl. obc. B125
21 m 21.00
8145233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
CPV
8.1 |D 08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem fawy | m 788.00
z oporem z betonu C8/10 (B-10)
788 m 788.00
8.2 (D 08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grub.6cm, na podsypce m2 405.00
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem, z uzupetnieniem miedzy
ogrodzeniem z betonu.
405 m2 405.00
8.3 |D 08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grub.8cm na podsypce m2 1192.00
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem, z uzupetnieniem miedzy
ogrodzeniami betonem.
1192 m2 1192.00
8.4 |D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8cm na podsypce m 761.00
cementowo-piaskowe;j.
761 m 761.00
8.5 D 08.05.01 Ulozenie Scieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej o m 50.00
grubosci 8 cm szer. 0,2m na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa i na fawie betonowej
50 m 50.00
9 [45233000-9 Inne roboty
CPV
9.1 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.40
0,398 km 0.40
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