SPECYFIKACJA TECHNICZNA




dot.: składania ofert cenowych na realizacji „Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej drogi gruntowej) wraz z przywałowaniem mechanicznym dostarczonego materiału w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Sandomierza”.

1.  Opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje:

· Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej drogi gruntowej) wraz z przywałowaniem mechanicznym dostarczonego materiału w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Sandomierza 
· Termin realizacji nie może przekroczyć 5 dni od daty zamówienia.

Do oferty cenowej oferent dołączy certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na przedstawione niżej materiały wg aktualnych przepisów dotyczących materiałów budowlanych tj. art. 10 ust. 2  pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016).

Brak wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Oferta obejmuje:

· Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej drogi gruntowej) wraz z przywałowaniem mechanicznym dostarczonego materiału w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Sandomierza wyliczona dla 1 tony kruszywa o uziarnieniu 2/8
· Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej drogi gruntowej) wraz z przywałowaniem mechanicznym dostarczonego materiału w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Sandomierza wyliczona dla 1 tony kruszywa o uziarnieniu 20/63
· Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej drogi gruntowej) wraz z przywałowaniem mechanicznym dostarczonego materiału w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Sandomierza wyliczona dla 1 tony kruszywa o uziarnieniu 0/32
· Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej drogi gruntowej) wraz z przywałowaniem mechanicznym dostarczonego materiału w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Sandomierza wyliczona dla 1 tony warstwy odsączającej (piasek)
