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Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.
1 Chodnik
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,15 km
1.2 KNNR 6/806/2

Rozebranie kraw��ników betonowych i kamiennych, kraw��niki betonowe na podsypce 
cementowo-piaskowej 150 m

1.3 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo�� 4·cm, mechanicznie 300 m2

1.4 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległo�� 1·km) ci�gnikiem kołowym z przyczep� 37,875 m3

1.5 KNNR 6/403/3
Kraw��niki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystaj�ce 15x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa 150 m

1.6 KNNR 6/404/1
Obrze�a betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zapraw� cementow� 125 m

1.7 KNNR 6/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zag�szczanie mechaniczne, po 
zag�szczeniu 3·cm 300 m2

1.8 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo�� 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 250 m2

1.9 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo�� 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 60 m2

1.10 KNNR 6/1305/1
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 9 szt

1.11 KNNR 6/1305/1
Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych 1 szt

1.12 KNNR 6/1305/1
Regulacja pionowa zasuwy wodoci�gowej 1 szt

1.13 KNNR 6/701/6
Słupki ochronne, pojedy�cze o rozstawie słupków z rur Fi 70·mm co 2,5·m 120 m


