ARCHIBIS Budynkéw socjalnych jednokondygnacyjnych czteraiedicciorodzinnego w Sandomierzu przy
ulicy Lubelskiej
Speksfija Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
ST —Qwietlenie terenu - CPV 45316100-6

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST —Qswietlenie terenu
CPV: 45316100-6



ARCHIBIS Budynkéw socjalnych jednokondygnacyjnych czteraiedigciorodzinnego w Sandomierzu przy

ulicy Lubelskiej
Speksfija Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
ST —Qwietlenie terenu - CPV 45316100-6

SPIS TRESCI

TS I =PRI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNED ... cevtuiiiiiieeeeiteeeeeeete e e e et e e e eeaa e e e eateaeeestaaeeesaaneeeesstnnaasssnneeeannns
1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST L.ttt e e ettt et e e et e e e et e e e e et eeeaetaeaeseta e eeesannaesestnaaesrnnaaaeennnnns
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ....cvvvvuiiieeeeeeeereeerrnnninneenns

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...eiiiiiiiiiii it e et s e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e esaeaaannes

P Y N I 2 37 AN Rt
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
2.2. DEKLARACJIA ZGODNOSC .. .cettueeiiuieeeeeeteeeeettaaeeeet e eee ettt e e eeaata e e e st aesesaasaeeestnnaaasssnaaeesnanassesnnaessnnaeeserannns
R TS o = 74 N IO PRPU PR

O I N (N ST 2 ] PP SUR R
LIV A 1Y T = 2T =T 1 LT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ...vuuuuieeeieeriettsttiiiaeseaeeeessssssssssasesaesssssssssnnaseeseeseseersssmsmnaaneaeeeeeeens
5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT...uuiitutiieiiitieeeeettiaaesetteeseestneaessttaaesssnnaesestneesesttnsasssnnaaaeersnnnns
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt ettt ettt ettt et ettt et et et et et et et et e et ete et eae et ete e eaeeteeeeee e enenens
A0 =T Y 7Y 3 L0 =0 1 R
ST 0 In]=110] 3= T0] =10 LR

9. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt et e e et e et e e sre e e e et n e e anee e s n e e ennneeenenes



ARCHIBIS Budynkéw socjalnych jednokondygnacyjnych czteraiedigciorodzinnego w Sandomierzu przy
ulicy Lubelskiej
Speksfija Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
ST —Qwietlenie terenu - CPV 45316100-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST-EL sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Budowa

Budynkdw socjalnych jednokondygnacyjnych cztero i
dziewieciorodzinnego w Sandomierzu przy ulicy Lubelskie

ntacji:
1. ,Projekt budowlano —wykonawczy tom—OSWIETLENIE TERENU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymgania dotycace wykonania i

odbioru Robot, ktére zostarmy zrealizowane w ramach zadania - Budowa Budynkow
socjalnych jednokondygnacyjnych cztero i dziewgciorodzinnego w Sandomierzu przy ulicy
Lubelskiej- OSWIETLENIE TERENU

, W zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na budowie os$wietlenia zewnetrznego terenu przy budowie
budynkéw - socjalnych jednokondygnacyjnych cztero i dziewi eciorodzinnego w Sandomierzu przy ulicy
Lubelskiej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1 ,:

* Instalacje oswietlenia terenu CPV 45316100-6

« Opracowanie stanowigce podstawe do sporzadzenia niniejszej ST, zawiera nastepujace grupy robdt instalacji
elektrycznych:

e Montaz oswietlenia terenu na stupach stalowych

e Montaz zlgcza kablowo-pomiarowego ,

* Montaz kabli zasilajacych stupy oswietleniowe

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zawartych w projekcie budowlanym:
Budynki - socjalne jednokondygnacyjnych cztero i d ziewi eciorodzinnego w Sandomierzu przy ulicy Lubelskiej
- Oswietlenie terenu

i obejmuje zasilanie i rozdziat energii elektrycznej oraz instalacje i urzadzenia wymieniane wg niniejszego opisu:

Wytyczenie stupdw i tras kablowych w terenie

Montaz linii kablowych zasilajacych stupy oswietleniowe
Montaz stupéw oswietleniowych

Instalacja uziemienia stupéw

Pomiary instalacji

ga b~ WN P

Zewnetrzne linie zasilaj ace obj ete odr ebnym opracowaniem wykonywanym przez Rejonowy Zakiad
Energetyczny



ARCHIBIS Budynkéw socjalnych jednokondygnacyjnych czteraiedigciorodzinnego w Sandomierzu przy
ulicy Lubelskiej
Speksfija Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
ST —Qwietlenie terenu - CPV 45316100-6

Linie kablowe zasilaj ace stupy o swietleniowe.

Zewnetrzne linie zasilajace nalezy wykonac¢ kablami czterozytowymi YAKY4x16. Kable uktada¢ w rowach kablowych na
gtebokosci 0,6m na podsypce piaskowej 10cm . Po utozeniu kable zasypa¢ 10cm warstwg piasku potem nasypac¢ 15cm
ziemi rodzimej bez kamieni utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé ziemig .Ziemie przy zasypywaniu ubijaé¢
warstwami .Kable zabezpieczy¢ w ztgczu kablowo-pomiarowym Wielkosci zabezpieczeh podano na rysunkach .

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami lub chodnikami kabel chronié rurg ochronng DVR fi 50 w taki sposéb aby rura
ochronna wystawata co najmniej 0,5m poza obiekt krzyzowany. Od stupa nr 4 do nr 8 kabel pod terenem utwardzonym
uktadac w rurze ochronnej AROT DVR fi50.

Slupy i oprawy o $wietleniowe

Slupy stalowe ocynkowane montowac¢ na fundamentach prefabrykowanych . Instalacje wewnatrz stupa wykonaé
przewodem YDYpzo, 3x1,5 o izolacji 750V. W stupach zamontowac tabliczki z listwg zaciskowa i zabezpieczeniem. Do
stupéw montowaé wysiegniki jednoramienne . Na wysiegnikach montowaé oprawy uliczne IP65 z lampg sodowg SON-
T 70W.

Ochrona przeciwpora zeniowa .

Jako ochrone od porazen przez dotyk posredni zastosowaé system _samoczynnego, szybkiego wyt aczenia
zasilania w ukiadzie sieciowym TN - C, zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
Ochronie podlegajg wszystkie stupy oswietleniowe.

Bednarke ocynkowang podtaczong do zacisku PEN w ztaczu kablowo pomiarowym nalezy doprowadzi¢ do wszystkich
stupéw natomiast przewdd PE doprowadzi¢ do wszystkich opraw os$wietleniowych. Rozdziatu przewodu PEN na PE i
N dokonaé w stupach oswietleniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robdt

1. Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST — 0 ,Wymagania ogdlne” .
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowsg i
ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Wedlug ST 0 poz. 2.1+2.4 i 2.6 wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Przewody kabelkowe
powinny mie¢ izolacje 750V.

2.2. Deklaracja zgodno_$ci

Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzgdzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28
marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), powinny posiada¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST — 0 ,Wymagania ogélne”. Materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu
elementéw, konstrukgciji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
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Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST — 0 ,Wymagania ogéine”.
2. Instalacje o$wietlenia terenu wykonywaé sukcesywnie razem z utwardzaniem terenu .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Rob6t podano w ST — 0 ,Wymagania ogdélne”.

Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji : odpowiedniego przygotowania pracownikow
wykonawcy (Swiadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); wtasciwej dokumentacji projektowej z klauzulg ,do realizacji” ;
zgodnos$ci materiatéw ze specyfikacjg projektowg i ich stanu technicznego; prawidtowo$¢ montazu; prawidtowego
prowadzenia pomiaréw i testow.

6.1 Trasy kablowe

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 ,Sprawdzenie odbiorcze”.

1 nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi tablic przy zejsciach kabli

2 nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej

3 nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagie¢

4  sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm

przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru
albo innych dokumentéw.

5 sprawdzenie ciagtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadéw o
napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegoélne zyly nie
majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6 pomiar oporu izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 0,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
opor izolacji wynosi co najmniej 0,5Mom

WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT ELEKTRYCZNYCH

«  Calosc¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robot budowlano- montazowych. - instalacje elektryczne .”
e Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaru :
- rezystanciji izolacji,
- impedancji petli zwarcia(skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej)
-rezystancji uziemien i ciagtosci przewoddw ochronnych

Wyniki zaprotokétowa¢ i dostarczy¢ inwestorowi

e Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem moze wybraé urzadzenia innych niz podanych w projekcie producentéw
pod warunkiem zachowania takich samych jak w projekcie parametréw technicznych .

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST — 0 ,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru Robhét podano w ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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W zakresie robot elektrycznych objetych projektem nalezy stosowaé wymagania zawarte w nastepujacych normach:

ONog~ONE
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PN76/E -02032- ,Oswietlenie drég publicznych”

PN-76/E-05125 ,Linie kablowe”

PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa’

PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”; .

PN-IEC 60364-4-443 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”;
PN-IEC 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne”;

PN-IEC 60364-5-523 ,, Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodéw”

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Ustawa Prawo Budowlane

10. Ustawa o zamowieniach publicznych
11. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —Montazowych
12. Instrukcje techniczne producenta dla montowanych urzadzen



