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2. Zakres opracowania

* Oswietlenie zewntrzne terenu
o Zlacze kablowo-pomiarowe
* Instalacja przeciw-porgniowa

3. Podstawa techniczna i prawna

* Projekt architektury budynku

* Mapa w skali 1:500

* Warunki przyhczenia do sieci NN
* Normy i obownzujace przepisy

» Zlecenie i wytyczne inwestora

4. Opis techniczny
4.1. Zasilanie

Zasilanie odbywasi¢ bedzie zgodnie z warunkami pragizenia do sieci
niskiego napjcia wydanymi przez Rejon Energetyczny TarnobrzegjeRt na
powyzsze wykona RE Tarnobrzeg zgodnie z um@wzylaczeniov zahczom
z warunkami.

4.2. Ztacze kablowo-pomiarowe

Obok z#cza kablowo-pomiarowego ZKP-2 zabud@wescze ZKP-3 do
pomiaru i sterowaniaswietleniem zewatrznym terenu. Zcze zasik ze zhcza
ZKP-2 kablem YKY4x10. Zacisk PEN pagizy¢ do uziemienia o oporsoi
R<302



4.3. Zasilanie gwietlenia zewrgtrznego

Ze zhcza kablowo-pomiarowego zasilswietlenie zewntrzne kablami

dwoma kablami YAKY4x16 doswietlenia umieszczonego na stupach
stalowych o wys. 7m . Stupy montadvaa fundamentach prefabrykowanych .
Oprawy uliczne z kloszem z polgglanu sodowe 100W. W kdym stupie
zabudowa zabezpieczenie B6A na tabliczce bezpiecznikowey.o8vanie
oswietleniem za pomagcelementu zmierzchowego umieszczonego na elewac;i
budynku lub ¢czne ze zicza . Kabel uktadaw ziemi na gtbokasci 0,6m na
podsypce piaskowe] 10cm ,przyknyarstwa piasku 10cm a po zasypaniu
15cm gruntu rodzimego utgc folie koloru niebieskiego. Zieraiprzy
zasypywaniu ubijawarstwami. Przy skrzpwaniach z innymi instalacjami
chronk rura AROT DVR fi 50. Od stupa nr 4 do stupa nr 8 kabktada w

rurze AROT DVR fi50 .Od zicza kablowego od zacisku PEN wyprow&dzi
bednarl ocynkowan 25x3 i utazy¢ rownolegle z kablami n.n. zasdaymi

stupy awietleniowe . Zacisk uziemiggy wszystkich stupdw awietleniowych
podhczye do bednarki ocynkowanej za pomdeednarki FeZn 25x3. Bednark
pod ziemi taczy¢ poprzez spawanie i zabezpie€zyiejsca spawania przed
korozp lakierem asfaltowym lub §ana denso.

4.4. Instalacja przeciw-porazeniowa

Jako dodatkowyrodek ochrony p-pota@niowej zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania za pompwytacznikow instalacyjnych nadgpadowych
B16A

Wszystkie zaciski uziemigge stupdw metalowych natg podhczye do
bednarki ocynkowanej utonej w wykopie razem z kablem zasiaym.

45. Uwagi koncowe

Calas¢ prac wykona zgodnie z PolgkNorma PN-IEC 60364
Wszystkie kable powinny posiatla

lzolacg na 1000V.

Wykona pomiary opornéci izolacji , oraz skuteczioi ochrony
przeciwporaeniowej a protokoty pomiarow przekézawestorowi.



5. Zestawienie materiatdw podstawowych

LP. Opis urz gadzenia lub materiatu TYP Producent j.m. ilosé
1. | Przewdd YDYpzo 3x1,5 mb 56
2. | Kabel YAKY 4x16 mb 377
3. | Slup oswietleniowy stalowy 7m z szt 8
wysiegnikiem
4. | Fundament prefabrykowany do stupa szt 8
5. | Zlagcze kablowo-pomiarowe kpl 1
6. | Bednarka ocynkowana Fe/Zn25x3 mb 377
7. | Tabliczka stupowa z wyposazeniem szt 8
6. Spis rysunkow
1. | Plan instalacji éwietlenia zewrtrznego -rys. nr E1
2. | Schemat ideowy zasilanidgwietlenia -rys. Nr B




