Typowy fundament. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu odpowiedniego dla specyfiki s
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCHISPORT Sp. z 0.0.
ELEMENTY MOCUJACE (KOTWY, TULEJE, BLACHY) ZOSTANA DOSTARCZONE WRAZ Z URZADZENIEM DOPUSZCZA SIE WYKONANIE FUNDAMENTU O PODSTAWIE OKRAGLEJ o wfziof?rizuoL713R§c4'sz$%R2‘7$K'CH b
UWAGA: IME,_|_NAZWISKO NR. UPR. PODPIS OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA SKALA BRANZA
%f’e’%zj’/“%%gkt?g; ’2/’%% ;Z dW%%ﬁiﬁfm’Sggfk;/ﬁ?é/gzgofg iowany, é PROJEKTOWAL | DR INZ. ARCH. MACIEJ STOUAK 185,/00/DUW TYPOWY SZKOLNY PLAC ZABAW Z NAW. SYNTETYCZNA STl;,SM D/:TA
ani udostepniany w catosci lub czesciach, bez uzgodnienia z ARCHISPORT % opracom. | MGR L. ARCH. JAKUB CHOMNACKI WG WYTYCZNYCH PROGRAMU MEN ,RADOSNA SZKOtA” PR 08.2011
Nie nalezy odmierzac wymiardw z rysunku ani uzywac qo jako szablonu < RYSUNEK NR RYS
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzic w naturze )
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie do projektanta. PODSTAWA StUPA WRAZ Z FUNDAMENTOWANIEM |RS-SANDSP3.A-04




