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| - Te epoksydowa + techniczny piasek kwarcowy) wedtug opisu technicznego i specyfikacji technicznej
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- 1xpapa fermozgrzewalna nawierzchniowa
- 1xpapa termozgrzewalna podktadowa

- roztwor asfaltowy gruntujgcy

- ptyta zelbetowa tarasu
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sufit podwieszany

* warstwy wykonczeniowe wedtug technologii
Deckschield ED bgdz rownowaznej pod wzgledem
parametréw tehnicznych i uzytkowych)
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detale, wytyczne materiatowe, technologiczne, wytyczne montazu
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2 NAWIERZCHNIA TRYBUN - PLASZCZYZNY PIONOWE
= I2xmalowanie Deckshield Topcoat odporny na UV
- istniejgce pionowe Scianki zelbetowe trybun
Z uzupetnionymi ubytkami
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* detale, wytyczne materiatowe, technologiczne,
! wytyczne montazu wedtug opisu technicznego
‘ i specyfikacji technicznej
* warstwy wykonczeniowe wedtug technologii
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Deckschield bgdz rownowaznej pod wzgledem
parametrow tehnicznych i uzytkowych)
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27-600 SANDOMIERZ

-3.09 WARSTWY WYKONCZENIOWE

g D FAZA PROJEKTU

BRANZA BUDOWLANA T BUDOMLANY
v NAZWISKO NR UPR PODPIS INWESTOR
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g TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ POPRZECZNY- UL. PONIATOWSKIEGO 3,
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340 300 600 608 | ADRES INWESTYCJI
1 4 4 Prace remontowe w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego
2048 w Sandomierzu przy ul. Kosety 3a, 27-600 Sandomierz
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