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Zestawienie wymiaréw systemu Sealflex

Przemieszczenie | a b c d
[mm] [mm] | [mm] [ [mm] [ [mm]

<2 80 5 10 35

<5 120 6 20 50

<10 150 7 40 55

<15 200 8 60 70

<20 250 9 80 85
<25 300 9 100 | 100

Zestawienie wymiaréw dylatacji SABA
Przemieszczenie | Bu du J kord
[mm] [mm] | [mm] [mm]
2.0 8 8 10
25 10 10 13
3.0 2 10 16
4.0 16 1 20
5.0 20 13 24
6.0 24 15 30
75 30 16 35
10.0 40 20 45
125 50 23 60
15 60 30 70
175 70 35 80
20 80 40 90
Walek PU (kord) moze zostaé zastaplony przez wypalany plasek kwarcowy.
Szerokost mNnNm__E Bu moze by¢ wigksza do opisanych w tabeli, podane wartosci sa
Jorescil wystepuiacymi

Nasze zolecenia | instrukcle oplerajy sk na cbecnym stanle wiedzy techniczne] 1
know-how. Majgc na uwadze wiasne potrzeby i wymogania, Kient powinien

Umdw SABA Poiska Sp. z o.0.

Uwagi:

1. Warunki wykonania i odbioru wg dokumentacji projektowe]

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy wykonaé

zgodnie z dokumentacjq projektowg.
Dopuszczalna zmiana szerokoSci nominalnej dylatacji dia
materiafu SABA Sealer MB/MB-T i Secler Field wynosi 25%
Wymiary wypefnienia Bu i du, tokie jok dla szczelin dylatacyjnych
nawierzchniach betonowych w oparciu o mas SABA Sealer.

:oiﬁ pianki PU w mNnNa_s_m z pozostawieniem odpowiedniej
przestrzeni na wykonanie uszczelnienia masq elastyczng.

Przygotowanie powierzchni do wypetnienia: o%cng_m_ usunigcie
wszelkich innych zanieczyszczefi oraz (jesli jest to konieczne)
odtfuszczenie szczeliny.

Przygotowanie powierzchni: natozenie gruntu SABA Primer H17
dla pfyt betonowych przy zachowaniu wymaganych parametrow
(temp. powietrza minimum 5°C, wilgotnos¢ szczeliny max 17%
temp. szczeliny 3*C powyzej temp. punktu rosy).

Wykonanie uszczelnienia: po ok. 30 minutach (max. 6 godzin) od
zagruntowania nakfadamy masg zalewowq SABA Sealer Field lub
Sealer MB-T, przy pomocy pistoletu pneumatycznego (przy
zachwaniu parametréw jw.).

5.3 Wykonanie systemu SABA Sealflex (poz. 3 do poz. 5):

Przygotowanie powierzchni: odkurzenie, usunigcie wszelkich
zanieczyszczen oraz (jesli jest to konieczne) odtiuszczenie
szczeliny i powierzchni nakfadania uszczelniacza.

Ustalenie szerokosci systemu: oznaczenie wymaganej szerokosci

systemu Sealflex tasmq i czyszczenie powierzchni, na kiérg

doktadnie zostanie nafozony materiat uszczelniajgcy. Natozenie
tasmy oddzielajocej (poz. 3) na zigeze kompensacyjne (na
wymaganq szerokost).

Przygotowanie powierzchni: nafozenie gruntu SABA Primer H17

dla ementéw zabezpieczonych laminatem lub powfokq przy

zachowaniu wymaganych parametrdw (temp. powietrza minimum
5°C, wilgotnosé szczeliny max 17%, temp. szczeliny 3'C powyzej
temp. punktu rosy).

Wykonanie uszczelnienia: po ok. 30 minutach (max. 6 godzin)

od zagruntowania nakfodamy masg zalewowg SABA Sealer MB-T,

przy pomocy pistoletu pneumatycznego lub recznego (przy
zachwaniu parametrw jw.).

Natozenie pierwszej warstwy materiat szczelniajgcego SABA
Sealer MB-T o grubosci okofo 2—3mm (przy zachwaniu
parametrow j.w.).

Natozenie siatki wzmacniajqcej SABA Reinforcement (na
wymagangq szerokost).

Natozenie drugiej warstwy materiafu uszczelniajgcego SABA
Sealer MB-T o grubosci okofo 2 do 7 mm (zgodnie ze
szkicem).

Wykoficzenie systemu SABA Sealflex poprzez jego wygladzenie, na
przykfad wodq z mydtem i zdjecie tasm pomocniczych.
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