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Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie usuwania gleby

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
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Roboty w zakresie naprawy drog
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Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

W RAMACH ZADANIA PRZEWIDUJE SIE DO REALIZACJI:
ZADANIE 1 "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi w os. Mokoszyn w Sandomierzu”,
1). Kolektor gtéwny kanalizacji sanitarnej

. Kanaly grawitacyjne gtowne O 200 mm L =477,00 mb

. studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: O 425 mm - 13 sztuki
2). Kanaty boczne kanalizacji sanitarnej

. kanaly grawitacyjne boczne O 200 mm L = 86,80 mb

. studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: O 425 mm - 5 sztuk

taczna dlugosé¢ sieci grawitacyjnej: L =563,80 mb;
ZADANIE 2 "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi w ul. Lubelskiej i Spokojnej w Sandomierzu”,
1). Kolektor gtéwny kanalizacji sanitarnej

. Kanaly grawitacyjne gtowne O 200 mm L =602,10 mb

. studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: O 425 mm - 34 sztuki
. studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: O 1000 mm - 3 sztuki
2). Kanaly boczne kanalizacji sanitarnej

. kanaly grawitacyjne boczne O 160 mm L =90,0 mb

. studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: O 425 mm - 1 sztuka

taczna dlugosé¢ sieci grawitacyjnej: L = 634,80 mb;
ZADANIE 3 "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi w ul. Panoramicznej i Spokojnej w Sandomierzu”
1). Kolektor gtéwny kanalizacji sanitarnej

. Kanaly grawitacyjne gtowne O 200 mm L = 305,33 mb

. Rurociagi ttoczne - O 75 PEHD L =184,60 mb

. studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: O 425 mm - 14 sztuk
. zbiornikowe betonowe przepompownie sciekéw z pompami zatapialnymi 01200 — 1 kpl.
. studzienki kanalizacyjne rozprezne: 0 1000 mm - 1 sztuka
2). Kanaty boczne kanalizacji sanitarnej

. kanaly grawitacyjne boczne O 200 mm L =70,00 mb

. kanaly grawitacyjne boczne O 160 mm L =30,20 mb

. studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: O 425 mm - 5 sztuk
taczna dlugosé¢ sieci grawitacyjnej: L = 405,53 mb;

taczna dlugosé¢ sieci ciSnieniowej: L = 184,60 mb;

Uwaga:

Zakres realizacji inwestycji przez PGKiM w Sandomierzu obejmuje jedynie kanaly gtéwne i boczne bez przytaczy.
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Dokumentacja Projektowa "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami
bocznymi - Osiedle Mokoszyn, ul. Lubelska, ul. Spokojna, ul. Panoramiczna".
1 Rozdziat ZADANIE 1 - OSIEDLE MOKOSZYN dz. nr 155/51, 154/9, 154/3, 154/8, 154/6
1.1 Grupa KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - Kanaty gtéwne DN 200
1.1.1 Element Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1.1.1 Kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
indywidualna réwninnym - wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 km 0,48
1.1.1.2 KNNR 1/101/5 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 46-55"cm szt 50,000
1.1.1.3 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm m2 427,350
1114 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci m2 427,350
1115 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem,
humus z darnig m2 183,150
1.1.1.6 KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci, z
przerzutem, humus z darnig m2 183,150
1.1.1.7 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu 1lI-1V 80% m3 998,01
1.1.1.8 KNNR 1/307/2  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokos$ci do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V 20% m3 249,50
1.1.1.9 KNR 201/607/1 |lgtofiltry o $rednicy do Fi'50"'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm |szt 143,100
1.1.1.10 KNR 201/605/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi'150-500"'mm - pompowanie wody z
wykopu - ANALOGIA m-g 343,440
1.1.1.11 Kalkulacja Umocnienie $cian wykopuow obudowa typu box "PODLASIE 2"
indywidualna m3 1 249,74
1.1.1.12 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - Podsypka gr. 20 cm m3 95,400
1.1.1.13 KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm - Obsypka gr. 20 cm m3 80,422
1.1.1.14 KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25'cm - Warstwa nad kanatem -
zasypka gr. 30 cm m3 143,100
1.1.1.15 KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 25 cm - Warstwa nad kanatem
-WYMIANA GRUNTU POD DROGAMI m3 180,250
1.1.1.16 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55'kW (75'KM) - 80% m3 661,03
1.1.1.17 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria
(1) gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% m3 249,95
1.1.1.18 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l - Mechaniczne
zageszczenie ziemi w wykopie m3 873,78
1.1.1.19 KNR 401/108/2 |Wywdéz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Ill m3 375,96
1.1.1.20 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza km 0,48
1.1.1.21 Kalkulacja Kamerowanie kanatéw DN200
indywidualna m 477,000
1.1.2 Element Roboty montazowe
1.1.2.1 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 200 mm - Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
SN8 Dz 200x5,9 mm m 477,00
1.1.2.2 Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego 200PVC do studni za pomocg przejscia szczelnego DN200
indywidualna szt 2,000
1.1.23 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamknigcie rurg teleskopowa z wtazem zeliwnym typ
(2) D400,pierscien odcigzajacy, kineta PP szt 2,000
1124 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamknigcie rurg teleskopowa z wtazem zeliwnym typ
(2) B125, kineta PP szt 11,000
1125 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi"200°'mm - elementy potaczenia kaskadowego m 2,500
1.1.2.6 KNNR 4/1322/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wecisk, Fi’200'mm- elmemty podtaczenia
kaskadowego - trojnik rownoprzelotowy 45stopni szt 1,000
1.1.2.7 KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk, Fi’200"'mm- elmemty podtgczenia
kaskadowego - kolano szt 1,000
1.1.2.8 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'200°’mm- elmemty
218/421/3 podfaczenia kaskadowego - wkiadka in situ szt 1,000
1.1.29 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi’250 mm, PVC - Rury ochronne 315 PVC
219/306/12 (2) m 3,000
1.1.2.10 KNRW Przeciaganie rur przewodowych przez rury ostonowe, Dn"315/200 mm
219/120/4 m 3,000
1.1.2.11 KNR 219/122/5 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 300°’mm- Uszczelnienie rur ochronnych 315 PVC/PE
pianka poliuretanowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
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1.1.212 KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm -
Zabezpieczenie istniejgcego kabla eNN, rura ostonowa dwudzielna 110 PEHD m 6,000
1.1.2.13 KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50°'m, Fi"200°'mm, betonowych - kanatéw PVC
(1) ANALOGIA préba 10,000
1.1.3 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowej
1.1.3.1 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie m2 70,000
1.1.3.2 KNR 401/108/18 | Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz - kruszywo m3 10,500
1.1.33 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
1) mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny m2 70,000
1.1.34 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 70,000
1.1.3.5 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 70,000
1.1.4 Element Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ dn 200 - Roboty odtworzeniowe
1.1.4.1 KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 85,470
1.1.4.2 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 36,630
1143 KNR 201/505/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 610,500
1.1.5 Grupa KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - Kanaty boczne DN200 i DN160
1.1.5.1 Element Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1.51.1 Kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
indywidualna réwninnym - wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 km 0,09
1.1.5.1.2 KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 91,140
1.1.51.3 KNR 201/126/2 |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci m2 91,140
11514 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem,
humus z darnig m2 39,060
1.1.5.1.5 KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci, z
przerzutem, humus z darnig m2 39,060
1.1.5.1.6 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-1V m3 133,99
1.1.5.1.7 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I-1l - 20% m3 33,50
1.1.5.1.8 KNR 201/607/1 |lgtofiltry o $rednicy do Fi'50"'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm |szt 26,040
1.1.51.9 KNR 201/605/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi'150-500"'mm - pompowanie wody z
wykopu - ANALOGIA m-g 62,496
1.1.5.1.10 |Kalkulacja Umocnienie $cian wykopuow obudowa typu box "PODLASIE 2"
indywidualna m3 167,49
1.1.5.1.11 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm - Podsypka gr. 20 cm m3 17,360
1.1.5.1.12 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - Obsypka gr. 20 cm m3 14,633
1.1.5.1.13 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25°'cm - Warstwa nad kanatem -
zasypka gr. 30 cm m3 26,040
1.1.5.1.14 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-IIl,
(1) spycharka 55'kW (75'KM) - 80% m3 71,86
1.1.5.1.15 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria
(1) gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% m3 33,50
1.1.5.1.16 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll - Mechaniczne
zageszczenie ziemi w wykopie m3 105,35
1.1.5.1.17 |KNR401/108/2 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii lll m3 62,14
1.1.5.1.18 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza km 0,09
1.1.5.1.19 |Kalkulacja Kamerowanie kanatéw DN200
indywidualna m 86,600
1.1.5.2 Element Roboty montazowe
1.1.5.2.1 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 200 mm - Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
SN8 Dz 200x5,9 mm m 86,60
1.15.2.2 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamknigcie rurg teleskopowa z wtazem zeliwnym typ
(2) D400,pierscien odcigzajacy, kineta PP szt 5,000
1.1.5.23 Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego 200PVC do studni za pomocg przejscia szczelnego DN200
indywidualna szt 3,000
11524 KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50°'m, Fi'200"'mm, PVC200
(1) préba 2,000
1.1.5.25 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'315 mm, PVC
219/306/12 (2) m 3,000
1.1.5.2.6 KNRW Przecigganie rur przewodowych przez rury ostonowe, Dn*315/200 mm
219/120/4 m 3,000
1.1.5.2.7 KNR 219/122/4 |Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 250 'mm - Uszczelnienie rur ochronnych 315 PVC pianka
poliuretanowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
1.153 Element Roboty odtworzeniowe - teren gruntu
1.1.5.3.1 KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 12,600
1.1.56.3.2 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 5,400
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1.1.5.3.3 KNR 201/505/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 90,000
1.1.54 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
1.1.54.1 KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
recznie, wysokos¢ kostki 8'cm m2 32,400
1.1.54.2 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 6,000
11543 KNNR 6/801/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubo$¢ 10°cm, recznie m2 32,400
11544 KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
I-1l m2 32,400
1.1.54.5 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 32,400
1.1.5.4.6 KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15°cm m2 32,400
1.1.54.7 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 16,200
1.1.54.8 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,z
(1) wykorzystaniem materiatu odtozonego m2 16,200
1.1.5.4.9 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 6,000
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2 Rozdziat ZADANIE 2 - UL. LUBELSKA, UL. SPOKOJNA
2.1 Grupa KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - Kanaty gtéwne DN 200
211 Element Roboty ziemne i przygotowawcze
2111 Kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
indywidualna réwninnym - wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 km 0,60
211.2 KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 541,800
21.1.3 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci m2 541,800
2114 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem,
humus z darnig m2 232,200
2115 KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci, z
przerzutem, humus z darnig m2 232,200
21.1.6 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu 111-1V 80% m3 1 045,37
2117 KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu llI-1V 20% m3 261,34
21.1.8 KNR 201/607/1 |Igtofiltry o $rednicy do Fi’50°'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm |szt 180,630
2119 KNR 201/605/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwor Fi'150-500"'mm - pompowanie wody z
wykopu - ANALOGIA m-g 433,512
2.1.1.10 Kalkulacja Umocnienie $cian wykopuéw obudowg typu box "PODLASIE 2"
indywidualna m3 1.306,71
21111 KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm - Podsypka gr. 20 cm m3 120,420
2.1.1.12 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - Obsypka gr. 20 cm m3 101,514
2.1.1.13 KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25'cm - Warstwa nad kanatem -
zasypka gr. 30 cm m3 180,630
2.1.1.14 KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25 cm - Warstwa nad kanatem
-WYMIANA GRUNTU POD DROGAMI m3 211,385
21115 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Il,
(1) spycharka 55'kW (75'KM) - 80% m3 605,83
2.1.1.16 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria
(1) gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% m3 261,34
2.1.1.17 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l - Mechaniczne
zageszczenie ziemi w wykopie m3 867,18
2.1.1.18 KNR 401/108/2 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii Ill m3 439,54
2.1.1.19 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza km 0,60
2.1.1.20 Kalkulacja Kamerowanie kanatéw DN200
indywidualna m 602,100
21.2 Element Roboty montazowe
2.1.21 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm - Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
SN8 Dz 200x5,9 mm m 602,00
21.2.2 Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego 200PVC do studni za pomocg przejscia szczelnego DN200
indywidualna szt 1,000
21.2.3 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wiazem zeliwnym typ
(2) D400, pierscien odcigzajacy, kineta PP szt 8,000
21.2.4 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wiazem zeliwnym typ
(2) B125, kineta PP szt 26,000
21.25 KNNR 4/1418/1 |Studnie kanalizacyjne systemowe fi 1000 mm, trzon studni z rur Fi*1000'mm - Studzienki dn 1000 |szt 3,000
21.26 KNNR 4/1418/5 |Studnie kanalizacyjne systemowe fi 1000 mm, podstawa studni prefabrykowana - Studzienki dn
1000 szt 3,000
2127 KNNR 4/1418/7 |Studnie kanalizacyjne systemowe Fi 1000, wyposazenie studni prefabrykowanej (do kol.05) -
Studzienki dn 1000, z wtazem zeliwnym D600 typ ciezki kpl 3,000
2128 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"200°'mm- elementy potgczenia kaskadowego m 4,000
21.29 KNNR 4/1322/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wecisk, Fi’200'mm- elmemty podtaczenia
kaskadowego - tréjnik rownoprzelotowy 45stopni szt 2,000
2.1.2.10 KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'200°’mm- elmemty podigczenia
kaskadowego - kolano szt 2,000
2.1.2.11 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'200°’mm- elmemty
218/421/3 podtgczenia kaskadowego - wktadka in situ szt 2,000
2.1.212 KNRW Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 40°'m, rurami Dn"300-600"mm, grunt
218/307/6 (2) kategorii IlI-IV - ANALOGIA rura stalowa 406,0x9,5 m 33,000
2.1.213 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi’250 mm, PVC - Rury ochronne 315 PVC
219/306/12 (2) m 36,000
2.1.2.14 KNRW Przeciaganie rur przewodowych przez rury ostonowe, Dn"315/200 mm
219/120/4 m 36,000
2.1.2.15 KNR 219/122/5 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 300°’mm- Uszczelnienie rur ochronnych 315 PVC/PE
pianka poliuretanowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 18,000
2.1.2.16 KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm -
Zabezpieczenie istniejgcego kabla eNN, rura ostonowa dwudzielna 110 PEHD m 30,000
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2.1.2.17 KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50°'m, Fi'200°'mm, betonowych - kanatéw PVC
(1) ANALOGIA préba 12,000
2.1.3 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
2.1.31 KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm m 80,500
21.3.2 KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm m 80,500
2.1.3.3 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4'cm, mechanicznie m2 80,500
2134 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie m2 80,500
21.3.5 KNR 401/108/18 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych m3 34,615
2.1.3.6 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny m2 80,500
21.3.7 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 80,500
2.1.3.8 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 805,000
2.1.3.9 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 80,500
2.1.3.10 Kalkulacja Utozenie siatki geosyntetycznej o sztywnych weztach do zbrojenia warstw
wilasha asfaltowych o oczkach 50x50 mm wytrzymatos$¢ na rozciagannie [=] lub [>]
30kN/m m2 80,5
2.1.3.11 KNNR 6/308/1  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(1) grubos$c¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t m2 80,500
2.1.3.12 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(1) grubos$c¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t m2 80,500
2.1.4 Element Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ dn 200 - Roboty odtworzeniowe
2.1.41 KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 111,30C
2142 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 47,700
2143 KNR 201/505/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 795,000
215 Grupa KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - Kanaty boczne DN160
2.1.5.1 Element Roboty ziemne i przygotowawcze
21511 Kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
indywidualna réwninnym - wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 km 0,03
21512 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-1V m3 52,80
21513 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I-1l - 20% m3 13,20
21514 KNR 201/607/1 |Igtofiltry o $rednicy do Fi’50°'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm |szt 9,900
21515 KNR 201/605/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwor Fi'150-500"'mm - pompowanie wody z
wykopu - ANALOGIA m-g 23,760
2.15.1.6 Kalkulacja Umocnienie $cian wykopuéw obudowg typu box "PODLASIE 2"
indywidualna m3 13,20
21517 KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm - Podsypka gr. 20 cm m3 6,600
21518 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - Obsypka gr. 20 cm m3 5,936
2.15.1.9 KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25'cm - Warstwa nad kanatem -
zasypka gr. 30 cm m3 9,900
2.1.5.1.10 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1l1,
(1) spycharka 55'kW (75'KM) - 80% m3 29,45
2.1.5.1.11 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria
(1) gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% m3 13,20
2.1.5.1.12 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Ill - Mechaniczne
zageszczenie ziemi w wykopie m3 42,65
2.1.5.1.13 |KNR401/108/2 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii Il m3 23,35
2.1.5.1.14 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza km 0,03
2.1.5.1.15 |Kalkulacja Kamerowanie kanatéw DN160
indywidualna m 33,000
2152 Element Roboty montazowe
2.1.5.21 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm - Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
SN8 Dz 160x4,7 mm m 90,00
215.2.2 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wiazem zeliwnym typ
(2) D400, pierscien odcigzajacy, kineta PP szt 2,000
215.23 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160'mm, SN8 - elementy potgczenia kaskadowego m 4,000
21524 KNNR 4/1322/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi'160"'mm- elmemty podtgczenia
kaskadowego - trojnik rownoprzelotowy szt 2,000
21525 KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi*160°’mm- elmemty podigczenia
kaskadowego - kolano szt 2,000
21526 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'160'mm- elmemty
218/421/2 podtaczenia kaskadowego - wktadka in situ szt 2,000
21527 KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50°'m, Fi'200'mm, PVC160
(1) préba 8,000
21528 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'250 mm, PVC
219/306/12 (2) m 19,000
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21529 KNRW Przecigganie rur przewodowych przez rury ostonowe, Dn*250/160 mm
219/120/3 m 19,000
2.1.5.210 |KNR219/122/4 |Uszczelnienie kofcow rur ochronnych, Dn 250°'mm - Uszczelnienie rur ochronnych 250 PVC piankag
poliuretanowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,000
2.1.5.2.11 |KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm -
Zabezpieczenie istniejgcego kabla eNN, rura ostonowa dwudzielna 110 PEHD m 15,000
2153 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
2.1.5.3.1 KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5'cm m 33,000
2.15.3.2 KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm m 33,000
21533 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie m2 33,000
21534 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 33,000
21535 KNR 401/108/18 | Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych m3 14,190
2.1.5.3.6 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 33,000
2.1.5.3.7 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 33,000
2.15.3.8 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 330,000
2.1.5.3.9 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 33,000
2.1.5.3.10 |Kalkulacja Utozenie siatki geosyntetycznej o sztywnych weztach do zbrojenia warstw
wiasna asfaltowych o oczkach 50x50 mm wytrzymatos$¢ na rozciggannie [=] lub [>]
30kN/m m2 33
2.1.5.3.11 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(1) grubos¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 33,000
2.1.5.3.12 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(1) grubos¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 33,000
2154 Element Roboty odtworzeniowe tereny zielone
21541 KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 12,180
21542 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 5,220
21543 KNR 201/505/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 87,000
2.1.5.5 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
2.155.1 KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej,
recznie, wysokos¢ kostki 8'cm m2 20,000
21552 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10,000
21553 KNNR 6/801/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubo$¢ 10°cm, recznie m2 20,000
21554 KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
I-11 m2 20,000
21555 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 20,000
21556 KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15'cm m2 20,000
21557 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara m2 10,000
21558 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,z
(1) wykorzystaniem materiatu odtozonego m2 10,000
2.1.5.5.9 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10,000
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3 Rozdziat ZADANIE 3 - UL. PANORAMICZNA, UL. SPOKOJNA
31 Grupa KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - Kanaty gtéwne DN 200
3.11 Element Roboty ziemne i przygotowawcze
3.1.11 Kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
indywidualna réwninnym - wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 km 0,31
3.1.1.2 KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 320,250
3.1.1.3 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci m2 320,250
3.1.1.4 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem,
humus z darnig m2 137,250
3.1.1.5 KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci, z
przerzutem, humus z darnig m2 137,250
3.1.1.6 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu 111-1V 80% m3 488,80
3.1.1.7 KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu llI-1V 20% m3 122,20
3.1.1.8 KNR 201/607/1 |Igtofiltry o $rednicy do Fi’50°'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm |szt 91,650
3.1.1.9 KNR 201/605/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwor Fi'150-500"'mm - pompowanie wody z
wykopu - ANALOGIA m-g 219,960
3.1.1.10 Kalkulacja Umocnienie $cian wykopuéw obudowg typu box "PODLASIE 2"
indywidualna m3 800,41
3.1.1.11 KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm - Podsypka gr. 20 cm m3 61,100
3.1.1.12 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - Obsypka gr. 20 cm m3 51,501
3.1.1.13 KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25'cm - Warstwa nad kanatem -
zasypka gr. 30 cm m3 91,650
3.1.1.14 KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25 cm - Warstwa nad kanatem
-WYMIANA GRUNTU POD DROGAMI m3 225,000
3.1.1.15 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-IlI,
(1) spycharka 55'kW (75'KM) - 80% m3 270,99
3.1.1.16 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria
(1) gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% m3 122,20
3.1.1.17 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l - Mechaniczne
zageszczenie ziemi w wykopie m3 270,99
3.1.1.18 KNR 401/108/2 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii Ill m3 217,81
3.1.1.19 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza km 0,31
3.1.1.20 Kalkulacja Kamerowanie kanatéw DN200
indywidualna m 306,000
3.1.2 Element Roboty montazowe
3.1.21 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm - Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
SN8 Dz 200x5,9 mm m 305,50
3.1.2.2 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wiazem zeliwnym typ
(2) D400, pierscien odcigzajacy, kineta PP szt 7,000
3.1.23 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wiazem zeliwnym typ
(2) B125, kineta PP szt 7,000
3.1.24 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'250 mm, PVC - Rury ochronne 315 PVC
219/306/12 (2) m 28,000
3.1.25 KNRW Przeciaganie rur przewodowych przez rury ostonowe, Dn"315/200 mm
219/120/4 m 28,000
3.1.2.6 KNR 219/122/5 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 300°’mm- Uszczelnienie rur ochronnych 315 PVC/PE
piankg poliuretanowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14,000
3.1.27 KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm -
Zabezpieczenie istniejgcego kabla eNN, rura ostonowa dwudzielna 110 PEHD m 29,000
3.1.2.8 KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50°'m, Fi'200°'mm, betonowych - kanatéw PVC
(1) ANALOGIA préba 7,000
3.1.3 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
3.1.31 KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm m 147,000
3.1.3.2 KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm m 147,000
3.1.33 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 'cm, mechanicznie m2 147,000
3.1.34 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é 4’cm, mechanicznie - nastgepne 4 cm |m2 147,000
3.1.35 KNNR 6/802/7 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubos$¢ 16-20°cm, recznie m2 147,000
3.1.3.6 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 147,000
3.1.3.7 KNR 401/108/18 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych m3 63,210
3.1.3.8 KNNR 6/103/3  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny m2 147,000
3.1.3.9 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 147,000
3.1.3.10 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 1 470,000
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3.1.3.11 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 147,000
3.1.3.12 Kalkulacja Utozenie siatki geosyntetycznej o sztywnych weztach do zbrojenia warstw
wilasha asfaltowych o oczkach 50x50 mm wytrzymatos$¢ na rozciagannie [=] lub [>]
30kN/m m2 147,0
3.1.3.13 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(1) grubos$c¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t m2 147,000
3.1.3.14 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
1) grubos$c¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t m2 147,000
3.1.4 Element Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ dn 200 - Roboty odtworzeniowe
3.1.4.1 KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 33,600
3.14.2 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 14,400
3.1.4.3 KNR 201/505/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 240,000
3.15 Grupa KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - Kanaty boczne DN200 i DN160
3.1.5.1 Element Roboty ziemne i przygotowawcze
3.1.5.1.1 Kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
indywidualna réwninnym - wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 km 0,10
3.1.51.2 KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 105,210
3.1.51.3 KNR 201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci m2 105,210
3.1.514 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem,
humus z darnig m2 105,210
3.1.515 KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci, z
przerzutem, humus z darnig m2 105,210
3.1.5.1.6 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-1V m3 145,03
3.1.51.7 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I-1l - 20% m3 36,26
3.1.51.8 KNR 201/607/1 |lgtofiltry o $rednicy do Fi'50"'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm |szt 30,060
3.1.5.19 KNR 201/605/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi'150-500"'mm - pompowanie wody z
wykopu - ANALOGIA m-g 72,144
3.1.5.1.10 |Kalkulacja Umocnienie scian wykopu6w obudowg typu box "PODLASIE 2"
indywidualna m3 181,29
3.1.5.1.11 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20°cm - Podsypka gr. 20 cm m3 20,040
3.1.5.1.12 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$é 20°cm - Obsypka gr. 20 cm m3 16,892
3.1.5.1.13 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 25°cm - Warstwa nad kanatem -
zasypka gr. 30 cm m3 30,060
3.1.5.1.14 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-ll1,
(1) spycharka 55'kW (75'KM) - 80% m3 73,91
3.1.5.1.15 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtgebokos¢ do 3.0°'m, kategoria
(1) gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% m3 36,26
3.1.5.1.16 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l - Mechaniczne
zageszczenie ziemi w wykopie m3 110,17
3.1.5.1.17 |KNR 401/108/2 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Ill m3 78,64
3.1.5.1.18 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza km 0,10
3.1.5.1.19 |Kalkulacja Kamerowanie kanatéw DN200,160
indywidualna m 100,200
3.15.2 Element Roboty montazowe
3.1.5.2.1 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 200 mm - Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
SN8 Dz 200x5,9 mm m 70,00
3.1.5.22 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm - Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
SN8 Dz 160x4,7 mm m 34,00
3.1.5.23 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamknigcie rurg teleskopowa z wtazem zeliwnym typ
(2) D400,pierscien odcigzajacy, kineta PP szt 4,000
3.1524 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamknigcie rurg teleskopowa z wtazem zeliwnym typ
(2) B125, kineta PP szt 1,000
3.1.5.25 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi'160°'mm, SN8 - elementy potgczenia kaskadowego m 8,000
3.1.5.2.6 KNNR 4/1322/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi’160'mm- elmemty podtaczenia
kaskadowego - tréjnik rownoprzelotowy szt 4,000
3.1.56.2.7 KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk, Fi"160°’mm- elmemty podigczenia
kaskadowego - kolano szt 4,000
3.1.5.28 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'160°’mm- elmemty
218/421/2 podtgczenia kaskadowego - wktadka in situ szt 4,000
3.1.5.29 KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50'm, Fi'200°'mm, PVC200
(1) préba 1,000
3.1.5.2.10 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50'm, Fi'200'mm, PVC160
(1) préba 6,000
3.1.5.211 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi"’250 mm, PVC - Rury ochronne 315 PVC
219/306/12 (2) m 8,000
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3.1.5.212 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'250 mm, PVC
219/306/12 (2) m 29,000
3.1.5.213 |KNRW Przeciagganie rur przewodowych przez rury ostonowe, Dn*315/200 mm
219/120/4 m 8,000
3.1.5.2.14 |KNRW Przeciagganie rur przewodowych przez rury ostonowe, Dn"250/160 mm
219/120/3 m 29,000
3.1.5.2.15 |KNR 219/122/4 |Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 250'mm - Uszczelnienie rur ochronnych PVC piankg
poliuretanowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14,000
3.1.53 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
3.1.5.3.1 KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5'cm m 30,000
3.1.5.3.2 KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm m 30,000
3.1.5.3.3 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie m2 30,000
3.1.5.34 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 30,000
3.1.5.35 KNR 401/108/18 | Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych m3 12,900
3.1.5.3.6 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu ll-VI, walec wibracyjny m2 30,000
3.1.5.3.7 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 30,000
3.1.5.3.8 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 300,000
3.1.5.39 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 30,000
3.1.5.3.10 |Kalkulacja Utozenie siatki geosyntetycznej o sztywnych weztach do zbrojenia warstw
wilasna asfaltowych o oczkach 50x50 mm wytrzymatos$¢ na rozciggannie [=] lub [>]
30kN/m m2 30
3.1.5.3.11 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(1) grubos¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 30,000
3.1.5.3.12 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
(1) grubos¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 30,000
3.154 Element Roboty odtworzeniowe - teren zielony
3.1.5.4.1 KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 14,700
3.1.54.2 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 6,300
3.1.543 KNR 201/505/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 105,000
3.1.55 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
3.1.5.5.1 KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej,
recznie, wysokos¢ kostki 8'cm m2 12,000
3.1.552 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 12,000
3.1.5.53 KNNR 6/801/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubos¢ 10°cm, recznie m2 12,000
3.1.554 KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
I-11 m2 12,000
3.1.555 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 12,000
3.1.5.56 KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15'cm m2 12,000
3.1.5.57 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara m2 6,000
3.1.5.58 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,z
(1) wykorzystaniem materiatu odtozonego m2 6,000
3.1.55.9 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10,000
3.1.5.6 Grupa KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA - Rurociag 75x4,5mm
3.1.5.6.1 Element Roboty ziemne
3.1.5.6.1.1 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej DN 75mm km 0,185
3.1.5.6.1.2 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 9,000
3.1.5.6.1.3 |KNR201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci m2 9,000
3.1.5.6.1.4 |KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-11 (80%) m3 9,000
3.1.5.6.1.5 |KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu I-Il (20%) m3 66,600
3.1.5.6.1.6 |Kalkulacja Umocnienie $cian wykopow obudowg typu box "PODLASIE 2"
wilasha m3 333,000
3.1.5.6.1.7 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé 10 cm - Podsypka gr. 10 cm m3 18,500
3.1.5.6.1.8 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10 cm - Obsypka gr. 15 cm m3 26,933
3.1.5.6.1.9 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 25 cm - Warstwa nad kanatem -
zasypkagr.1,5m m3 277,500
3.1.5.6.1.10 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-Il,
spycharka 55 kW (75 KM)(80%) m3 266,354
3.1.5.6.1.11 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria
gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m(20%) m3 66,588
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3.1.5.6.1.12 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza km 0,185
3.1.5.6.1.13 |KNR 401/108/5 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii I-11 m3 323,72
3.1.5.6.2 |Element Roboty montazowe
3.1.5.6.2.1 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 75 mm w zwoju m 185,000
3.1.5.6.2.2 |KNR 228/305/1 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi'75'mm, ksztattki segmentowe
5) szt 4
3.1.5.6.2.3 |KNNR 4/1010/2 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 75’ mm,
(2) z agregatem ztacze 10,000
3.1.5.6.2.4 |KNNR 4/1418/1 |Studnie kanalizacyjne systemowe fi 1000 mm, trzon studni z rur Fi'1000°'mm - Studzienki dn 1000  |szt 1,000
3.1.5.6.2.5 |KNNR 4/1418/5 |Studnie kanalizacyjne systemowe fi 1000 mm, podstawa studni prefabrykowana - Studnia rozprezna
dn 1000 szt 1,000
3.1.5.6.2.6 |KNNR 4/1418/7 |Studnie kanalizacyjne systemowe Fi 1000, wyposazenie studni prefabrykowanej (do kol.05) -
Studzienki dn 1000, z wiazem Zeliwnym D600 typ ciezki kpl 1,000
3.1.5.6.2.7 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'160 mm, PE
219/306/8 (1) m 9,000
3.1.5.6.2.8 |KNRW Przecigganie rur przewodowych przez rury ostonowe, Dn"160/75 mm
219/120/1 m 9,000
3.1.5.6.29 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 185,000
3.1.5.6.2.10 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"90-110"'mm- ANALOGIA DN75 préba 1,000
3.1.5.6.3 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
3.1.5.6.3.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ 5 cm m 176,000
3.1.5.6.3.2 |KNNR5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm m 176,000
3.1.5.6.3.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4 cm, mechanicznie m2 176,000
3.1.5.6.3.4 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm, mechanicznie - nastepne 4 cm |m2 176,000
3.1.5.6.3.5 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, mechanicznie m2 176,000
3.1.5.6.3.6 |KNR 401/108/18 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych m3 40,480
3.1.5.6.3.7 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny m2 176,000
3.1.5.6.3.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 176,000
3.1.5.6.3.9 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 1 760,000
3.1.5.6.3.10 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 176,000
3.1.5.6.3.11 |Kalkulacja Utozenie siatki geosyntetycznej o sztywnych weztach do zbrojenia warstw
wilasha asfaltowych o oczkach 50x50 mm wytrzymatos$¢ na rozciagannie [=] lub [>]
30kN/m m2 176
3.1.5.6.3.12 |[KNNR 6/308/1  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
grubos$c¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochéd do 5 t m2 176,000
3.1.5.6.3.13 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos$c¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochéd do 5 t m2 176,000
3.1.5.6.4 Grupa POMPOWNIA P
3.1.5.6.4.1 |Element Roboty ziemne
3.1.5.6.4.1. |KNNR 1/210/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50,
1 gtebokos¢ do 4 m, kategoria gruntu -1l m3 34,300
3.1.5.6.4.1. |[KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
2 gruntach suchych, gtebokosci do 6,0 m, kategoria gruntu I-ll m3 8,575
3.1.5.6.4.1. |KNR 201/324/4 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
3 gruntach nawodnionych wraz z rozbiérka, przy gtebokosci wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu IlI-IV  |m2 49,000
3.1.5.6.4.1. |[KNR 201/607/1 |lgtofiltry o $rednicy do Fi’50"'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm
4 szt 20,000
3.1.5.6.4.1. |KNR 201/605/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwor Fi 150-500 mm - pompowanie wody z
5 wykopu - ANALOGIA m-g 72,000
3.1.5.6.4.1. |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll,
6 spycharka 55 kW (75 KM) m3 31,135
3.1.5.6.4.1. |KNR 201/320/7 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 6.0 m, kategoria
7 gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 2.5-4.5 m m3 7,784
3.1.5.6.4.1. |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l - Mechaniczne
8 zageszczenie ziemi w wykopie m3 38,919
3.1.5.6.4.2 |Element Roboty montazowe
3.1.5.6.4.2. |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
1 m3 0,170
3.1.5.6.4.2. |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
2 8-14 mm t 0,030
3.1.5.6.4.2. |Kalkulacja Roztadunek pompowni z samochodu
3 indywidualna szt 1,000
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3.1.5.6.4.2. |Kalkulacja Posadowienie zbiornika pompowni (rozruch przepompowni i szkolenie obstugi ujete w zestawieniu
4 indywidualna kosztéw przepompowni,rozbudowa systemu wizualizacji i sterowania naprzemiennego pompami na

ul.Panoramicznej)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,200
3.1.5.6.4.2. |KNR Kalkulacja |Kompletna pompownia $ciekéw z polimerobetonu z dostawg na plac budowy - wedtug dokumentacji
5 producenta i instrukcji producenta, PC1, zbiornik fi1200x3500 z armaturg 2xDn65 i wyposazeniem jak w opisie w

dokumentacji, pompy SLV.65.65.22.2.50D 2,7 kW- 2 szt., konstrukcje stalowe i uktad sterowania jak

w opisie w dokumentacji, montaz wewnetrzny, uruchomienie autoryzacja kpl 1,000
3.1.5.6.4.2. |KNR401/208/2 |Wigczenie przewodu grawitacyjnego 200PVC do pompowni za pomocg przejscia szczelnego DN200
6 szt 1,000
3.1.5.6.4.2. |KNR401/208/2 |Wigczenie przewodu cisnieniowego 75PE do pompowni za pomoca przejécia szczelnego DN75
7 szt 1,000
3.1.5.6.4.2. |KNR201/312/9 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu I-11
8 szt 5
3.1.5.6.4.2. |KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30'm, fundament 0.20x0.80'm
9 m 16
3.1.5.6.4.2. |KNR 202/1803/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysoko$¢ 1.5'm,
10 stupki z kgtownika 80x80x10°'mm m 16
3.1.5.6.4.2. |[KNR 202/1808/2 |Wrota z furtka z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach, szerokosc 3.0+1.0'm, wysokosc
11 1.6'm - Brama wjazdowa do pompowni o szerokosci 4,0 m kpl 1
3.1.5.6.4.3 |Element Plac pompowni
3.1.5.6.4.3. |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
1 postojowych ha 0,003
3.1.5.6.4.3. |[KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem,
2 humus bez darni m2 30,000
3.1.5.6.4.3. |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
3 gtebokosci 20°cm m2 30,000
3.1.5.6.4.3. |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
4 n-1v m2 30,000
3.1.5.6.4.3. |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
5 m2 30,000
3.1.5.6.4.3. |[KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
6 (1) kostka szara m2 30,000
3.1.5.6.4.3. |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-IV
7 m 30,000
3.1.5.6.4.3. |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
8 m3 6,000
3.1.5.6.4.3. |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
9 cementowg m 30,000
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