Przedmiar robét

Dokumentacja Projektowa "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w
Sandomierzu z przytagczem do dziatki nr ewid. 225, 357".

Budowa: Sandomierz, dz. nr 225, 357, 228, 357 obreb Mokoszyn
Obiekt lub rodzaj robot: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do dziatek 225, 357
Lokalizacja: 27-600 Sandomierz przy ul. Lubelskiej nr ewid. dz. 225, 357, 228, 226/1

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W SANDOMIERZU
UL. PRZEMYSLOWA 12, 27-600 SANDOMIERZ

Jednostka opracowujgca kosztorys: USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Grazyna Stypa, ul. Kosciuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz

Data opracowania: Autor opracowania:
2016-05-27 inz. Anna Mianowska L
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

W RAMACH ZADANIA PRZEWIDUJE SIE DO REALIZACJI:
W ramach zadania projektuje sie:
1). Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

. kanaly grawitacyjne gtéwne O 160 mm PVC L =40,0 mb

. studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: O 425 mm - 1 sztuka

2). Przylacza kanalizacji sanitarnej

. Przytacze 0160 mm (od budynku lub szamba do granicy dziatki) — 2 szt.

o facznej diugosci L=18,5mb

. studzienki kanalizacyjne systemowe na przytgczach: O 425 mm - 1 sztuka
Uwaga:

Zakres realizacji inwestycji przez PGKiM w Sandomierzu obejmuje jedynie kanaly gtéwne i boczne bez przytaczy.

Dokumentacja Projektowa "Budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w
Sandomierzu z przytgczem do dziafki...



Kanalizacja lubelska — poprawki przetarg

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 00056065)

strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Dokumentacja Projektowa "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.
Lubelskiej w Sandomierzu z przytagczem do dziatki nr ewid. 225, 357".
1 Element Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1 |Kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym -
indywidualna ___|wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitame]DN160 e
Wyliczenie 108 TOD Ot
0,04 : 0,040000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  0,040000/km 0,04
1.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15cm
Wy liczenie 108 TOD Ot e
e BT T L 34,650000
RAZEM:: 34,650000|m2 34,650
1.3 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢
(2) do 3'm, kategoria gruntu I1l-IV 80%
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 70,400000
70,400000|m3 70,40
1.4 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu W-IV 20%
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17,600000
17,600000|m3 17,60
15 |KNR 201/607/1_|Igfofiltry o Srednicy do Fi'50'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do glebokosci4'm
L 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000
1.6 |KNR201/605/1 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, otwor Fi'150-500°'mm - pompowanie wody z wykopu -
ANALOGIA
P 28,800000
28,800000|m-g 28,800
1.7 |Kalkulacja Umocnienie scian wykopudw obudowg typu box "PODLASIE 2"
indywidualna |~~~
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 80,000000
RAZEM:: 80,000000{m3 80,00
1.8 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - Podsypkagr.20cm
"""" 8,000000
8,000000|m3 8,000
1.9 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20°cm - Obsypkagr. 16cm
Wy liczenie I08C OOt
Obsypka gr. 16 cm 8,000000
ObjgtosCkanatufi160  H40.073.14°0,1670.16/4)) o . -0.803840
RAZEM:: 7,196160|m3 7,196
1.10 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 25°cm - Warstwa nad kanatem - zasypka gr.
30cm
5 12,000000
12,000000|m3 12,000
1.11 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25°cm - Warstwa nad kanatem - WYMIANA
GRUNTU POD DROGAMI z zageszczeniem gruntu w wykopie
e SO Z0-0.80 O . 61,600000
RAZEM:: 61,600000|m3 61,600
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1.12 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll - Mechaniczne zageszczenie
ziemi w wykopie
Studzienki fi425 . -0,283581
RAZEM:: 51,712579|m3 51,71
1.13 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11,
(1) spycharka 55°kW (75'KM) - 80%
Studzienki fi425 -0,311939
RAZEM 42,084221\m3 42,08
1.14 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 3.0°'m, kategoria gruntu I-11,
M szerokosC wykopu 0.8-1.5'm - 20% e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,600000
17,600000|m3 17,60
0,311939
: 28,315779m3 28,32
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym -
............................. inwentaryzacjapowykonaweza e
Y lCzenie 08 C FOD Ot e
uLKeta g4 0,040000
RAZEM 0,040000 |km 0,04
1.17 |Kalkulacja Kamerowanie kanatéw DN160
Oy W I | e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
400 40,000000
RAZEM:: 40,000000/m 40,000
2 Element Roboty montazowe
2.1 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm - Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa SN8
e D2 B O T T e
Y lCZenie 08 C FOD Ot e
o | 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,00
2.2 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym typ
) ... |DA00pierscien odcigzajacy, kineta PP
Yl CZenie 08 TOD Ot e
T L } 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
2.3 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50'm, Fi'200'mm, PVC160
(1)
Wyliczenie iloseirobOt:
RAZEM:: 1,000000|préba 1,000
2.4 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'250 mm, PVC
219/306/12 (2)
3,000000
RAZEM 3,000000/m 3,000
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2.5 |KNR219/122/4 |Uszczelnienie kohcow rur ochronnych, Dn 250°'mm - Uszczelnienie rur ochronnych 250 PVC piankg
poliuretanowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000
...................................................................................................................................................................................... 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.6 |KNRW Przeciaganie rur przewodowych przez rury ostonowe, Dn"250/160 mm
219112003 | e
Wyliczenie floscirobot:
I - : 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,000
3 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
3.1 |KSNR6/803/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
............................. cementowo-piaskowej,recznie
Wyliczenie llosci rob0t:
v 7,000000
RAZEM:: 7,000000|m2 7,000
3.2 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
) kategoria gruntu II-VI, walec wibracyiny
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,000000
: 7,000000|m2 7,000
3.3 |KNKRB 6/302/4 |Nawierzchnie z kostki niereg. 10 cm, podsypka cementowo - piask.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,000000
7,000000|m2 7,000
34 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢m
"""" 7,000000
7,000000|m2 7
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