
BA

RV

Zest.

Hydrof.

Hp 1 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

podejście hydrantowe
wykonać jako Dn40/25

1,60m
DN40 stal, 2x ocynk
-wzmocniony

0,30m
Dn65 stal

P1

podejście hydrantowe
wykonać jako Dn32/25

Hp 3 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

podejście hydrantowe
wykonać jako Dn50/25

Hp 2 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

podejście hydrantowe
wykonać jako Dn50/25

1,60m
DN25 stal

0,30m
Dn65 stal

P2

1,60m, DN25 stal
2x ocynk -wzmocniony

P3

podejście hydrantowe
wykonać jako Dn32/25

Hp 6 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

Hp 7 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

Hp 8 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

0,30m
Dn65 stal

P2 P3

PARTER PARTER

PARTER

PIWNICE PIWNICE PIWNICE

P1

Hp 11 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

P1

P3P3

Hp 12 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

Hp 13 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

P2 P3

I PIĘTRO

P3

Hp 17 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

Hp 18 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

II PIĘTRO

I PIĘTRO

II PIĘTRO

I PIĘTRO

II PIĘTRO

Hp 16 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

2,00m
DN40 stal

2x ocynk -wzmocniony

0,50m, DN20 stal
2x ocynk -wzmocniony

podejście hydrantowe
wykonać jako Dn40/25

podejście hydrantowe
wykonać jako Dn40/25

podejście hydrantowe
wykonać jako Dn32/25

Automatyczny odpowietrznik pionowy z zaworem

stopowym Dn20 oraz niezależny zawór odcinający Dn20

Automatyczny odpowietrznik pionowy z zaworem

stopowym Dn20 oraz niezależny zawór odcinający Dn20

Automatyczny odpowietrznik pionowy z zaworem

stopowym Dn20 oraz niezależny zawór odcinający Dn20

Hp 4 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

tuleja ochronna
przejście w wykonianiu

systemowe P.poż. EI60,
Dn80, L=80mm

tuleja ochronna
Dn80, L=80mm

tuleja ochronna,
Dn80, L=80mm

tuleja ochronna
Dn80, L=250mm

tuleja ochronna
Dn80, L=250mm

tuleja ochronna
Dn80, L=250mm

tuleja ochronna
Dn80, L=250mm

tuleja ochronna
Dn80, L=250mm

tuleja ochronna
Dn80, L=250mm

1,20m
DN40 stal

2x ocynk -wzmocniony

2,00m
DN32 stal

2x ocynk -wzmocniony

1,20m
DN40 stal

2x ocynk -wzmocniony

1,20m, DN32 stal
2x ocynk -wzmocniony

5,50m
DN65 stal

2x ocynk -wzmocniony

2,20m
DN65 stal

8,50m
DN65 stal

2x ocynk -wzmocniony

58,00m, DN65 stal
2x ocynk -wzmocniony

3,00m, DN65 stal
2x ocynk -wzmocniony

31,0m, DN65 stal
2x ocynk -wzmocniony

6,50m, DN65 stal
2x ocynk -wzmocniony

11,50m
DN65 stal
2x ocynk -wzmocniony

3,50m
DN65 stal

2x ocynk -wzmocniony

26,0m
DN65 stal

2x ocynk -wzmocniony

18,0m, DN65 stal
2x ocynk -wzmocniony

31,0m
DN65 stal

2x ocynk -wzmocniony

2,60m
DN65 stal

4,0m, DN65 stal
2x ocynk -wzmocniony

21,0m
DN65 stal

2x ocynk -wzmocniony

9,50m
DN65 stal

2x ocynk -wzmocniony

0,30m
Dn65 stal

P4

Hp 9 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

P4

Automatyczny odpowietrznik pionowy z zaworem

stopowym Dn20 oraz niezależny zawór odcinający Dn20

PARTER

PIWNICE

I PIĘTRO

0,30m
Dn50 stal

P5

Hp 10 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

P5

Automatyczny odpowietrznik pionowy z zaworem

stopowym Dn20 oraz niezależny zawór odcinający Dn20

I PIĘTRO

Hp 15 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

Hp 14 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

2,00m, DN40 stal
2x ocynk -wzmocniony

0,50m
DN20 stal

1,20m, DN50 stal
2x ocynk -wzmocniony

2,00m
DN32 stal

2x ocynk -wzmocniony

1,20m, DN40 stal
2x ocynk -wzmocniony

1,20m, DN32 stal
2x ocynk -wzmocniony

2,00m, DN40 stal
2x ocynk -wzmocniony

0,50m
DN20 stal

1,20m, DN50 stal
2x ocynk -wzmocniony

2,00m, DN32 stal
2x ocynk -wzmocniony

1,20m, DN40 stal
2x ocynk -wzmocniony

1,20m, DN32 stal
2x ocynk -wzmocniony

1,60m
DN32 stal

2,00m, DN40 stal
2x ocynk -wzmocniony

0,50m, DN20 stal
2x ocynk -wzmocniony

1,20m
DN40 stal

2x ocynk -wzmocniony

1,20m, DN32 stal
2x ocynk -wzmocniony

1,60m, DN32 stal
2x ocynk -wzmocniony

2,00m, DN40 stal
2x ocynk -wzmocniony

0,50m
DN20 stal

1,20m, DN40 stal
2x ocynk -wzmocniony

1,20m, DN32 stal
2x ocynk -wzmocniony

Zestaw Hydroforowy
pompy wielostopniowe -pionowe

elektrozawór
2/2-drożny zawór elektromagnetyczny
z serwosterowaniem.

zawór antyskażeniowy
BA298-F, Dn65

zawór zwrotny antyskażeniowy z
możliwością nadzoru RV293P, Dn65

Istniejący wodomierz

0,30m
Dn50 stal

Hp 5 - hydrant podtynkowy,  modułowy
L=30m, z wbudowaną gaśnicą

0,30m
Dn65 stal

0,30m
Dn50 stal

0,30m
Dn50 stal

0,30m
Dn50 stal

0,30m
Dn65 stal

0,30m
Dn65 stal

0,30m
Dn50 stal

Zasuwa odcinająca dn 65

Zasuwa odcinająca
dn 65

Przepustnica

Zawór odcinający kulowy dn 40

Zawór odcinający kulowy dn 65
Zawór kulowy dn 65

Zawór kulowy dn 65

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Istniejący pion hydrantowy do przepięcia na
cele bytowo-gospodarcze dla pomieszczeń
sanitarnych. Podejścia do hydrantów na
istn. pionie usunąć i zaślepić.

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Istniejący pion hydrantowy do przepięcia na
cele bytowo-gospodarcze dla pomieszczeń

sanitarnych. Podejścia do hydrantów na
istn. pionie usunąć i zaślepić.

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Istniejące podejście
wodociągowe do pomieszczeń

sanitarnych

Istniejący pion hydrantowy do przepięcia na
cele bytowo-gospodarcze dla pomieszczeń

sanitarnych. Podejścia do hydrantów na
istn. pionie usunąć i zaślepić.

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Istniejący pion hydrantowy
do przepięcia na cele

bytowo-gospodarcze dla
pomieszczeń sanitarnych.

Podejścia do hydrantów na
istn. pionie usunąć i

zaślepić.

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Istniejący pion hydrantowy
do przepięcia na cele

bytowo-gospodarcze dla
pomieszczeń sanitarnych.

Podejścia do hydrantów na
istn. pionie usunąć i

zaślepić.

Istniejące podejście
wodociągowe do

pomieszczeń sanitarnych

Istniejące podejście wodociągowe do
pomieszczeń sanitarnych

Zawór kulowy dn 65

Zawór kulowy dn 65
Zawór kulowy dn 65
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Rozwiniecie instalacji hydrantowej

Sanitarna

Opracował:

Sanitarna

08.2019

Rozwinięcie- instalacje

wodociągowe

 Skala : schemat

Remont i wymiana wew. inst. wodociągowej p.poż.

zasilającej hydranty przeciwpożarowe w Szkole

Podstawowej nr 4 w Sandomierzu w budynku z

oddziałami gimnazjalnymi przy ul. Leona Cieśli 2"

Gmina Sandomierz

Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz


