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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEW.
INSTALACJI HYDRANTOWEJ

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji hydrantowej
w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 z oddziatami gimnazjalnymi przy ul. Leona Ciesli 2 w
Sandomierzu
W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji hydrantowej p.poz., wydzielenie
pomieszczenia na zestaw hydroforowy oraz dostosowanie istniejacego uktadu zasilania
budynku w wodg dla potrzeb projektowanej instalacji.
Projekt przewiduje budowg instalacji wody p-poz. oraz przepigcie dotychczas dziatajgce;
instalacji wody zimnej dla celéw bytowo- gospodarczych, a takze modernizacj¢ uktadu
wodomierzowego i uktadu zabezpieczajacego p.poz. i dostosowanie go do aktualnych

przepisow.

1.2 Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno — budowlany budynku szkoty podstawowej nr 4 w Sandomierzu
- wizja lokalna w terenie

- normy i literatura fachowa

- opinia do protokotu z okresowej kontroli sprawnosci hydrantéw p.poz. w obiekcie

1.3 Dane ogoélne:

Budynek sktada si¢ z jednej kondygnacji podziemnej oraz trzech kondygnacji
nadziemnych, peini funkcj¢ uzytecznosci publicznej i zalicza si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III . Sale gimnastyczng zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Kondygnacje
budynku stanowia jedng strefe pozarowa. Czgs$¢ podziemna peini funkcje zaplecza, zawiera
rOwniez szatnie, cz¢$¢ nadziemna zawiera pomieszczenia biurowe, sanitarne i sale

dydaktyczne. Obcigzenie ogniowe w czesci podziemnej nie przekracza 500 MJ/m?.



Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, murowany z cegly ceramicznej, stropy
zelbetowe, schody zelbetowe.

Instalacja wodociggowa p.poz. zostata zaprojektowana jako oddzielny niezalezny uktad.
Obecnie instalacja hydrantowa jest wspolng instalacja z instalacja bytowo-gospodarcza
zasilajagcg sanitariaty. Projektowany uklad wodociggowy zostaje rozdzielony na dwie
oddzielne instalacje. Istniejgca instalacja p.poz. pozostanie i poprzez odciecie 1 zaslepienie
podejs¢ hydrantowych stuzyta bedzie jako instalacja bytowo-gospodarcza zasilajaca
sanitariaty.

Obiekt posiada nastepujace media: woda zimna, €.0., gaz , energia elektryczna, kanalizacja -

podtaczenia do sieci miejskiej.

1.4. Stan istniejacy

Budynek zasilany jest wodg z sieci miejskiej przewodem dn 65 stalowy.

W kondygnacji piwnicznej znajduje si¢ uklad wodomierzowy wraz z zaworami
odcinajacymi DN 65 mm. Za wodomierzem instalacja wykona¢ jako wspdlng p.poz. +
bytowo-gospodarcza na jednym uktadzie przewodowym. Za wodomierzem na instalacji
wodociggowej istnieje rowniez odejscie dn 40 mm z rury stalowej jako woda bytowo-
gospodarcza.

Na istniejacym wodociaggu w piwnicy istnieje zestaw wodomierzowy umozliwiajacy
pomiar zuzycia wody calego obiektu. Budynek posiada hydranty wewnetrzne H25 oraz H52
z wezem parciowym plasko sktadanym starego typu. Istniejgca instalacja nie spetnia
aktualnie obowigzujacych wymagan w zakresie wyposazenia obiektu ~w  hydranty
wewnetrzne oraz w zakresie parametroOw technicznych cis$nienia 1 wydajno$ci wodnej.

Przewiduje si¢ demontaz istniejacych szafek hydrantowych z wezem ptasko sktadanym.

1.5. Zalozenia projektowe

Projektowany uktad wodociagowy w budynku zasilany bedzie z istniejacego przytacza
stalowego DN 65 mm z punktem wlaczenia w piwnicy za odcinajacym zaworem gtéwnym
DN 65 mm. Uktad pomiarowy zostaje bez zmian.

Istniejgce zawory grzybkowe przed i1 za wodomierzem nalezy wymieni¢ na nowe zawory
kulowe dn 65 mm. Nalezy zamontowaé¢ zawor antyskazeniowy, filtry, filtry, zawory zwrotne

oraz uktad zabezpieczenia p.poz. (elektrozawor). Z uwagi na zbyt mate (obecnie) ci$nienie i



wydajnos¢ istniejacego uktadu hydrantowego ( wyniki pomiarow ci$nien i wydajno$ci w
zalaczniku) aby instalacja dziatata prawidtowo zaprojektowano zestaw hydroforowy.
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne instalacji wodociggowej: 500kPa. Uktad ten zostanie
zmodernizowany i dostosowany do aktualnych przepisow.

Uktad instalacji wodociggowej 1 p.poz. jest polagczony. Na instalacji wodociggowej zostanie
wykonane odgatezienie dla instalacji hydrantowej. Na instalacji wodociagowej do celow
socjalno — bytowych zainstalowany zostanie zawor pierwszenstwa- elektrozawor.

Nie zmienia si¢ usytuowanie istniejagcych punktow poboréw wody do przyboréw sanitarnych.
Obecna instalacja hydrantowa zasilajgca sanitariaty pozostanie bez zmian, jedynie co zostang
odcigte odejscia do hydrantdéw, zaslepione.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego calosci obiektu przewidziano zastosowanie
wnekowych nasciennych hydrantéw wewnetrznych fi 25  z wezem polsztywnym
zintegrowanym z gasnicg zgodnie z norma PN-ENG671-1:2002. Instalacj¢ hydrantowa
projektuje si¢ z rur i ksztaltek stalowych cynkowych wzmocnionych w zakresie §rednic dn

15-65 mm.

1.6 Projektowana instalacja hydrantowa

Budynek zasilany jest w wodg z sieci STAL DN65 2x ocynkowany.

Istniejacy wodomierz nalezy dopasowa¢ do modernizowanego ukladu wewngtrznej
instalacji wodociagowe;.

W czesci piwnicy nalezy wydzieli¢ pomieszczenie hydroforni gdzie bgdzie znajdowat si¢
zestaw hydroforowy wraz z zestawem pomiarowym (istniejacy wodomierzem) zaworami
odcinajagcymi Dn65, za wodomierzem zainstalowaé zawodr antyskazeniowy typu BA298-F
Dn65, filtr skosny FY69P Dn65. Na odgatezieniu na istniejaca instalacje wody do celow
bytowo — gospodarczych nalezy zainstalowac zawor pierwszenstwa p.poz.- elektrozawor.

Dla uzyskania wymaganych parametrow cisnienia 1 wydajnosci hydrantow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wydzielone pozarowo pomieszczenie hydrofornii - w klasie
odpornosci pozarowej zapewniajac wymagang odporno$¢ ogniowa elementow
konstrukcyjnych pomieszczenia: $cian REI120, stropu REI60, drzwi EI 60. Przejs$cia
instalacyjne przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementu

oddzielenia.



Zainstalowany w hydroforni zestaw pompowy, skladajacy si¢ z dwoch pomp, z ktorych
kazda zapewni nastepujace parametry: wydajnosé 10 m%h i ciénienie zasilania 0,5 MPa ma
zasila¢ rurociag zasilajacy instalacje przeciwpozarowa hydrantow wewnetrznych - ktoéry musi
by¢ wykonany jako obwodowy. Rurocigg zasilajagcy musi posiadaé zawory (zasuwy)
zapewniajace mozliwos¢ odlaczenia czesci przewodow zasilajacych, ktore znajdujg sie
pomigdzy pionami zasilajacymi hydranty. Zestaw pomp nalezy zasili¢ energia elektryczng z
przed przeciwpozarowego wylacznika pradu i wyposazy¢é w odrebny wytacznik pradu.
Przeciwpozarowy

wylacznik pradu nalezy dobudowaé za uktadem pomiarowym - po stronie instalacji odbioru
energii elektrycznej. Urzadzenia i wylgczniki nalezy opisa¢ i oznakowaé w czytelny sposob.
Trase rurociggu hydrantdow wewngtrznych ustalono, biorac pod uwage mozliwosé
wykorzystania istniejacych tras instalacyjnych, estetyke obiektu, warunki techniczne.
Gloéwny rurociag zasilajacy instalacj¢ hydrantow wewngtrznych nalezy zamontowac¢ przy
$cianach oraz pod sufitem w piwnicy wykorzystujac trasy dotychczas istniejgcego rurociagu.
Wszystkie piony zasilajagce hydranty na kondygnacjach oraz hydranty w istniejacych
miejscach.

Dla odpowietrzenia piondw zastosowano automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopowym oraz zawoér odcinajacy. Przebieg rurociagdédw instalacji hydrantow wewnetrznych
25 - wedtug rysunkoéw - nalezy korygowac stosownie do warunkéw montazu.

Zachowanie wymaganych parametrow ci$nienia i wydajnosci hydrantow wewngtrznych

zapewnig zawory pierwszenstwa, ktore nalezy zamontowaé na instalacji socjalno-bytowe;j.

Gloéwne przewody rozprowadzajace instalacji hydrantowej prowadzi¢ po wierzchu przegrod

budowlanych, pod stropami w/g rysunku.

Dobierajac instalacje hydrantowa i1 zestaw hydroforowy przyjeto jednoczesno$¢ poboru wody
z dwoch hydrantow jednoczesnie :1x1,0 dm®/s

P=0,2 MPa.

Przewidywane zuzycie wody:

Qp.poz. = 2x1,0 dm3/s=2,0 dm3/s (instalacja hydrantowa, 2 dziatajace hydranty) — dla

instalacji projektowanej przy cisnieniu 0,2 MPa.



Przedmiotowy obiekt zgodnie z aktualnic obowigzujagcymi przepisami powinien by¢
wyposazony w instalacje hydrantowa wewnetrzng DN 25, z wezami potsztywnymi
atestowanymi z wbudowanymi ga$nicami.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz
719), na kazdej kondygnacji nalezy zastosowa¢ hydrant wewnetrzny DN25. Wymagane jest
jednoczesne dziatanie 2 hydrantow DN25 o wydatku 1,0 dm?®/s kazdy.

Projektuje si¢ niezalezng instalacje hydrantowa. Zapewniono skuteczny zasieg gasniczy
33 m do wszystkich pomieszczen, poprzez wyposazenie szaf hydrantowych w weze
polsztywne o dt. 30m.

Hydrant jako cato$§¢ powinien posiada¢ (skrzynka z osprzgtem oraz wbudowang gasnica)
musi posiada¢é wymagane dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych.

Minimalne ci$nienie na hydrancie musi wynosi¢ 0,2 MPa.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.
Wymagane cis$nienie na przytaczu wodnym 0,45MPa.

Instalacja wodociggowa do celow przeciwpozarowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normie PN-72/B-02865.

Instalacja hydrantowa powinna odpowiada¢ warunkom wg PN -EN 671/1-3

Projektuje si¢ montaz 14 hydrantow ppoz. Hydranty ppoz. projektuje si¢ jako
podtynkowe z wezem potsztywnym DN25 o dlugosci L=30 m, modutowy z wbudowana
gasnicg. Hydranty umiesci¢ przy traktach komunikacyjnych p.poz. przy pionie tak, aby zawor
hydrantowy byt na wysokosci 1,35 m nad posadzka.

Cala instalacje hydrantowa (przewody glowne jak i odgatezienia wykona¢ z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych - wzmocnionych, fgczonych na gwint).

W najwyzszych punktach instalacji ppoz. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym oraz zawor odcinajacy.

Instalacj¢ hydrantowa nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami PUR w ptaszczu PVC gr.
30mm. Catos¢ jako klejona i uszczelniona piankg polietylenowa. Piony hydrantowe

prowadzi¢ w szachtach w izolacji 30-50mm w/g wytycznych normowych.
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Przej$cia przewodow ppoz. przez stropy jak i Sciany wykona¢ w tulejach stalowych
wypetionych masa ogniochronng w klasie odpornosci EI 120, (np. masg PROMASTOP -

Coating z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci kotnierzy uniwersalnych).

1.7.ZESTAW HYDROFOROWY

Wydajnos¢ zestawu: Q =2 1/s
Wysokos$¢ podnoszenia zestawu: H = 30m

Wymagane minimalne ci$nienie przed zestawem: 1,0 bar

Zestaw hydroforowy

¢ Ilos¢ pomp w zestawie: 2 szt. w tym jedna pompa — rezerwa ,,czynna”

¢ Laczna moc zainstalowana: n =2 x 1,5 kW 3x400V In pompy = 3,3A

¢ Typ sterowania: ptynne z regulacja obrotéw kazdej pompy przetwornicg czestotliwosci
¢ 1los¢ przetwornic czestotliwosci: 2 szt.

¢ Praca pomp: przemienna

¢ Kolektory zestawu: dn 65/ PN 10 + obejscie testujace dn 32 / PN 10+ obejscie rezerwowe
dn65/PN 10

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

Wysokod¢ podnoszenia

N—Sprawn
64,5"1:—| \

15 2 25 3 35 4 45 5 55 & 65 7 75 8

¢ Wykonanie materiatowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301
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1.8.BUDOWA | ZASADA DZIAY.ANIA ZESTAWU

Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o trzy pionowe — wielostopniowe
pompy mocy 1,5 kW kazda z czego jedna stanowi rezerw¢ czynng. Sg to najnowszej
generacji pompy z uszczelnieniem mechanicznym watu pompy i silnika; korpus, ptaszcz,
wirniki oraz wal pomp wykonane sa ze stali kwasoodpornej (1.4301) co wptywa na ich
trwalo$¢ oraz jako$¢ tloczonej wody; silniki odznaczaja si¢ wysoka sprawnoscig i niskim
poziomem hatasu. Pompy zabudowane sg na podstawie wyposazonej w wibroizolatory, ktore
zapobiegaja przenoszeniu drgan, a jednocze$nie daja mozliwo$¢ poziomowania uktadu.
Pompy podiaczone sg do kolektorow (ssacego i tlocznego) zakonczonych koinierzami
luznymi co znacznie ulatwia podlaczenie zestawu. Na kolektorach zamontowane sa
niezbedne czujniki, manometry oraz zbiorniki przeponowe. Wszystkie pompy wyposazone sg
armatur¢ odcinajgcg po stronie ssawnej i tlocznej oraz zawory zwrotne - 0Siowe po stronie

ttoczne;j.

Dodatkowo zestaw wyposazony jest w zintegrowane obejécie testujace wyposazone w zawor
z sitownikiem elektrycznym oraz wodomierz z nadajnikiem impulséw podiaczonym do
sterownika zestawu (obejscie testujace sthuzy do automatycznego samotestowania pomp
zestawu w cyklu czasowym; procedura ta pozwala na utrzymanie pomp zestawu w

sprawnos$ci ruchowej oraz pewne uruchomienie pomp w chwili rozbioru ppoz).

Dodatkowo zestaw wyposazony jest w obejscie rezerwowe dn 65, wyposazone w
przepustnice odcinajaca z zaworem zwrotnym (obejscie rezerwowe pozwala na swobodny
przeplyw wody z pomini¢ciem zestawu w chwili zaniku zasilania, konserwacji, serwisowaniu

lub awarii zestawu oraz gdy ci$nienie z wodociagu jest wystarczajace.

Wszystkie elementy hydrauliczno — mechaniczne zestawu (podstawa, kolektory, konstrukcja
wsporcza) wykonane sq ze stali kwasoodpornej w gatunku (1.4301 — OH18N9). Wszystkie
spoiny w zestawach wykonywane sq w standardzie metodg TIG w ostonie gazow szlachetnych
przez Dzial Produkcji, posiadajgcy uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego do
wykonywania instalacji i zbiornikow cisnieniowych. Kontrola szczelnosci uktadu pompowego
wraz z kolektorami wykonywana jest na stanowisku badawczym i potwierdzona jest

odpowiednim protokotem.



Sterowanie zestawem odbywac¢ sie¢ bedzie poprzez rozdzielni¢ zasilajgco — sterujaca
SZH (zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana
proszkowo. FElementem zarzadzajacym pracg uktadu jest przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z panelem czolowym XBTN (panel tekstowy). Sterownik  wspodlpracuje
z przetwornicami czg¢stotliwosci (z wbudowanym filtrem wejSciowym RFI) do regulacji
obrotow pomp. Przetwornice czgstotliwosci posiadaja wektorowy algorytm sterowania, stad
tez dedykowane sa w szczegdlnosci dla aplikacji pompowych (do gtownych zalet tych
przetwornic mozna zaliczy¢: funkcje automatycznej optymalizacji energii redukujaca straty
w silniku przy zredukowanej predkosci obrotowej; funkcje automatycznego dopasowania do
podtaczonego silnika — przy zatrzymanym i obcigzonym wale silnika; funkcj¢ ,,autoramping”
— automatyczne wydtuzanie / skracanie czasow ramp up / down; funkcje ,,autoderating”
w przypadku zaniku fazy zasilania / niezrbwnowazenia napie¢cia zasilania lub przekroczenia
temperatury otoczenia; mozliwo$¢ przelaczania bez konieczno$ci zatrzymania silnika.
Zastosowany w zestawach hydroforowych uklad regulacji, umozliwia bezstopniowe
dopasowanie wydajnosci w instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkéw
pracy tej instalacji.
Uklad sterowniczy realizowaé bedzie nastepujace funkcje dla zestawu pomp:
- zalacza¢ 1 wylgcza¢ pompy w zalezno$ci od cisnienia na ttoczeniu oraz predkosci
obrotowej pomp;
- przechodzi¢ przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania
przetwornicy czgstotliwosci;
- automatyczne zatgcza¢ kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;
- posiada mozliwos¢ wilaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez
cykliczne zatgczanie;
- posiada mozliwo$¢ ograniczenia ilosci pracujacych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;
- przesuwac¢ rozruchy pomp w czasie;
- blokowa¢ zalaczenie pompy, ktdrej uktad zabezpieczajacy wykryje awarig;
- wylacza¢ pompy zestawu przy przekroczeniu ci$nienia granicznego w instalacji;
- zapewnienie kontynuowania procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania
parametrow pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu;
- odcina wodg na instalacji bytowej za pomocg elektrozaworu, po wykryciu przeptywu

przez czujnik przeptywu zamontowany na instalacji hydrantowej;



- automatycznie testuje pompy zestawu przez obejsciec z zaworem z sitownikiem
elektrycznym i wodomierzem impulsowym w cyklu czasowym poprzez sterownik w
szafie zestawu, testowanie jest zsynchronizowane z pracg pomp eliminujgce
konieczno$¢ obstugi procedury testowania pomp. Sterownik zestawu automatycznie
otwiera zawodr z sitownikiem elektrycznym 1 niezaleznie od ci$nienia wymusza
zalaczenie pompy i sprawdza poprawno$¢ pracy tej pompy. Procedura testowania
odbywa si¢ w czasie $ci$le okre§lonym poprzez sterownik. Zastosowany wodomierz z
nadajnikiem impulsOw na zintegrowanym obejSciu testujacym, przesyta do
sterownika szafy informacje o przeptywie podczas funkcji testowania pomp. Spadek
przeptywu ponizej ustalonego poziomu Qmin, sterownik interpretuje jako awari¢ i
wyswietla informacje¢ na panelu.

- zabezpiecza pompy przed pracg ,,na sucho”.

Na szafie sterujacej zestawdéw zabudowane sa: roztacznik gtowny oraz panel operatorski
z poziomu, ktorego odbywa si¢ programowanie zestawow hydroforowych (ci$nienie zadane,
zwloki czasowe, czestotliwo$ci pracy etc). Z wyswietlacza panelu mozna odczyta¢ m.in.
ci$nienie tloczenia, czg¢stotliwos¢ pradu dla poszczegdlnych pomp, czas pracy pomp, czas
rzeczywisty, parametry zadane, przeplyw z przeptywomierza elektromagnetycznego lub
wodomierza z nadajnikiem impulsow, czas testowania pomp, komunikaty alarmowe:
suchobieg, ci$nienie graniczne awaria falownika kazdej pompy, niewlasciwe zasilanie etc.
(wszystkie komunikaty wyswietlane sa w jezyku polskim). Uktad sterowniczy posiada
wszystkie niezbedne zabezpieczenia od strony elektrycznej silnikéw pomp. Zestawy
okablowane sg przewodami elektrycznymi - ekranowanymi co zabezpiecza przed
negatywnym wptywem fal elektromagnetycznych. Zestaw wyposazony w wolne styki

(przekazniki) do sygnalizacji BMS.

2.1 Wplyw na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego wplywu na srodowisko.

2.2 Plukanie instalacji wodociagowej

Po wykonaniu, instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci, dezynfekcji oraz

ptukaniu.



Wewnetrzna instalacj¢ hydrantowa jak 1 urzadzenia przeciwpozarowe nalezy
poddawac przegladom technicznym i czynnos$cig konserwacyjnym zgodnie z zasadami
okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych. Przeglady
techniczne 1 czynnosci konserwacyjne o ktorych wyzej mowa powinny by¢ przeprowadzane
w odpowiednich okresach i w sposdb zgodny z instrukcja ustalona przez producenta, ale nie
rzadziej niz dwa do roku. Dwa razy w roku nalezy ptukac sie¢ hydrantowa. Weze stanowigce
wyposazenie hydrantéw wewngtrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane préobie
cisnieniowej na maksymalne ciSnienie robocze, zgodnie z Polska Norma dotyczaca

konserwacji hydrantow wewnetrznych.

2.3 Proby szczelnosci instalacji

Probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd , kanatow i szachtow.
Izolacje cieplng nalezy wykonaé¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych nakladanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza.
Do prob szczelno$ci nalezy stosowaé wode
filtrowana.
Badang instalacje nalezy napelni¢ woda wodociggowa  dokladnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodow i
armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé¢ probie
podwyzszonego ci$nienia. Wielkos$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od
ci$nienia roboczego , lecz nie nizsza niz 0,9 Mpa . Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli w

ciggu 30 min. Trwania proby manometr nie wykaze spadku cis$nienia.

2.4 Warunki wykonania i odbioru

Catos¢ robot zwigzanych z montazem instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi W niniejszym opisie, obowigzujagcymi przepisami i normami a takze z
,»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po zakonczeniu catosci prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci

rurociggoéw na cisnienie 0,9 MPa.



Do obowigzkéw wykonawcy robot nalezy doprowadzenie terenu budowy do stanu

pierwotnego.

Wszystkie prace montazowe musza wykonywaé monterzy posiadajacy odpowiednie

uprawnienia i pod nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie.

2.5 Uwagi

Obowigzujace przepisy prawa:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690,
wraz z pozniejszymi zmianami tj. Dz.U.Nr 33 poz. 270, Dz.U.Nr 109, poz. 1156),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.nr 80 poz 563)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity- Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
dnia 21 listopada 2003r.)

Informacje zawarte w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121 poz. 1137)

State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngetrzne. Czgs¢ 1: Hydranty wewngtrzne z wegzem
potsztywnym. PN-EN 671-2:2002 4

- State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym. PN-EN 671-3:2002

- Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Czes¢ 3: Konserwacja hydrantow
wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem plasko sktadanym
- Weze pozarnicze. Weze potsztywne do statych urzadzen gasniczych ; PN -IEC 61024-
1:2001

- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne PN-B-02865,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu



PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu Zmiana
Azl



