Protokol badania

Typ sieci: Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
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instalacja hydrantowa DN52 == 0

Data wykonania badania: 2017-11-02

Termin nastepnego badania: 2018-11-02

Zleceniodawea: ,
SZKOLA PODSTAWOWA NR.4 UL.CIESLI2
SANDOMIERZ

Wykonawea:

F.U...Ochrona P.POZ BHP" Kamil Jarosz
Energetykow 5

37-450 Stalowa Wola

Tel: 512473778
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STALOWA WOLA
08.03.2018r

FU "OCHRONA"P.POZ | BHP DOZOR | EKSPLOATACJA URZADZEN
STALOWA WOLA UL.ENERGETYXKOW 5
KOM:512573778 KAMIL JAROSZ

OPINIA NR. 2

DO PROTOKOLU Z OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWNOSCI HYDRANTOW P.POZ
W OBIEKCIE Z DNIA 02,11.2017r.

DOTYCZY:

SZKOLA PODSTAWOWA NR. 4 SANDOMIERZ UL. LEONA CIESLI 2

PO PRZEPROWADZONYCH PONOWNIE POMIARACH WYDAJNOSCI POBORU WODY
W SIECI PRZECIWPOZAROWEJ W MIESIACU STYCZEN | MARZEC W ROZNYCH. GODZINACH
WYNIKI S4 FPRZYBLIZONE DO WCZESNIEJSZYCH PARAMETROW Z DNIA 02.11.2018r. -

WYMIANA WODOMIERZA PRZY PODEJSCIU DO BUDYNKU W KOTLOWNI NA WIEKSZA
PRZEPUSTOWOSC PRZEZ PGKIM SANDOMIERZ NIE DALA ZADNYCH ZMIAN
W PARAMETRACH CISNIENIA STATYCZNEGO | DYNAMICZNEGO DO OSIAGNIECIA WYMOGOW
(PN) PRAWA PRZECIWPOZAROWEGO.

W NASTEPSTWIE OMINIETC NA CZAS POMIARU WODOMIERZ INSTALACJA OBIEGAJACH
WODOMIERZ OD PRZYLACZA BEZPOSREDNIO TO NIE DARO ZADNYCH ZMIAN
W PARAMETRACH WYDAJNOSCI.

Z UWAGI NA TO, ZE PODJETO TYLE PROB ZALECA SIE Z UWAG! NA OBIEKT | JEGO SPECYFIKE
WIELKOSCI JAK W PRZEPISACH PRAWA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONANIE INSTALACJI
ZCODNIE Z PN .

REASUNMUJAC CO NALEZY ZROBIC :0ODNOSZE SIE DO PRAWA PRZECIWPOZAROWEGO
WYTYCZNE DLA INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ WODNEJ WYKONAC CALA INSTALACJE
GASMNICZA Z OSPRZETEM ZGODNIE Z PN . '

1.Przewody zasilajace instalacii wodociagowej przeciwpozarowej musza byvé wvkonane jako
obwodowe zapewniajace doprowadzenie wodv co najmniej z dwoch stron. w przyvpadku gdv liczba

pionow w budvnkii, zasilanveh z jednego przewodu. jest wigksza niz 33

o Dopuszeza  sie  przyvlaczanie  do__przewodéw  zasilajacych

o przeciwpazarowe] przvbordw sanitarnyveh, pod warunkiem ze w przyvpadku_ich uszkodzenia nic

spowoduje to nickontrolowanego wyplvuwu wody z instalacji

a.dnstalacja wodociagowa przeciwpozarowa musi byé zasilana_z zewneirznej sieci wodociagowei

przeciwpoizarowej lub ze zbiornikow o odpowicdnim zapasic wody do cclow przeciwpozarowvch,

bezposrednio albo za pomoca pompowni przeciwpozarowei, w sposdb_zapewniaiacy spelnicnie
wymagan okreslenych. _OPINIOWAL/WYKONAL POMIARY OGLEDZINY:
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SANDOMIERZ
02.11.2017v.

CPINIA DO PROTOKOLU Z OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWNOSCH
HYDRANTOW P.POZ W OBIEKCIE:

SZKOLA PODSTAWOWA NR.4 SANDOMIERZ UL.LEONA CIESLI 2

SALA GIMNASTYCZNA
PARTER

1.
ZAWORY HYDRANTOWE SPRAWNE ZGODNE Z PN DN 52
2
RURY INSTALAC.JI DN 40 ZASILAJA ZAWORY HYDRANTOWE DN 52
WY SKUTEK DECYDUJE O NIENORMATYWRNEJ WYDAJNOSC POBORU WODY.
NORMA PN MOW! INSTALACJA DN/52-ZAWOR DN/52
3.
WEZE HYDRANTOWE DN 52 SZT.2
ROK PRODUKCJE 85/92r
&4
PROBA SZCZELNOSCI NA (5 LAT )PRZY CISCIENIENIU Mpa 12 MOZE SKUTKOWAC
ZE NIE PRZEJDA PROBY Z UWAGI WIEK | STAN POWLOKI TASMY WEWNETRZNEJ
S
HYDRANTY :
BRAK WYDAJNOSCI NORMATYWNEJ PRZY CISNIENIU DYNAMICZNYM
{(WYPLYWIE WODY) SZT.2

PIETRO:

T

ZAWORY HYDRANTOWE SPRAWNE DN 25 NORMATYWNE
BRAK UWAG

2.
INSTALACJA DN 25 DOSTOSOWANA DO ZAWOROW HYDRANTOWYCH DN25

BRAK UWAG

3,

WEZE HYDRANTOWE DN 25 SZT.2

ROK FRODUKC.S 90r

4

PROBA SZCZELNOSCI NA ( 5 LAT )PRZY CISCIENIENIU Mpa 12 MOZE SKUTKOWAC
ZE NIE PRZEJDA PROBY Z UWAGI WIEK | STAN POWLOKI TASMY WEWNETRZNEJ

7]

HYDRANTY :
BRAK WYDAJNOSCI NORMATYWNEJ PRZY CISNIENIU DYNAMICZNYM
(WYPLYWIE WODY) SZT.2

8.
SZAFKI HYDRANTOWE NIE SPELNIAJA WYMOGOW PN
BRAK ZWIJADLA SZT.1 [USZKODZONY ZAWIAS SZT.4 -
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SANDOMIERZ
02.11.2017r.

OPINIA DO PROTOKOLU 2 OKRESOWEJ KONTROL! SPRAWNOSCH
HYDRANTOW P.POZ W OBIEKCIE:

SZILOLA PODSTAWOWA NR.4 SANDOMIERZ UL.LEONA CIESLI 2

WNIOSK! Z POMIAROW
CZESC DYDAKTYCZNA DN 52

- Badana instalacia hydrantows na terenie obiektu NIESPELNIA wymogi polskie]
normy PN-B-02863 w zakresie parametréw technicznych ciSnienie | wydajnosci
wodnej.

s Waricse cisnienia dynamicznego dia najbardziej niekorzysinego pomiaru wynosi
0.50 WiPa przy wartosci normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne sieci
ekresla sie jako zle. ‘

:  Wartosé wydajnosci wodnej z hydrantu wewnetrznego przy dyszy 13 mm wynosi
1,3 Us, przy wartosci normowej 2,0 litra/s zatem parametry techniczne okresia
sie jalo zie.

SALA GIMNASTYCZNA PARTER DNS2

e

s Badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu NIESPELNIA wymogi poiskiej
normy PN-B-02865 w zakresie parametrow technicznych cisSnienie i wydajnosci
wodnej.

s  Wartosé cisnienia dynamicznego dia najbardziej niekorzystnego pomiaru wynosi
4 WMPa przy wartosci normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne sieci
chuesia sie jake zfe. 5 ' :

+  Wartesé wydajnosci wodne] z hydrantu wewnetrznego przy dyszy 13 mm wynosi
4,83 Us, przy wartosci normowej 2,0 litra/s zatem parametry techniczne olwresia
sig jabhio zte.

\ SALA GIMMASTYCZNA PIETRO DN 25
o
Badana instalacja hydrantowa na terenie obicktu NIESPELNIA wymogi polskiej
normy PN-B-02865 w zakresie parametrow technicznych cisnienie i wydajnosci
wodnej. !
¢+  Wartesé cisnienia dynamicznego dia najbardziej niekorzystnego pomiaru wynosi
1,50 MPa przy wartosci normowej 0,2 MPa, zatem parametiry techniczne sieci
okresla sie jako 2ie.

o Wartosé wydajnosci wodnej z hydrantu wewnetrznego przy dyszy 10 mm wynosi/
G,878 /s, przy wartosci normowej 2,0 litrals zatem, parametry techmczne okresla@
sig jako zie.
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