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2. Rozdziat WLZ-tu i opomiarowanie instalacji zasilania urzgdzen pozarowych




OPIS TECHNICZNY

1. CEL I ZAKRES PROJEKTU
Opracowanie ma na celu zaprojektowanie instalacji elektrycznych dla potrzeb
zasilania urzadzen pozarowych ( hydroforni) w ramach zadania:

Remont i wymiana wew. inst. wodociagowej p.poz.zasilajacy hydranty przeciwpozarowe w
Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu w budynku z oddziatami gimnazjalnymi przy

ul. Leona Ciesli
Opracowanie obejmuje:
- rozdziat linii zasilajgcych przedlicznikowych
- zabudowe uktadu pomiarowego na potrzeby urzadzen pozarowych
- przeniesienie wylacznika pozarowego
- budowe wewnetrznej linii zasilajacej tablice hydrofrni
- instalacje gniazd ogdlnych i oswietlenia hydroforni
- instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j.

Przylacze 1 opomiarowanie obiektu - wg TWP

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. PT architektury

2.3. Informacje i katalogi z przemystu

2.4. Obowigzujace normy i przepisy

3. ROZWIAZANIA 1 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.1. Przylacze energetyczne, wylaczenie pozarowe, opomiarowanie, tablica
licznikowa

Szkota zasilana jest z istniejacego uktadu ZK+SZR — wg zataczonego schematu. Zabudowa
urzadzen pozarowych wymusza przebudowe uktadu zasilania poprzez przytaczenie urzadzen
pozarowych sprzed wytacznika pozarowego.

Istniejacy wytacznik pozarowy znajduje si¢ w strefie pozarowej szkotly, nalezy przeniesc
wylacznik pozarowy na zewnarz strefy, lub zabezpieczy¢ pozarowo na czas lh. Analogicznie
uktad pomiarowy zasilania urzadzen pozarowy — wyprowadzi¢ poza strefe lub zabezpieczy¢
na czas lh.

Zabezpieczenie poprzez zastosowanie obudéw ognioodpornych  jest ekonomicznie
nieuzasadnione, projektuje si¢ wiec przeniesienie wytacznika 1 pomiaru na zewnatrz budynku.



Obudowy przeszklone zamontowa¢ wg zataczonych rysunkéw w obudowach wngkowych

IP54.
Inwestor wystapi do RE Staszéw o rozdzial zasilania dla zasilenia urzadzen pozarowych

Istniejacy wyltacznik pozarowy planuje si¢ przenies¢ do planowanej tablicy na zewnatrz
budynku.

3.2. Wewnetrzne linie zasilajace i tablice rozdzielcze

Lini¢ zasilania hydroforni wykona¢ przewodem HDGs 5x6 prowadzonym w piwnicach
budynku na tynku za pomocg uchwytéw systemowych o wytrzymatosci ogniowej 1h

Tablice dobudowu zlokalizowang w hyroforni projektuje si¢ z elementami firmy “Legrand* i
»DEHN*.

Na schemacie tablicy podano parametry elementéw tablic.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania odpowiednikéw wymienionych elementéw z
zachowaniem wymienionych parametréw, oraz dobraniem obudéw do ilosci modutéw
17,5mm wyniklej z wymiany elementow.

Obudowa RN 2x18 IP56.

3.3. Instalacja oSwietleniowa
Obwdd oswietlenia hydroforni wyprowadza si¢ z tablicy hydroforni

Oprzewodowanie YDY 2/3/4x1,5 n/u. Sterowanie facznikiem instalacyjnym natynkowymi
IP44.

Oprawy w pomieszczeniu wg rys. E/1 - oprawy szczelne min IP65 2x58W.

Jedng z opraw wyposazy¢ w uktad zasilania awaryjnego — min. 1h

3.4. Instalacja gniazd ogélnych i wypusty specjalne
Lokalizacj¢ gniazd przedstawiono na rys. E/1. Wysokosci instalowania dostosowac
do lokalizacji urzadzen
Obwody prowadzi¢ przewodami YDY 3x2,51 YDY 5x2,5 na uchwytach.
Gniazda szczelne IP 44

Instalacje koordynowa¢ z wyposazeniem i wymaganiami dostarczonych systeméw i urzadzen.

3.5. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym i ochrona przepieciowa

Jako ochrona podstawowa obowigzuje IZOLACJA OCHRONNA, ktéra powinna pokrywaé
catkowicie czg$ci czynne i powinna by¢ tak wykonana by byta trwale odporna na wystepujace
w trakcie eksploatacji oddziatywania mechaniczne elektryczne i cieplne, a usunigcie jej

bytoby mozliwe tylko przez zniszczenie.



Tablice wykona¢ w II klasie ochronnosci.
Jako ochron¢ dodatkowo przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z uzyciem

wyltacznikéw réznicowopradowych.w obwodach gniazd

System zasilania TN- S. Do zyty PE nalezy przylaczac:
- listwy PE tablic
- obudowy oswietlenia i bolce gniazd w pomieszczeniach
- obudowy urzadzen technologii kuchni
Przewody N powinny mie¢ izolacj¢ w kolorze niebieskim, przewody PE w zielono z6ttym.
W przewodach PE nie stosowac wylacznikOw ani zabezpieczen.
Wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej poszczegdlnych

odbioréw 1 zaprotokotowac je.

W tablicy nalezy przewidzie¢ montaz ochronniéw przepieciowych klasy B+C

Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami

Koordynowa¢ uktadanie instalacji z instalacjami wodociggowymi i c.o. celem unikni¢cia
kolizji.

Wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j .
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