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OPIS TECHNICZNY 

 

1. CEL I ZAKRES PROJEKTU 

 Opracowanie ma na celu zaprojektowanie instalacji elektrycznych dla potrzeb 

zasilania urządzeń pożarowych ( hydroforni)  w ramach zadania: 

Remont i wymiana wew. inst. wodociagowej p.poż.zasilający hydranty przeciwpożarowe w 

Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu w budynku z oddziałami gimnazjalnymi przy  

ul. Leona Cieśli 2 

 Opracowanie obejmuje: 

- rozdział linii zasilających przedlicznikowych 

- zabudowę układu pomiarowego na potrzeby urządzeń pożarowych 

- przeniesienie wyłacznika pożarowego 

- budowę wewnętrznej linii zasilającej tablicę hydrofrni 

- instalację gniazd ogólnych i oświetlenia hydroforni 

- instalację ochrony przeciwporażeniowej. 

Przyłącze i opomiarowanie obiektu - wg TWP 

 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 2.1. Zlecenie Inwestora 

 2.2. PT architektury 

 2.3. Informacje i katalogi z przemysłu 

 2.4. Obowiązujące normy i przepisy 

  

3. ROZWIĄZANIA I WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

  

3.1. Przyłącze energetyczne, wyłaczenie pożarowe, opomiarowanie, tablica 

licznikowa  

Szkoła zasilana jest z istniejącego układu ZK+SZR – wg załaczonego schematu. Zabudowa 

urządzeń pożarowych wymusza przebudowę układu zasilania poprzez przyłaczenie urządzeń 

pożarowych sprzed wyłacznika pożąrowego. 

Istniejący wyłacznik pożarowy znajduje się w strefie pożarowej szkoły, należy przenieść 

wyłacznik pożarowy na zewnąrz strefy, lub zabezpieczyć pożarowo na czas 1h. Analogicznie 

układ pomiarowy zasilania urządzeń  pożarowy – wyprowadzić poza strefę lub zabezpieczyć 

na czas 1h.  

Zabezpieczenie poprzez zastosowanie obudów ognioodpornych  jest ekonomicznie 

nieuzasadnione, projektuje się więc przeniesienie wyłacznika i pomiaru na zewnątrz budynku. 
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Obudowy przeszklone zamontować wg załaczonych rysunków w obudowach wnękowych  

IP54.  

Inwestor wystąpi do RE Staszów o rozdział zasilania dla zasilenia urządzeń pożarowych 

Istniejący wyłacznik pożarowy planuje się przenieść do planowanej tablicy na zewnątrz 

budynku. 

  

3.2. Wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze 

Linię zasilania hydroforni wykonać przewodem HDGs 5x6 prowadzonym w piwnicach 

budynku na tynku za pomocą uchwytów systemowych o wytrzymałości ogniowej 1h 

Tablicę dobudowu zlokalizowaną w hyroforni projektuje się z elementami firmy “Legrand“ i 

„DEHN“. 

Na schemacie tablicy podano parametry elementów tablic.  

Dopuszcza się możliwość zastosowania odpowiedników wymienionych elementów z  

zachowaniem wymienionych parametrów,  oraz dobraniem obudów do ilości modułów  

17,5mm wynikłej z wymiany elementów.  

Obudowa RN 2x18 IP56. 

 

 3.3. Instalacja oświetleniowa 

Obwód oświetlenia hydroforni wyprowadza się z tablicy hydroforni  

Oprzewodowanie YDY 2/3/4x1,5 n/u. Sterowanie łącznikiem instalacyjnym natynkowymi 

IP44.  

Oprawy w pomieszczeniu wg rys. E/1 - oprawy szczelne min IP65 2x58W. 

Jedną z opraw wyposażyć w układ zasilania awaryjnego – min. 1h 

 

 3.4. Instalacja gniazd ogólnych i wypusty specjalne 

Lokalizację gniazd przedstawiono na rys. E/1.  Wysokości instalowania dostosować  

do lokalizacji urządzeń 

Obwody prowadzić przewodami YDY 3x2,5 i YDY 5x2,5  na uchwytach.  

Gniazda szczelne IP 44 

Instalacje koordynować z wyposażeniem i wymaganiami dostarczonych systemów i urządzeń. 

 

3.5. Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym i ochrona przepięciowa 

 

Jako ochrona podstawowa obowiązuje IZOLACJA OCHRONNA, która powinna pokrywać  

całkowicie części czynne i powinna być tak wykonana by była trwale odporna na występujące  

w trakcie eksploatacji oddziaływania mechaniczne elektryczne i cieplne, a usunięcie jej  

byłoby możliwe tylko przez zniszczenie. 
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Tablice wykonać w II klasie ochronności. 

 Jako ochronę dodatkowo przyjęto SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA z użyciem  

wyłączników różnicowoprądowych.w obwodach gniazd 

 

System zasilania TN- S.  Do żyły PE należy przyłączać: 

  -  listwy PE  tablic 

  - obudowy oświetlenia  i  bolce gniazd w pomieszczeniach   

  - obudowy urządzeń technologii kuchni 

Przewody N powinny mieć izolację w kolorze niebieskim, przewody PE w zielono żółtym. 

W przewodach   PE  nie  stosować wyłączników ani  zabezpieczeń. 

 Wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poszczególnych  

odbiorów i zaprotokołować je.  

 

W tablicy  należy przewidzieć montaż ochronniów przepięciowych klasy B+C 

 

 

Uwagi końcowe 

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

Koordynować układanie instalacji z instalacjami wodociągowymi i c.o. celem uniknięcia 

kolizji. 

Wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej . 

 

 






