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Rzut  piwnic część "A"+"B"

Boks nr 1 Boks nr 2 Boks nr 3 Boks nr 4 Boks nr 5 Boks nr 6 Boks nr 7 Boks nr 8 Boks nr 9 Boks nr 10 Boks nr 11 Boks nr 12

Boks nr 13 Boks nr 14 Boks nr 15 Boks nr 16 Boks nr 17 Boks nr 18 Boks nr 19 Boks nr 20 Boks nr 21 Boks nr 22 Boks nr 23 Boks nr 24 Mag. sprzętu przysp. wojs.011

23,7 m2

Mag. sprzętu szkolnego012

56,1 m2

Magazyn014

17,4 m2

Pom. do prac pol.013

67,2 m2

Boksy

szatniowe

09

115,5

m2

Boksy

szatniowe

010

143,3

m2

Komunikacja08

208,1 m2

Mag. kuchni03

17,2 m2

Piwnica gospod.01

15,5 m2

Magazyn kuchni02

16,7m2

Węzeł cieplny04

145,0 m2

Komunikacja05

Magazyn sprztu szkolnego06

Archiwum07

Wodomierz08

17,4 m2

Mag. sprzętu szkolnego08

28,3 m2

 Instalacje prowadzić
pod sufitem, ok 2,20m

nad posadzką

76,58

9
0

,
6

Istniejące przyłącze wodociągowe Dn65 stal

Dn65 Stal 2x ocynk
wzmocniony

P1

Dn40

297,53

4
0
0

90

200

EI60

Dn65 Stal 2x ocynk
wzmocniony

Dn65 Stal 2x ocynk
wzmocniony

P3

Dn50

Instalacje prowadzić
pod sufitem

ok 2,20m nad posadzką

P2

Dn50

Instalacje prowadzić
pod sufitem

Rzut  piwnic

część "C+D"

Dn65 Stal 2x ocynk
wzmocniony

Dn65 Stal 2x ocynk
wzmocniony

Dn65 Stal 2x ocynk
wzmocniony

Dn65 Stal 2x ocynk
wzmocniony

Instalacje prowadzić
pod sufitem

ok 2,20m nad posadzką

Instalacje prowadzić
pod sufitem

ok 2,20m nad posadzką

Włączenie kanalziacji sanitarnej wykonać do

istniejącej studni poprzez zastosowanie rur

PCV i Traper PCV/żeliwo  110/150

Ø

1

1

0

P

E

i

=

5

%

Półpion z rewizją -
Zawór napowietrzający

Ø50PCV
i=5%

Dn65 Stal 2x ocynk
wzmocniony

elektrozawór

Ø

1

1

0

P

E

i

=

5

%

BA

zawór antyskażeniowy
BA298-F, Dn65

Dn65 Stal 2x ocynk
wzmocniony

przejście w wykonianiu systemowe

P.poż. EI60

Rura ochronna

Dn75

Rura ochronna

Dn75

Rura ochronna

Dn75

Rura ochronna

Dn75

Rura ochronna

Dn75

Okno do wymiany w

wykonaniu EI60

Kratka ściekowa Ø100

z rusztem stalowym

przejście w wykonianiu

P.poż. EI60 - systemowe

Istniejacą instalacje wodociągową z rur

stalowych pozostaje jako zasilanie instalacji

wewnętrznych lpkalnej (WC, łazienki)

Na Istniejącej  instalacji wykonać przepięcia

i usunąć odejścia na hydranty.

Ø110PE

i=5%

Na Istniejącej  instalacji

wykonać przepięcia i usunąć

odejścia na hydranty.

BA

UWAGI:

1. Konstrukcje pod zestaw hydroforowy wykonać 0.5 m od posadzki zelementów

perforowanych.

2. Istniejące zawory odcinające grzybkowe wymienić na zasuwy kulowe - kołnierzowe.

3. Piony hydrantowe prowadzić w szachtach w izolacji 30-50mm w/g wytycznych

normowych. Całość jako klejona i uszczelniona pianką polietylenową gr. 30mm

4. Istniejącą dotychczasową instalację hydrantową połączoną z instalacją bytową

pozostawić bez zmian. Na tej instalacji należy odłączyć hydranty.

5.  Istniejące przewody sanitarne (elektryczne i inne) przechodzące przez przegrody

budowlane w wydzieleniach p.poż. wykonać jako systemowe przejścia p.poż. w klasie EI60

Zawór kulowy dn 65

Zawór kulowy dn 65

Zawór kulowy dn 65
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Instalacje prowadzić
pod sufitem

Instalacje prowadzić
pod sufitem

Instalacje prowadzić
pod sufitem

Dn65 Stal 2x ocynk
wzmocniony

Dn65 Stal 2x ocynk
wzmocniony

P4

Dn50

P5

Dn50

Imie i Nazwisko:

Projektant:

Uprawnienia: Podpis:

Skala:

1:100

H1

inż. Krzysztof Buczyński

Temat:

Rysunek:

Branża:

Nr rys.

142/Tbg/98

Inwestor:

 39-400 Tarnobrzeg,

ul.Moniuszki 20

mok.b@interia.pl

tel. 692 963 726

PRACOWNIA PROJEKTOWA

 F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI

Instalacja hydrantowa szkoły części  "A" i

"B" i "C" i "D"- piwnica

Sanitarna

Opracował:

Sanitarna

08.2019

D

C

A

B

RZUT PIWNIC

- instalacje wodociągowe

 Skala 1:100

Remont i wymiana wew. inst. wodociągowej p.poż.

zasilającej hydranty przeciwpożarowe w Szkole

Podstawowej nr 4 w Sandomierzu w budynku z

oddziałami gimnazjalnymi przy ul. Leona Cieśli 2"

Gmina Sandomierz

Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz


