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1- WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji hydrantowej w budynku Szkoty

Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu w budynku z oddziatami gimnazjalnymi przy ul. Leona

Ciesli 2

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Obecnie budynek wyposazony jest w wewngtrzng instalacj¢ hydrantowa, ktora nie speinia
podstawowych wymogow p.poz.

Budynek zasilany jest w wode z przylacza D65 stal wprowadzonego do pomieszczenia w
piwnicy, istnieje zestaw wodomierzowy umozliwiajacy pomiar zuzycia wody catego obiektu.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji hydrantowej w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w
Sandomierzu (instalacje nalezy wykona¢ w nawiazaniu do istniejacej instalacji w budynku).
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- Demontaz elementow istniejacej instalacji wodociggowej (ukt. Pom.)

- wykucie otwordéw na przeprowadzenie pionu przez stropy 1 $ciany budynku

- wykonanie instalacji p.poz. i osadzenie hydrantow

- rozbiorka istniejacej obudowy miejsca wigczenia do instalacji wodociggowe;j

- rozdzielenie uktadu wodociagowego na dwie oddzielne instalacje

- przepigcie istniejacej instalacji p.poz. na instalacje wody bytowo-gospodarczej dla sanitariatow
poprzez odciecie 1 zalepienie podejs¢ do hydrantow;

- zainstalowanie zestawu hydroforowego w pomieszczeniu do tego wyznaczonym;

- dopasowanie wodomierza do modernizowanego uktadu wewnetrznej instalacji wodociagowej;

- proby szczelnosci rurociggow

- montaze obudowy ppoz.

- proby szczelnosci 1 odbior instalacji

- Roboty budowlane towarzyszace (przewierty i przebicia $cian, naprawy po zakonczeniu

prac, wykonanie przej$¢ p.poz. montaz drzwi p.poz.



Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych"COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i Ubytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi

Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty Uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wzmocnionych tj.
podwdjnie ocynkowanych, lgczonych za pomoca ziaczy gwintowanych. Dostarczone na
budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Glowny przewdd instalacji hydrantowej prowadzi¢ wierzchem $cian, pod stropami w(g
rysunku. Budynek jest wysoki, kategoria zagrozenia dla ludzi wynosi ZL III, sala
gimnastyczna w kategorii zagrozenia dla ludzi wynosi ZL 1. Kondygnacje budynku stanowia
jedng strefe pozarowa. W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w



sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.
U. Nr 109, poz 719), na kazdej kondygnacji nalezy zastosowa¢ dwa hydranty wewngtrzne

DN25. Wymagane jest jednoczesne dziatanie 2 hydrantéw DN25 o wydatku 1,0 dm%/s kazdy.

2.2. Armatura i urzadzenia

Nalezy wykona¢ 14 hydrantow ppoz. Hydranty p.poz. podtynkowe z wezem polsztywnym
DN25 o dhugosci L = 30 m z wbudowang gasnicg. Hydranty umie$ci¢ bezposrednio przy
pionie p.poz. tak, aby zawor hydrantowy byt na wysokosci 1,35 m nad posadzka.

Instalacje wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych, tagczonych na gwint.

Istniejace zawory grzybkowe przed i za wodomierzem nalezy wymieni¢ na nowe zawory
kulowe dn 65 mm. Nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy, filtry, filtry, zawory zwrotne
oraz uktad zabezpieczenia p.poz. (elektrozawor). Z uwagi na zbyt mate (obecnie) ci$nienie i
wydajno$¢ istniejacego ukladu hydrantowego ( wyniki pomiaréw ci$nien 1 wydajno$ci w
zalaczniku) aby instalacja dziatata prawidlowo zaprojektowano zestaw hydroforowy.

W najwyzszym punkcie instalacji na pionie zamontowa¢ odpowietrznik, na przedluzeniu
(odgatezieniu) ppoz. zamontowaé zawor zwrotny antysk. DN65 z mozliwoscia spustu.
PrzejScia pionu przez stropy wykona¢ w tulejach stalowych wypelionych masa
ogniochronng w klasie odpornosci EI 120, np. masa ROMASTOP-Coating firmy PROMAT.
Mozna zastosowa¢ material inny réwnowazny gdzie wymagana jest zgoda Projektanta

instalacji i Inspektora Nadzoru.

2.3. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng — antyroszeniowag rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej Steinonorm 30mm, w ptaszczu PCV gr. 30mm.
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatdow. Do wykonania przewiertow $cian w piwnicach nalezy zastosowac

urzadzenia wiercace np. Hiltii.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach lub w fabrycznych
opakowaniach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i przeciwroszeniowych powinny
by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.Wyroby 1 materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawegdzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe
Demontaz fragmentu instalacji wodociggowej wykonywany bedzie w obrgbie uktadu

pomiarowego tj. zawory gtdéwne odcinajgce oraz instalacji za wodomierzem.



5.2. Montaz rurociggéw

Rurociagi stalowe podwojnie ocynkowane 1aczone beda przez potaczenia gwintowe.
Wymagania ogoélne dla potaczen gwintowanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t". Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢
tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przejscia rurociggow
przez przegrody budowlane wydzielenia p.poz. zabezpieczy¢ odpowiednim systemem p.poz.
Promat lub inny.

Sciany nalezy przewierci¢ na $rednice umozliwiajaca osadzenie rur ochronnych
przepustowych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

C) przecinanie rur,

d) zalozenie tulei ochronnych,

e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym.

Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia

pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt.



Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé wyrobami z piankowymi poliuretanowymi

Steinonorm 300 o grubosci 30 mm na klej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instrukcje montazu i eksploatacji nalezy przedstawi¢ przed montazem Inspektorowi a po

zakonczeniu robot dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowey.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przebi¢ oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odr¢bnych ztadow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzic¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej - przeciwroszeniowej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne — przeciwroszeniowe powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. WSszystkie prace izolacyjne, jak np,

przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci

producenta.



Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione,
nalezy dang fazg¢ robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

a) przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

b) $éciany w miejscach montazu szafek hydrantowych (otynkowanie i osadzenie zawiesi),

c) bruzdy w S$cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych. Z odbiorow
migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé¢
robo6t 1 elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla
danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow), protokoty wszystkich odbiorow technicznych
czesciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja
projektowag oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji

projektowej, protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek, aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany 1 uzupeinienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.



8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne". Jednostka rozliczeniowa jest komplet wykonania instalacji hydrantowej zawierajacy:
Montaz rur, armatury, wykonanie przebi¢ i osadzenie tulei, sprawdzenie i plukanie instalacji,
proby szczelnosci, wszystkie koszty gromadzenia dokumentacji i jej przygotowania,

8.2. Jednostka rozliczeniowsa jest komplet wykonania instalacji hydrantowej zawierajacy:
Montaz rur, urzadzen sanitarnych, wykonanie przebi¢ i osadzenie tulei, sprawdzenie
instalacji, proby szczelnosci, wszystkie koszty gromadzenia dokumentacji 1 jej

przygotowania,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonanie instalacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie
podloza ulozenie rur i montaz armatury dostarczenie i montaz urzadzen sanitarnych
podiaczenie do istniejacej instalacji proby szczelnosci, dostarczenie materialdw i sprzetu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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