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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow
W ramach realizacji catego zamierzenia budowlanego planuje si¢ wykonanie wewnetrznych
instalacji hydrantowej w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Sandomierzu. Instalacja
wykonana zostanie w jednym etapie.
Kolejnos¢ robot:

- wykucie otworéw na przeprowadzenie pionu przez stropy i §ciany budynku

- wykonanie instalacji p.poz. i osadzenie hydrantow

- rozbidrka istniejacej obudowy miejsca wigczenia do instalacji wodociggowe;j

- rozdzielenie uktadu wodociggowego na dwie oddzielne instalacje

- przepigcie istniejacej instalacji p.poz. na instalacjc wody bytowo-gospodarczej dla
sanitariatow poprzez odcigcie i zalepienie podej$¢ do hydrantow;

- zainstalowanie zestawu hydroforowego w pomieszczeniu do tego wyznaczonym;

- dopasowanie wodomierza do modernizowanego ukladu wewngetrznej instalacji
wodociggowej;

- proby szczelnosci rurociagow

- montaze obudowy ppoz.

- proby szczelnosci 1 odbidr instalacji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

SZKOLA PODSTAWOWA NR 4 W SANDOMIERZU W BUDYNKU Z
ODDZIALAMI GIMNAZJALNYMI PRZY UL. LEONA CIESLI 2

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ze wzgledu na mato skomplikowany zakres robot 1 prostote konstrukcji planowanych robot
nie przewiduje si¢ wystepowania elementow stwarzajacych istotne zagrozenie dla

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.



4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji planowanej inwestycji nie planuje si¢ wystepowania robdt ktore mogtyby w
znaczny sposob stworzy¢ zagrozenie dla zycia 1 zdrowia. Szczegdlnie duzym zagrozeniem
jakie moze wystgpi¢ na w/w budowie, to mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym.
Obstuga urzadzen elektrycznych na placu/terenie budowy wymaga zastosowania
wiasciwych §rodkow ochrony przeciwpozarowe;.

W czasie robot spawalniczych istnieje mozliwo$¢ poparzenia a podczas cigcia i
szlifowania rur takze mozliwo$¢ zaproszenia iskier.

Osoby peligce na budowie funkcje kierownika budowy Iub robdt powinny
W szczegblnosci ocenia krytycznie istniejace zagrozenia i interweniowaé w Sytuacjach

zagrazajacych ludziom.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych
kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow o zasadach BHP podczas

wykonywania tych robot.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

Realizacja projektowanej inwestycji nie powinna stwarzac istotnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. Miejsca prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Wszystkie roboty beda wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe 1 uprawnienia energetyczne, pod nadzorem kierownika budowy, ktory
kazdorazowo przed przystgpieniem do robot bedzie przeprowadzat szkolenie stanowiskowe
z zakresu BHP.

Wszystkie osoby pracujace na budowie beda posiadaty odpowiedni sprzet i wyposazenie
ochrony osobistej.



Zasilanie w energi¢ elektryczng urzadzen na budowie bedzie odbywalo si¢ pod cigglym
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do obstugi urzadzen elektrycznych.
Z uwagi na niewielka skale przedsigwziecia nie przewiduje si¢ zagrozenia z powodu
pozaru lub awarii lub innych istotnych zagrozen.

W trakcie wykonywania robot na budowie musi panowac porzadek. Materialy, kable
elektryczne, deski, itp. nie powinny leze¢ na drodze komunikacyjnej, wszystko musi by¢
pouktadane.

Dokumenty budowy: projekty, dziennik budowy, protokoly, dokumenty, itp. beda
przechowywane w pomieszczeniu bedacym w dyspozycji kierownika budowy.



