[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
. Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ogloszone w Dz. U. nr 10 z
dnia 8 luty 1995 r. z pdZzniejszymi zmianami.
[3] Praca Zbiorowa ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych™ t.1.
.Budownictwo Ogdlne” cz. 1 — 4.
[4] Polska Norma PN-88/B-06250 ,,Beton zwykly™.
[5] Polska Norma PN-74/B-06262  ,Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N”.
[6] Instrukcja nr 210 L.T.B. — ,Instrukcja stosowania miotkéw Schmidta do nieniszczacej kontroli
jakosei betonu w konstrukeji.”
[7] Informacje z wywiadéw przeprowadzonych podczas wizji lokalnej uzyskane od przedstawicieli: Zarzadey
Wspolnoty Mieszkaniowej oraz Gminy Sandomierz.
[8] Badania, pomiary i ogledziny wlasne — wykonane przez autora ..Ekspertyzy....”
[9] Przyrzady do pomiaru twardosci zelbetowych elementéw obiektu:

- Miotek schmidta typu N 29 o numerze fabrycznym 73010

6. ZASTRZEZENIA 1 UWAGL

a.) Opracowanie nie moze by¢ publikowane lub kopiowane w catosci lub w czesci w jakiejkolwiek publikacji
lub dokumencie bez zgody Wtasciciela tj. Gminy Sandomierz Kopiowanie, publikowania i wykorzysty-
wanie fragmentow opracowania wymaga uzgodnienia formy i tresci takiej publikacji z autorem ekspertyzy.

b.) Podana ocena dotyczy stanu jaki istnial w dniach prowadzenia badan, pomiaréw i ogledzin tj. 19 i
20.05.2015 r.

c.) Przed przystapieniem do robot likwidacyjnych obiektu nalezy zamierzone prace zgtosi¢ do odpowiedniego
urzgdu po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytkow.

d.) Prace powinny by¢ prowadzone zgodne z wymogami odpowiednich norm, instrukcji, aprobat i technicznej
sztuki budowlanej.

e.) Wykonawstwo robot nalezy powierzy¢ profesjonalnej firmie posiadajacej srodki i do$wiadczenie w
prowadzeniu tego typu robot.

7. SKROCONY OPIS TECHNICZNY OBIEKTU - .SKEADU WEGLA” PRZY BUDYNKU
MIESZKALNYM.

Teren lokalizacji obiektu - podziemnych komoér skladu wegla, magazynowania popiotu oraz wezta
cieplowniczego znajduje si¢ w Sandomierzu przy ul. Slowackiego 13 na dzialce Nr ewid. 730/7 w
bezposrednim sasiedztwie wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Wybudowane w latach ,,60” ubiegltego
wieku trzy budynki mieszkalne, jednoklatkowe, pigciokondygnacyjne zasilane byly w energi¢ cieplna ze
wspolnej kottowni na paliwo state (wegiel, koks). Usytuowanie kotlowni i sanitariatu dla palacza bylo w
piwnicy budynku przy ul. Stowackiego 13, za$ komory na wegiel i gromadzenie zuzla zlokalizowane zostato w
oddzielnym podziemnym obiekcie przylegajacym poprzez dylatacje do $cian fundamentowych budynku Nr 13.

W latach ,,1990” wystuzone kotly zostaly zlikwidowane a budynki mieszkalne zasilane sa w ,ciepto” z
kottowni osiedlowej, migjskiej. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Stowackiego 13 w Sandomierzu
decyzja Wspolnoty Mieszkaniowej ma by¢ poddany termomodernizacji. W tym celu zdecydowano o
uporzadkowaniu (likwidacji) pozostatosci po ogrzewaniu weglowym z wlasnej kottowni — tym wazniejsze, ze
stan czgsci elementow obiektu jest zty.

Wybudowany w latach ,.,60” XX wieku obiekt — podziemne komory sktadu wegla i zuzla nie uzytkowany i
nie remontowany od 1990 roku ulegt uszkodzeniu w stopniu uniemozliwiajacym jego bezpieczne uzytkowanie.
Dla funkcji zaplecza skladowego kotlowni na paliwo stale obiekt wykonany zostat jako oddylatowane
podziemne komory sktadu wegla, koksu i zuzla. W pomieszczeniu (obecnym wezle C.0.) byta pompownia
cieptej wody obiegowej. Wejscie do poszczegélnych pomieszczen zaplecza kottowni nastgpowato z
pomieszczenia dawnych, zainstalowanych kottow mieszczace sie w piwnicach budynku mieszkalnego.

UWAGA! Okreslenia stanu technicznego oznacza:
a.) b. dobry — istnigjacy stan elementu idealny, nie wymaga zadnych remontéw i napraw,
b.) dobry - istniejacy stan elementu nie budzi zastrzezen, element w chwili obecnej nie wymaga napraw ni remontéw,
c.) S$redni— istniejacy stan elementu wymaga naprawy w najblizszym czasie,



