d.) zly — istniejacy stan elementu wymaga natychmiastowego kapitalnego remontu badZ wymiany. Zaniedbanie w tym
zakresie spowodowaé moze zagrozenie bezpieczefistwa konstrukeji, mienia, érodowiska i ludzi tam przebywajacych.

Konstrukcja obiektu ,,Podziemnych komér skiadu wegla i magazynowania zuzla” wykonana jjest metoda
tradycyjna. Zaktadana do obliczen wytrzymalos¢ betonu w stropach wynosi¢ miata Rw = 170 kg.cm” (B 20). W
obiekcie sktadu wegla i zuzla, oddylatowanym od budynku mieszkalnego wykonano:

- Lawy fundamentowe - wykonano jako betonowe, monolityczne z betonu zwirowego (Rw = 140 kg/cm’
obecnie = B 12,5). Nie badano wytrzymatosci betonu w fawach. Przekroje faw zewnetrznych SxH - 45x30 cm,
w tawach wewnetrznych SxH — 65x30 cm.

_ Sciany — wykonane (miaty by¢ wg. projektu z betonu Rw — 110 kg/cm’ ) a wykonano z cegly peinej
ceramicznej kl. 100. Stan techniczny $cian obiektu jest sredni. Lokalnie wystepuja rysy i peknigcia oraz drobne
ubytki - szczegdlnie w pomieszczeniach sktadu wegla.

- Stropy — nad dawng pompowniq i komorg odzuzlania jest monolityczna plyta zelbetowa o grubosci 18 cm
i dodatkowo od gory pokryta asfaltobetonem. Stan techniczny plyty stropowej nad d. pompownig (wezet
cieplny) jest dobry. Badania nieniszczace wytrzymatosei betonu na sciskanie w plycie okreslaja beton na klase
B 20 co przewyzsza zaktadana w projekcie. Stan plyty stropowe]j nad pomieszczeniem zuzla jest zty. Badania
wytrzymato$ci na sciskanie betonu w ptycie okreslajg beton na B 12,5W miejscu dawnego otworu do transportu
pionowego zuzla plyta stropu jest zniszczona a zbrojenie na brzegach plyty jest odstoniete i skorodowane. Nad
komorami skladu wegla jest strop plytowo zebrowy. Stan techniczny stropdw nad pomieszczeniami sktadu
wegla jest zty. W zebrach i ptytach stropu nad pomieszczeniami skiadu wegla badania wytrzymatosci na
$ciskanie betonu w plycie i zebrach okreslaja beton na B 10. W wielu miejscach odkryte zbrojenie zeber i pyt
jest skorodowane w >50%!!

- Drzwi - do pomieszezen sktadu wegla i zuzla oraz wezta cieptowniczego sa stalowe drzwi nicocieplone.
Stan techniczny i uzvtkowy drzwi jest éredni. Drzwi do skiadu wegla i zuzla sa odksztalcone i nadmiernie
zuzyte okucia. Pomiedzy dwoma komorami sktadu wegla jest otwor komunikacyjny bez drzwi.

- Nadproza - na otworami drzwiowymi sa monolityczne nadproza Zelbetowe. Stan techniczny nadprozy jest
dobry. Nie ma widocznych ugig¢, uszkodzen i ubytkow.

- Tynki wewnetrzne — jedynie w pomieszczeniu wezta C.O. $ciany sa tynkowane. Tynk jest w srednim stanie
techniczny. Miejscami jest uszkodzony mechanicznie, lokalnie sa ubytki tynku.

- Posadzki — we wszystkich pomieszczeniach sa betonowe posadzki monolityczne. Stan techniczny
posadzek jest $redni. Sa lokalnie nierdwnosci utrudniajace bezpieczne uzytkowanie pomieszczen.

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - Na calym stropie izolacja przeciwwodna byta 4 cm
warstwa asfaltobetonu. Izolacji pionowej nie badano z uwagi na utwardzenie terenu przylegajacego do Scian
sktadu wegla i zuzla. Brak widocznych przecickéw do pomieszczen Swiadczy o dobrej pionowej izolacji.
[zolacja przeciwwodna stropéw nad pomieszezeniami sktadu wegla wykonana z asfaltobetonu jest w Srednim
stanie technicznym. Na czesci powierzchni stropow sa peknigcia, uszkodzenia i ubytki.

- Powloki malarskie — w pomieszczeniu d. pompowni obecnie wezta C.O. na tynkach byly powioki
malarskie do 2m olejne, powyzej wapienno emulsyjna. Drzwi stalowe do pomieszczen maja olejne powtoki.
Stan techniczny powtok jest zty. Tak tynki jak i drzwi wymagajq nowych malowan.

- Instalacja elektryczna — w pomieszczeniach obiektu jest odcigta (niesprawna) instalacja oswietleniowa.

- Instalacja grzewcza — w pomieszczeniu dawnej kotlowni jest instalacja doprowadzajaca cieplo do lokali
mieszkalnych. Nie badano instalacji C.O.
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Lokalizacja obiektu .Podziemnego skladu wegla i zuzla” znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie po
wschodniej stronie mieszkalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Stowackiego 13 w Sandomierzu na dziatce
o Nr ewid. 730/7. Obiekt posiada cztery komory o réznym przeznaczeniu i stuzyt do lat ,,90” XX wieku zgodnie
z projektowana funkcja. Do roku 1990 zlikwidowano stare kotly na opat staty a budynki mieszkalne zasilono w
ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej — kottowni osiedlowej. Dach nad obiektem (strop) jest ptaski w poziomie
20 — 50 cm pomad otaczajacy teren.

Od roku likwidacji kotlowni na wegiel (1990) obiekt poza wezlem cieptowniczym nie jest uzytkowany.

Systematyczne zalewanie i zamakanie stropow i $cian spowodowato korozje chemiczng w postaci wysolen
(wykwitéw), niszczenia tynku i powtok malarskich a przede wszystkim zniszczenie otulin betonem zbrojenia
stropow (poza pompownia) silng korozj¢ (> 50%) pretéw zbrojenia zeber i piyt stropow.



