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Wygrodzi¢ teren obiektu i oznakowacé o istniejacym zagrozeniu,

Uzyska¢ pozytywna opini¢ K.Z. na zamierzony do wykonania zakres prac,

Zlozy¢ zgloszenie do urzedu na planowany zakres prac,

Sciane wewnetrzng komory wezta C.O. od strony komory Zzuzla otynkowaé (tynk cementowy z
dodatkiem hydrofobowym) jako izolacja przeciwwilgociowa,

Po zdemontowaniu drzwi do komory wegla i zuzla zamurowa¢ otwory cegla pelng na zaprawie
cementowej i je otynkowac,

Odciac pifa ptyte stropowa nad komora wezta C.O. po licu sciany komory zuzla,

Wykona¢ rozbiorke stropéw i uszkodzonych fragmentéw scian ponad terenem nad komorami wegla i
zuzla,

Gruz z rozbidrkowych elementéw moze pozostaé w likwidowanych komorach,

Wykona¢ zasypke z zageszcezeniem gruntem piaszezystym lub piaskiem do poziomu pod utwardzenie,
Wykona¢ utwardzenie terenu kostka betonowa na podsypce,

Wykona¢ porzadkowanie i czyszczenie pomieszczenia wezla cieplowniczego oraz remont
uszkodzonych tynkow i malowania $cian,

Wykona¢ remont drzwi (czyszczeni, prostowanie + malowanie) do komory wezta C.O.

ZALACZNIKI DZIENNIKI BADAN SKLEROMETRYCZNYCH: RZUT POZIOMU | PRZEKROJE
PIONOWE.

Ponizej zataczam kopi¢ mapy zasadniczej rejonu objetego opracowaniem. Na mapce zaznaczono kolorem

15,

czerwonym obiekt Podziemny skfad wegla i zuzla oraz zakreskowany i kolorem zottym budynek mieszkalny Nr
13 przy ul. Stowackiego w Sandomierzu. Na koncu opracowania zalaczono rowniez schematy: rzut poziomy
obiektu, przekroj pionowy poprzeczny i podiuzny.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

W czasie prowadzenia ogledzin, pomiaréw i badan zostaly wykonane zdjecia charakterystycznych i wyste-

pujacych uszkodzen w pomieszczeniach podziemnego sktadu wegla i zuzla. Czes¢ zdjeé zataczono ponizej,
komplet zatgczona na CD-R.

DOKUMANTACJA FOTOGRAFICZNA

OBIEKTU ,PODZIEMNEGO SKEADU WEGLA I ZUZLA” przy budynku mieszkalnym

w Sandomierzu ul. Stowackiego 13



