1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budowlana dotyczaca obecnie istniejacego stanu technicznego
Podziemnych komor sktadu wegla, zuzla i wezla cieplnego (dawniej pompowni) przy budynku mieszkalnym
przy ul. Stowackiego 13 w Sandomierzu”. Ekspertyza ma zawiera¢ podanie sposobu bezpiecznej likwidacji
komor. Obiekt podziemnych komor sktadu wegla i zuzla zlokalizowany jest na dzialce wlasnosci Gminy
Sandomierz o Nr ewid. 730/7 w Sandomierzu przy ul. Stowackiego 13.

2. CEL OPRACOWANIA EKSPERTYZY.

Celem ,.Ekspertyzy budowlanej...” jest okreslenie obecnie istniejacego stanu technicznego konstrukeji
komor skladu wegla i zuzla oraz pomoc w zgloszeniu do odpowiednich stuzb lub uzyskaniu pozwolenia na
dokonanie rozbiorki obiektu. Obiekt ,,Podziemne komory skadu wegla, zuzla i wezla cieplnego™ potozony jest
przy ul. Stowackiego 13 w Sandomierzu na dzialce Nr ewid. 730/7. Obiekt jest wlasnoscig Gminy Sandomierz.

Ocena stanu technicznego w ,.Ekspertyzie ...” ma na celu wydanie zalecen i wskazan niezbednego zakresu
oraz sposobu rozbiorki obiektu w celu usunigcia istniejacych zagrozen bezpieczenstwa dla przylegtego budynku
mieszkalnego. ludzi i $rodowiska. Wnioski i zalecenia zawarte w opracowaniu maja na celu ukazanie
istniejacego niebezpieczenstwa podczas dalszego uzytkowania pomieszczen obiektu lub pozostawienia go w
stanie jak do tej pory.

Celem ,.Ekspertyzy...” jest okreslenic zakresu i bezpiecznego réwniez dla przylegajacego budynku
mieszkalnego sposobu likwidacji obiektu.

UWAGA. Obiekt znajduje si¢ w strefie konserwatorskiej i wszystkie zakresy i technologie prac nalezy
réwniez uzgodnié z Konserwatorem Zabytkow.

3. ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY.

Zakresem oceny stanu technicznego w ,.Ekspertyzie ...” objeto elementy i caly obiekt ,,Podziemne komory
skfadu wegla, Zzuzla i wezla cieplowniczego™ wraz z okresleniem zakresu i sposobu bezpiecznej likwidacji
obiektu. Obiekt podziemnego skladowania wegla i zuzla polozony jest bezposrednio przy mieszkalnym
budynku wielorodzinnym w Sandomierzu przy ul. Stowackiego 13.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem badania i pomiary elementéw obszarow, gldwnie stropdw, scian
komér sktadu wegla i zuzla oraz uszkodzen stropu, $cian, tynkéw i powlok malarskich w komorze wezta
cieptowniczego.

W zakres .,Opinii..” wchodza:

- skrocony opis techniczny obiektu — ,,sktadu wegla™ przy budynku mieszkalnym,

- ocena stanu technicznego poszczegdlnych elementdw i catego obiektu,

- badania sklerometryczne wytrzymatosci na sciskanie betonu w stropach.

- wplyw istniejacych uszkodzen na bezpieczenstwo konstrukcji, ludzi i mienia,

- przyczyny zaistnialych zjawisk uszkodzen elementdw obiektu,

- sposob usuniecia uszkodzen,

- wnioski 1 zalecenia,

- dokumentacja fotograficzna,

- zalacznik.

4. PODSTAWA FORMALNO — PRAWNA OPRACOWANIA EKSPERTYZY.

Ekspertyze wykonano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Sandomierz o statusie miejskim
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Sandomierza Marka Bronkowskiego a Rzeczoznawca Budowlanym,
autora niniejszego opracowania.

5. PODSTAWA MERYTORYCZNA | LITERATURA DO OPRACOWANIA EKSPERTYZY.

Do opracowania niniejszej ..Ekspertyzy budowlanej...” wykorzystano nastepujace materiaty, badania,
pomiary i literaturg:
[1] Udostepniony przez Zarzadce Wspdlnoty Mieszkaniowe] PGKIM w Sandomierzu Sp. z o.0. ,,Projekt
techniczny cz. konstrukcyjna” opracowany przez zespdt autoréow pod kier. mgr inz. arch. J. Szatakiewicz
~Miastoprojekt Kielce™ .
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