10.1. WARUNKIL METODYKA BADAN I SPOSOB OPRACOWANIA WYNIKOW.

Warunki prowadzenia pomiardéw i sposob opracowania wynikéw dostosowano do zalecen polskiej normy PN-
74/B-06262 oraz wymogow instrukeji LT.B. nr 210 z 1977 r. Wszystkie losowo wybrane miejsca zelbetowych
elementdw zebro i plyta stropow potraktowano jako odrebne, podlegajace oddzielnej ocenie. Na kazdy rejon
badan, element opracowano oddzielny ,Dziennik pomiaréw sklerometrycznych™ zataczony na koncu
opracowania. Dla kazdego rejonu badafi wykonano odbicia w 13 miejscach a w kazdym miejscu dokonano 6 —
10 odbié. Przed badaniem dokonano cechowania mtotka na kowadle kontrolnym (test) i Srednie liczby odbicia L
mieszcza sie w zaleceniach normy PN-74/B-06262 — L[L=80+/-2. Dla obliczenia parametrow rozkladu
wytrzymatosci betonu na $ciskanie wykorzystano hipotetyczna krzywa regresji w postaci paraboli II stopnia za
Instrukeja ITB Nr 210.

R=0,0356 L% 0,795 L+ 6.4 [MPa]

A dla odchylenia standardowego Sg

Sg= Lxv, xV0,00254 L x (v, +2)-0,1134 L+ 0,633 [MPa]

Podane w instrukeji nr 210 L.T.B.

10.2. ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN SKLEROMETRYCZNYCH WYTRZYMALOSCI BETONU NA
SCISKANIE W BADANYCH ELEMENTACH.

Zestawienie wynikow badan i obliczen podaje ponizsza TABELA NR 1. Dla poszczegolnych rejondw
badan zebra i plyty stropu zestawiono w tabeli kolejno: element, wytrzymatos¢ srednia betonu w [MPa],
wytrzymatos¢ minimalna, gwarantowana w [MPa], aktualna, rzeczywista klase betonu, wspdlczynnik
zmiennosci oraz jako$¢ betonu w elemencie.

TABELA NR 1

Element Wytrzymatosé | Wytrzymalosq Aktualna Wspolczynnik |Jakosce
srednia gwarantowana | Klasa betonu | zmiennosci | betonu
[MPa] [MPa] B Vr [%]
Strop w wezle C.O. 29.7 23,4 20 13,0 dobra
Strop komora zuzla 16,1 12,5 12,5 13.6 $rednia
Strop sktad wegla | 16,2 10,4 10 217 niedostateczna
Strop sktad wegla 11 14,1 10,1 10 19,1 dostateczna

Gwarantowana rzeczywista klasa betonu w stropie B -10 - B 20.

11. PRZYCZYNY ZAISTNIALYCH ZJAWISK USZKODZEN ELEMENTOW OBIEKTU.

Wieloletnia eksploatacja, oraz pézniejsze wieloletnie nie uzytkowanie obiektu ,,Podziemnego sktadu wegla
1 zuzla” sukcesywne zalewania i zamakanie stropdw i $cian przy zaistnieniu niesprzyjajacych warunkoéw (opady
deszczu 1 roztopy wiosenne) w pomieszezeniach obiektu, utrudniona wentylacja, mostki cieplne, zwigkszona
wilgotnos¢ powietrza, nizsze temperatury powietrza w piwnicach powoduje, powstanie zawilgocen i wykwitow.
Szczegdlnie jest to widoczne w na dolnych powierzchniach stropdw w pomieszezen sktadu wegla i zuzla.

Do podstawowych i gléwnych przyczyn zaistnienia zalewania i zamakania przegréd. uszkodzen elementéw
stropow i scian. tvnkow i powtok malarskich, powstawania wysolen nalezy zaliczyé:

- Zle wykonana i nie remontowang izolacje przeciwwodna stropéw obiektu sktadu wegla i zuzla,

- Brak dobrego skutecznego i szybkiego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ze stropow

obiektu,
- Uszkodzenia mechaniczne izolacji stropow i braki zabezpieczen otworéw wiazowych i odzuzlania,
- Brak systematycznego prowadzenia remontow elementow obiektu,




