PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU W OBREBIE BOISK WIELOFUNKCYJYCH PRZY GIMNA-
ZJUM NR 1 W SANDOMIERZU

ADRES INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 1w Sandomierzu ul. Ciesli - dziatka nr ewid. 1448/2

INWESTOR :  GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz

BRANZA . og6lnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83

DATA OPRACOWANIA : marzec 2011r.

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot :  0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt



utwardzenieGimn_PRZEDM PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45233250 (UTWARDZENIE TERENU
-6
1/KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
ST-0
49.0+15.0 m 64.000
RAZEM 64.000
2|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm ( przy Scianie  |m2
d.1/0801-01 Sali Gimnastycznej)
ST-0
6.5*%1.5 m?2 9.750
RAZEM 9.750
3|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz  |m?
d.1/0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
ST-0
11.0*10.0 m?2 110.000
RAZEM 110.000
4|KNR-W 4-01|Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/0109-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
0109-16
ST-0
9.75*0.12+110.0*0.07 m3 8.870
RAZEM 8.870
5/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.1/0101-07 kat. ITI-IV gtebokosci 20 cm  ( w miejscach , gdzie brak jest ptytek chod-
ST- 0 + ST- |nikowych )
I/A
(14.50*49.0-10.0*11.0+6.5*1.5+2.70*1.70+3.0*4.0)*0.10 m?2 62.684
RAZEM 62.684
6|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.1/0101-07 kat. ITI-IV gtebokosci 30 cm
0101-08
ST-0 + ST-
I/A
10.0*11.0 m?2 110.000
RAZEM 110.000
7|/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1/0403-04 mentowo-piaskowej ( wzdiuz Sciany tacznika)
ST-0 + ST-
I/A
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-/m
d.1/0407-01 prawg cem.
ST-0 + ST-
I/A
49.0*%2+14.0+2*2.70+17.042*4.0+7.0 m 149.400
RAZEM 149.400
9|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.1/0105-01 zageszczeniu
0105-02
ST- 0 + ST-
I/A
14.50*49.0+6.5*1.5+2.70*1.70+3.0*4.0-10.0*11.0 m?2 626.840
RAZEM 626.840
10|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1/0105-01 zageszczeniu
0105-02
ST-0 + ST-
I/A
10.0*11.0 m?2 110.000
RAZEM 110.000
11|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci 0-31,5mm |m?2
d.1/0114-03 , PO zageszczeniu 15 cm
0114-04
ST- 0 + ST-
I/A
62.68+110.0 m?2 172.680
RAZEM 172.680

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 12203
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci 0-4 mm , |m?
d.1/0114-03 po zageszczeniu 10 cm
0114-04
ST- 0 + ST-
I/A
626.84+110.0 m?2 736.840
RAZEM 736.840
13|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej CZARNA
ST- 0 + ST-
I/A
(12.50+2*1.58+0.5*2*3.14*6.25+2*6.5+2*1.8*3.14+2*6.60+0.5*2* m?2 13.544
3.14*1.8042*14.04+2*14.50)*0.10
RAZEM 13.544
14|/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej ZOtTA KOSTKA INWESTORA
ST-0 + ST-
I/A
0.5*%(6.0+3.60)*5.80 m?2 27.840
RAZEM 27.840
15/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej CZERWONA KOSTAKA INWESTORA
ST-0 + ST-
I/A
14.0*14.5-12.50*1.58-0.5*3.14*6.25%6.25-0.5*3.14*1.8*1.8 m?2 116.835
RAZEM 116.835
16/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej SZARA KOSTKA INWESTORA
ST-0 + ST-
I/A
626.84-13.544-27.84-116.835 m?2 468.621
RAZEM 468.621
17|KNR AT-06 |Przewdz KOSTKI BETONOWEJ na odlegto$¢ do 1 km kurs
d.1/0108-03
ST-0
10 kurs 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR AT-06 |Przewdz KOSTKI BETONOWE] ; dodatek za kazdy dalszy 1 km kurs
d.1/0108-06 Krotnos¢ = 6
ST-0
10 kurs 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek KOSTKI BETONOWEJ] za pomocg wozka t
d.1/0107-06 widtowego; masa jednego tadunku na palecie do 1,50 t
ST-0
(27.84+116.84+468.62)*135.0*0.001 t 82.796
RAZEM 82.796
20|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej SZARA
ST- 0 + ST-
I/A
110.0 m?2 110.000
RAZEM 110.000
21/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawoze-/m2
d.1/0401-02 nia ( wokét utwardzonego placu )
ST-0
49.0*2.70+15.0%2.0+2.50*3.0+44.0*%4.0 m?2 345.800
RAZEM 345.800
2/45332300 [KANALIZACIA DESZCZOWA
-6
22|KNR-W 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w m3
d.2/0103-02 gruncie kat. III
ST-0
1.5%1.5%1.5+5.0*%0.80*1.5 m3 9.375
RAZEM 9.375
23|KNR-W 2-18|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm ( gtebokosci 1,5m) z  |szt.
d.2|0524-01 osadnikiem i syfonem i wpustem Zeliwnym fi 400 , systemowym w kla-
ST-0 sie B 125 spetniajacy wymogi normy DIN EN 124,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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24|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
ST-0
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR-W 2-18|Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o ér. 600 mm lepi-|m
d.2|0606-07 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
ST-0
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
26|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ [m3
d.2|0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
ST-0
3.38-0.60*1.5*0.60 m3 2.840
RAZEM 2.840
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