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           Opracowanie zawiera: 

● Część  opisowa    

            -     strona   tytułowa 

-     część  opisową  

-     opis techniczny 

● Część  graficzna   

 
Rys Nr 1     PLAN SYTUACYJNY    działki nr ewid. 1448/2...................................... 1 : 500
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OPIS     TECHNICZNY

do robót  budowlanych  wykonywanych  podczas   utwa rdzenia terenu 

1. Przedmiot inwestycji   i   stan istniejący   

Przedmiotem inwestycji   jest  wykonanie utwardzenia terenu w obrębie  boisk wielofunkcyjnych

przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu  .

Teren  przeznaczony  do  utwardzenia  jest wyłożony  płytkami betonowymi  50*50 cm 

na podsypce piaskowej . Z uwagi na trwające w pobliżu roboty przy budowie boisk  ,

nawierzchnia  została  zniszczona  i konieczny jest   jej remont . 

2.   Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkład sytuacyjno – wysokościowy 

- wizja lokalna   i inwentaryzacja obiektu 

3.   Lokalizacja inwestycji    .     

 Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2 na działce nr ewid . 1448/2.

Teren do utwardzenia jest pomiędzy szkołą  a boiskami  wielofunkcyjnymi  od strony 

północno - zachodniej 

            4.     Rozwiązania architektoniczno -  budowlane

4.1. Dane ogólne  :   

Przedmiotem opracowania jest  :

– wykonanie utwardzenia  terenu w obrębie boisk  wielofunkcyjnych  przy  Gimnazjum

Nr 1 w Sandomierzu  ; utwardzony teren będzie przeznaczony jako ciąg  pieszy

pomiędzy  szkołą , łącznikiem przy sali Gimnastycznej i boiskami wielofunkcyjnymi ;

teren będzie otoczony obrzeżami chodnikowymi  a od strony łącznika  krawężnikami 

betonowymi . 

– wokół utwardzonego terenu znajdują się zniszczone  trawniki  i należy je uzupełnić.

– woda deszczowa z placu odprowadzona będzie nawierzchniowym ciekiem wodnym 

szerokości 50 cm  , utworzonym  poprzez zaniżenie kostki betonowej .

– woda będzie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej  poprzez

projektowaną  studzienkę  betonową  fi 500 z wpustem podwórzowym .

       4.2.  Roboty  przewidziane w trakcie prowadz enia robót 

Podczas wykonywania utwardzenia  nawierzchni będą wykonywane roboty:  

– oczyszczenie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych z ziemi  ,

– uzupełnienie  miejsc   , w  których  brak  jest  płytek  betonowych  , kruszywem 0–31,5 mm

– rozbiórka obrzeży trawnikowych  wzdłuż ściany zewnętrznej  szkoły i   łącznika .
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– rozbiórka nawierzchni betonowej przy ścianie Sali Gimnastycznej  obok 

    schodów  do piwnicy ,

– ułożenie  obrzeży trawnikowych 6*20*100/75cm  wokół placu  a od strony łącznika 

     krawężników 20*30 *100 cm.  na podsypce cementowo- piaskowej .

–  wykonanie na całej powierzchni  podsypki  z kruszywa  0 – 4mm   gr. ok.10 cm   

     z bardzo dokładnym ubiciem  ,

– po wykonaniu podbudowy  z kruszywa jw.   należy ułożyć kostkę betonową    gr. 6 cm

     ( kostka Inwestora )   na   podsypce cementowo - piaskowej  ,

– w obrębie  wejścia do łącznika   wzdłuż  urządzeń  do ćwiczeń  , planuje się ułożyć  kostkę

   betonową  gr. 8cm  na wzmocnionej podbudowie ; w tym celu  należy rozebrać 

    nawierzchnię z płytek   betonowych , wykonać koryto , wykonać warstwę odsączającą 

    z piasku gr. 10 cm oraz podbudowę z  kruszywa  o granulacji 0÷31,5 mm o gr.15 cm 

    i   0÷4mm gr. 10 cm  

– zaniżenie kostki w celu utworzenia  cieku do odwodnienia terenu należy wykonać 

    wzdłuż  obrzeża  trawnikowego ( tak jak na planie sytuacyjnym ) ,  zaczynając od boiska  

    do koszykówki w stronę studzienki ściekowej .

–  woda deszczowa  z  utwardzonego placu będzie odprowadzona   do istniejącej  

    studzienki kanalizacji deszczowej   przez   projektowaną  studzienkę ściekową  ø  500 z 

    osadnikiem  i wpustem    żeliwnym   ø  400  ,  systemowym  w klasie B 125 spełniające   

     wymogi  normy DIN EN 124,

Na utwardzonym terenie  będzie usytuowana  połowa boiska do koszykówki – jak pokazano

na planie  sytuacyjnym . Linie boiska należy wyznaczyć poprzez dobór  kostki w

odpowiednich kolorach  - czarny , żółty , czerwony  i szary .

– Kostka betonowa poza  boiskiem do koszykówki  w kolorze  szarym .

                Utwardzenie  terenu  nawierzchni na leży  wykonywa ć zgodnie z warunkami 

                technicznymi ,  specyfikacj ą techniczn ą wykonania i odbioru  robót .

       
                       Opracowała:

                                                                                           

             inż. Maria Bednarz  upraw.701/21/83
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                                         INFORMACJA 

         DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

  TEMAT  : UTWARDZENIE TERENU  W OBRĘBIE BOISK WIELOFUNKCYJNYCH  

                        PRZY GIMNAZJUM NR 1  W SAND OMIERZU   

        ADRES   :  GIMNAZJUM NR 1 

                          DZIAŁKA    nr  ewid. 1448 /2 ;

                          27- 600 Sandomierz ul. Ci eśli 2 

        INWESTOR :  GIMNAZJUM NR 1 

                               27- 600 Sandomierz u l. Cieśli 2  

 Projektant :  inż. Maria Bednarz   zam. ul. Hutnicza 16  , 27-600 Sandomierz

     W zakres zamierzenia  budowlanego wchodzi   utwardzenie terenu  pomiędzy budynkiem

Szkoły , Salą Gimnastyczną i łącznikiem a  boiskiem wielofunkcyjnym  .

Podczas  prowadzonych robót   nie będą występowały roboty szczególnie niebezpieczne  .

Sposób przeprowadzenia  robót  powinien określić  Kierownik Robót  w uzgodnieniu z

pracownikami i Inwestorem.

Pozostałe roboty budowlane  należy prowadzić  zgodnie z warunkami technicznymi

wykonywania  roboty oraz ogólnymi zasadami  BHP.

W okresie prowadzenia robót , budowa powinna być oznakowana tablicami ostrzegawczymi  .

 Na wypadek pożaru , awarii  i innych zagrożeń dojazd środków  komunikacyjnych   może

odbywać się  drogą  gminną  przylegającą do działki    .

                                                                                          

                                                                                 Opracowała:
                                                                     
                                                                                         inż. Maria Bednarz   upraw.701/21/83
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                                                                                                                                                  Sandomierz  marzec  2011 r.

Maria Bednarz 

27-600 Sandomierz 

ul. Hutnicza 16

                                            OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego  (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z 

późniejszymi zmianami )   oświadczam , że  wykonane przeze mnie dokumenty do zgłoszenia zadania

UTWARDZENIE TERENU  W OBRĘBIE BOISK WIELOFUNKCYJNYCH  PRZY GIMNAZJUM NR 1

W SANDOMIERZU  przy  ul. Cie śli 2,   zostały  sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami

techniczno – budowlanymi  , normami , wytycznymi  oraz zasadami wiedzy technicznej .

                                                                 

  inż. Maria Bednarz   upraw.701/21/83
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