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OPIS TECHNICZNY

do robot budowlanych wykonywanych podczas utwa rdzenia terenu

1. Przedmiot inwestycji i stan istniejgcy

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie utwardzenia terenu w obrebie boisk wielofunkcyjnych
przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu .

Teren przeznaczony do utwardzenia jest wytozony ptytkami betonowymi 50*50 cm

na podsypce piaskowej . Z uwagi na trwajgce w poblizu roboty przy budowie boisk ,
nawierzchnia zostata zniszczona i konieczny jest jej remont.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- podkiad sytuacyjno — wysokosciowy
- wizja lokalna iinwentaryzacja obiektu

3. _Lokalizacja inwestycji .

Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ul. Ciesli 2 na dzialce nr ewid . 1448/2.
Teren do utwardzenia jest pomiedzy szkotg a boiskami wielofunkcyjnymi od strony
potnocno - zachodniej

4. Rozwiagzania architektoniczno - budowlane

4.1. Dane ogélne :

Przedmiotem opracowania jest :

- wykonanie utwardzenia terenu w obrebie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum
Nr 1 w Sandomierzu ; utwardzony teren bedzie przeznaczony jako cigg pieszy
pomiedzy szkolg , tgcznikiem przy sali Gimnastycznej i boiskami wielofunkcyjnymi ;
teren bedzie otoczony obrzezami chodnikowymi a od strony tgcznika kraweznikami
betonowymi .

- wokot utwardzonego terenu znajdujg sie zniszczone trawniki i nalezy je uzupetnic.

- woda deszczowa z placu odprowadzona bedzie nawierzchniowym ciekiem wodnym
szerokosci 50 cm , utworzonym poprzez zanizenie kostki betonowej .

- woda bedzie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowe] poprzez

projektowang studzienke betonowg fi 500 z wpustem podwdrzowym .

4.2. Roboty przewidziane w trakcie prowadz enia robét

Podczas wykonywania utwardzenia nawierzchni bedg wykonywane roboty:
- oczyszczenie nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych z ziemi
— uzupetnienie miejsc ,w ktérych brak jest plytek betonowych , kruszywem 0-31,5 mm

— rozbiérka obrzezy trawnikowych wzdluz $ciany zewnetrznej szkoly i tacznika .



- rozbiorka nawierzchni betonowej przy Scianie Sali Gimnastycznej obok
schodéw do piwnicy ,

- ulozenie obrzezy trawnikowych 6*20*100/75cm wokot placu a od strony tgcznika
kraweznikow 20*30 *100 cm. na podsypce cementowo- piaskowe; .

- wykonanie na catej powierzchni podsypki z kruszywa 0 —4mm gr. ok.10 cm
z bardzo doktadnym ubiciem ,

- po wykonaniu podbudowy z kruszywa jw. nalezy utozy¢ kostke betonowg gr. 6 cm
( kostka Inwestora) na podsypce cementowo - piaskowej |,

- w obrebie wejscia do tgcznika wzdtuz urzgdzen do ¢wiczen , planuje sie utozy¢ kostke
betonowg gr. 8cm na wzmocnionej podbudowie ; w tym celu nalezy rozebraé
nawierzchnie z ptytek betonowych , wykona¢ koryto , wykonaé warstwe odsaczajgcyg
Z piasku gr. 10 cm oraz podbudowe z kruszywa o granulacji 0+31,5 mm o gr.15 cm
i 0O+4mmgr. 10 cm

- zanizenie kostki w celu utworzenia cieku do odwodnienia terenu nalezy wykonaé
wzdtuz obrzeza trawnikowego ( tak jak na planie sytuacyjnym ), zaczynajgc od boiska
do koszykowki w strone studzienki sciekowej .

- woda deszczowa z utwardzonego placu bedzie odprowadzona do istniejgcej
studzienki kanalizacji deszczowej przez projektowang studzienke sciekowg @ 500 z
osadnikiem iwpustem zeliwnym @ 400 , systemowym w klasie B 125 spetniajgce

wymogi normy DIN EN 124,

Na utwardzonym terenie bedzie usytuowana potowa boiska do koszykéwki — jak pokazano

na planie sytuacyjnym . Linie boiska nalezy wyznaczy¢ poprzez dobor kostki w

odpowiednich kolorach - czarny , zoity , czerwony i szary .

- Kostka betonowa poza boiskiem do koszykoéwki w kolorze szarym .

Utwardzenie terenu nawierzchnina lezy wykonywa ¢ zgodnie z warunkami

technicznymi, specyfikacj g techniczn g wykonania i odbioru robot .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : UTWARDZENIE TERENU W OBR EBIE BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
PRZY GIMNAZJUM NR 1 W SAND OMIERZU
ADRES : GIMNAZJUM NR 1
DZIALKA nr ewid. 1448 /2 ;
27- 600 Sandomierz ul. Ci esli 2
INWESTOR : GIMNAZJUM NR 1
27- 600 Sandomierz u |. Ciesli 2

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi utwardzenie terenu pomiedzy budynkiem
Szkoty , Salg Gimnastyczng i tgcznikiem a boiskiem wielofunkcyjnym .
Podczas prowadzonych robét nie bedg wystepowaty roboty szczegélnie niebezpieczne .
Sposob przeprowadzenia robdt powinien okresli¢ Kierownik Robdt w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem.
Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania roboty oraz ogélnymi zasadami BHP.
W okresie prowadzenia robét , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .
Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze

odbywac¢ sie drogg gminng przylegajacag do dziatki

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz marzec 2011 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz

ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z

pbzniejszymi zmianami) oswiadczam , ze wykonane przeze mnie dokumenty do zgtoszenia zadania
UTWARDZENIE TERENU W OBREBIE BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY GIMNAZJUM NR 1
W SANDOMIERZU przy ul. Cie $li 2, zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne; .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



