Usuniecie zagrozen w obiekcie -Podziemny ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0004CEDB)

skiad-wegla i zuzla - przy budynku mieszkalnym
w Sandomierzu
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
1.11 |KNR 404/1103/1 iWywieziem'e gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zaladowanie
,,,,,,,,,, ____koparko-fadowarka samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiang - Zatadunek
Wyliczenie iloscirobdt:
o Mageeae
: it T 1751
1.12 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
. samowyladowczymnaodleglosc 1km !
Wyliczeniefoseirobet.
""""""""""" - B _ R : m3 17,51
1.13 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady uzupeiniajace na
____________________________ kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1'km transp
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i 17,51]
2 |Element Zasypanie pomieszczen piaskiem -
21 KNKRB 1/214/2 |Dowiezienie piasku zmagazynowanego w haidach i zasypanie wykopow koparki podsiebierne o poj. tyzki 0.256
analogia ~ |m3kat gruntu lll -zwartoscig piasku e
Wyliczenie ilosci robot.
T Comm T RaZEM:T 149,73|m3 | 149,73
2.2 |KNKRB 1/229/1 |Zageszczanie nasypow ubijakami recznymi i mechan. zaggszczarkami oraz walcami ubijaki reczne; gr.
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20 cm; kat. gruntu |11l - Zageszczeniedo Id=095
. ATOBTE2E0 I
""" RAZEM: 149,73/m3 | 149,73
3 [Element  |Roboty uzupekniajace _ - i
3.1 |KNR 26/642/3 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie (grubosci 2,5 cm, na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i
- Ipianobetonow, na $cianach ptaskich), sciany wewnetrzne, pomieszczenie ponad 5 m2
Wyliczenigiloscirobot: B B
|$ciana zewnetrzna komory wezlaco 573250 : a3
R R i et 14,33)m2 14,33
3.2 |[KNRW
P S oS
m2 | 511
33
m3 1,28
3.4
m2 ! 20,85
35
e m2 35,18
3.6 |KNNRS 3/607/3 ‘Malowanie tynkow zewnetrznych, farba fasadowa akrylowa dwukrotnie, z przetarciem tynku, z przygotowaniem
R [pOWierzehnl s RS i Sy g I
WlICZENIB HIOBCITODOL e .
Cokot budynku T HMosat10 I — e Al
e o ) RAZEM: 11,59/ m2 11,59
strona nr: 3 - ' ' o T "Rozbiérka podziemnych komér skiadu wegla,
2015-07-02 zuzla i wezla c.0." przy budynku mieszkalnym w

Sandomierzu ul. Stowackiego 13



