12. WNIOSKI 1 ZALECENIA.

Po przeanalizowaniu wynikéw pomiarow, odkrywek i badan oraz obserwacji podczas wizji lokalnej

nasuwaja si¢ wnioski, ze zgloszone zaistniale niekorzystne zjawiska: uszkodzenia konstrukcyjnych elementow
obiektu ,.,Podziemnego skiadu wegla i zuzla” sa wynikiem kilku czynnikéw skladajacych si¢ na ten stan
wyszczegolnione powyzej w ust. 11.
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Wnioski:

Obecnie istniejqcy stan techniczny i uiytkowy elementow obiektu skladu wegla i zuzla jest zly w czesci
komor wegla i zuzla oraz dobry w czesci wezla cieplowniczego.

Stan elementow stropéw nad komorami skladu wegla i zuzla stwarza zagrozenie bezpieczenstwa
konstrukeji mienia i ludzi obiektu skladu wegla oraz posrednio konstrukeji budynku mieszkalnego.
Stan techniczny elementow konstrukcji obiektu — komora wezla cieplowniczego — jest dobra, nie
stwarzajaca zagrozenia bezpieczenstwa jej uzytkowania.

Wieloletnie nie uzytkowanie, brak systematycznych remontow oraz inne warunki techniczne w okresie
realizacji tego obiektu (lata ,,60” XX wieku), Zzle wykonana i uszkodzona izolacji przeciwwodna stropow
nad komorami obiektu sg gtéwnymi przyczynami zaistnienia niekorzystnych zjawisk,

Zte uksztaltowanie utwardzonego terenu przy gornych krawedziach scian obiektu (zapadliska i niewlasciwe
spadki) — sprzyjaly wlewaniu si¢ wody opadowej bezposrednio poprzez otwory w stropach i szczelny w
scianach do wnetrza komoér.

Zaleca sig:

W celu poprawienia zaistnialego stanu - niekorzystnych zjawisk zaleca sig:

wykonanie rzeczowego zakresu robét jak nizej (ust. 11 - sposdb usuniecia zagrozen).

teren wokot obiektu wygrodzié i oznakowaé o grozacym niebezpieczenstwie,

uzyska¢ od Konserwatora Zabytkow akceptacja realizacji planowanego zakresu prac na obiekcie,

wystapi¢ ze zgloszeniem do odpowiedniego urzedu o zamiarze przeprowadzenia planowanego zakresu
robdt naprawczych,

zatrudnic firme¢ majacg srodki, mozliwosci i doswiadczenie w prowadzeniu tego typu prac,

do realizacji robot uzyé wyrobow, systemow i technologii majacych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy prawo budowlane.

13. SPOSOB USUNIECIA ZAGROZEN.

Uwzgledniajac obecnie istniejacy stan techniczny i uzytkowy obiektu ,,Podziemnego sktadu wegla i zuzla”

naprawg mozna wykona¢ w dwojaki sposdb:

A: L. Opracowa¢ projekt budowlany na planowany zakres prac,

II.  Uzyska¢ pozwolenie na budowg wczesniej projekt zaopiniowany przez Konserwatora Zabytkow
(KZ),

III.  Dokona¢ rozbiorki istniejacych stropow i fragmentdéw uszkodzonych $cian (komory weglowe),

IV.  Wykonac¢ rekonstrukcje (odtworzenie) rozebranych scian, zeber i ptyt stropowych,

V.  Wykona¢ rekonstrukcje izolacji przeciwwodnej stropdw obiektu,

VI.  Wykona¢ naprawg tynkéw i malowania (wezet cieplowniczy),

VII. Wykona¢ remont drzwi pomigdzy budynkiem mieszkalnym a komorami skfadu wegla.

B: L. Zlozy¢ zgloszenie na planowany zakres prac wczesniej zaopiniowany przez K.Z.,

II. Dokonac¢ rozbiorki stropéw nad komorami wegla i zuzla,

[1l. Wykona¢ rozbiorke uszkodzonych fragmentow $cian powyzej terenu,

IV. Wykona¢ niwelacje i utwardzenie terenu do poziomu stropu nad komorg wezta cieplowniczego,

V. Wykonaé czyszczenie , porzadkowanie i remont tynkow 1 malowania w pomieszczeniu wezla
cieptowniczego.

Z uwagi na brak potrzeb na pomieszczenia po komorach wegla i zuzla oraz zbgdnych naktadow

finansowych na odtwarzanie elementow obiektu, technicznie i ekonomicznie zasadnym jest wykonanie
drugiego (B) wariantu zakresu robot.

Zgodnie z powyzszymi zaleceniami podaj¢ zakres rzeczowy niezbgdny do usunigcia zagrozen w obiekcie

LPodziemny skfad wegla 1 zuzla™ przy budynku mieszkalnym w Sandomierzu ul. Stowackiego 13:



