Po dokonanych ogledzinach pomieszczen skfadu wegla i zuzla stwierdzono:

I. W pomieszczeniach (poza wezlem cieplnym) sa duze ubytki otulin betonowych zbrojenia tak belek jak i
phyt stropowych, rysy i peknigcia wystepujace na stropach, wykwity solne i zawilgocenie stropow i
$cian, uszkodzen tynkéw i malowan (w wezle cieptowniczym).

2. (Czesé pretdéw zbrojenia zeber i ptyt stropowych tak gtéwne jak i rozdzieleze sa skorodowane w stopniu
>50% !! (niedopuszczalne).

3. Uszkodzenia stropéw powstajg gtownie w rejonach wiazoéw - pokryw (otwordéw) do wsypywania wegla
oraz w rejonie otworu odzuzlania.

4, 7 uwagi na duzg ilos¢ $mieci w pomieszczeniach utrudniona byta ocena posadzek w pomieszczeniach.

W czasie opaddw nastgpuje zalewanie woda opadowa pomieszczen obiektu.

6. Pionowe zabezpieczenia fragmentéw scian zewnetrznych obiektu wystajace ponad otaczajacy teren oraz
warstwa asfaltobetonu maja uszkodzenia mechaniczne.
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Tu nalezy zaznaczyé, 7e przecieki do pomieszczen wystepuja tak przez wlazy jak i przez rysy i peknigcia
stropow i $cian. Systematyczne zamakanie przegrod i brak w konserwacji elementow obiektu doprowadzito do
powstania korozji mykologicznej. Sukcesywnie wystepujace zalewania i dlugotrwate namoczenia przegrod
(stropoéw, Scian i posadzek) sprzyjaja powstawaniu wysoleft - wykwitow solnych oraz powstawania ognisk
grzybow plesniowych.

9 WPLYW ISTNIEJACYCH USZKODZEN NA BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI, LUDZI I
MIENIA.

Wsrod zgloszonych przez przedstawiciela zarzadcy wspdlnoty mieszkaniowej 1 potwierdzonych przez
autora ekspertyzy uszkodzen sa zjawiska wystepujace w okresie zimowym (zamarzanie wody w przegrodach,
utrata ciepta przez nie izolowane sciany i stropy) maja bardzo duzy wplyw na komfortu uzytkowania piwnic w
budynku mieszkalnym.

Obiekt podziemnego sktadu wegla i zuzla przylegajacy do budynku mieszkalnego jest w zlym stanie
technicznym. Wejscia do pomieszczen sktadu wegla i zuzla sg z kottowni umieszczonej w piwnicach budynku
mieszkalnego. Awaria (katastrofa) budowlana jaka moze powsta¢é w bardzo niedlugim czasie moze
spowodowa¢ uszkodzenia konstrukcji budynku mieszkalnego. Stan techniczny czgsci elementoéw — stropow —
jest zly. Wystarczy, ze jeden czy dwa podciagi (a to jest bardzo mozliwe i rychle) ulegna zawaleniu pociagajac
za soba pozostate plyty u zebra oraz Sciany skfadu wegla i zuzla. Polozenie (przylegajace do budynku
mieszkalnego) obiektu skfadu wegla bedzie miato wptyw na statecznos¢ konstrukeji obiektu mieszkalnego.

Wysolenia na przegrodach obiektu sktadu wegla i zuzla powodujg zniszczenia tynku i powlok malarskich
(wezfa cieptowniczego) a w dalszej kolejnosci powstawanie ognisk korozji biologicznej — grzybow
plesniowych. Zgloszone i potwierdzone zjawiska maja wptyw na utratg¢ izolacyjnosci termicznej przegrod —
scian i posadzek poprzez powstawanie nowych i powigkszanie istniejacych mostkéow cieplnych. A przy
sprzyjajacych warunkach - niskie temperatury powietrza i przegrod, duza wilgotnos¢ powietrza, slabe
wietrzenie pomieszczen moze powodowac dalsze wykraplanie sie pary wodnej na przegrodzie osiadanie
zarodnikow grzybow plesniowych i powstawanie ognisk korozji biologicznej w pomieszczeniach i powietrzu
piwnic budynku mieszkalnego. Wystepowanie infekeji plesniowej w pomieszezeniach dla ludzi wrazliwych
moze powodowaé rozne oddziatywania — uczulenia, dla mifodych organizméw (dzieci) takze choroby.
Podwyzszona wilgotnos¢ przegrod sktadu wegla i zuzla — powodowac bedzie przyspieszona degradacjg innych,
dalszych elementéw budynku.

Uszkodzenia istniejace na elementach obiektu sktadu wegla i zuzla maja wplyw na jego statecznosé
konstrukcji oraz budynku mieszkalnego oraz pogarszaja komfort uzytkowania i samopoczucie uzytkownikow
piwnic.

10. BADANIA SKLEROMETRYCZNE WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE BETONU W STROPACH.

W celu sprawdzenia obecnie istniejacej klasy betonu w istniejacych elementach stropu (zebro i ptyta)
wykonano badania sklerometryczne dostgpnych i wybranych elementow w zebrach i plytach stropéw nad
komorami wegla, zuzla i wezla cieplnego. Wielkos¢, dostepnos¢ i gtadkos¢ powierzchni badanych elementow
podyktowaly miejsca badan betonu w konstrukcji stropéw obiektu. Badania nieniszczace wykonano przy uzyciu
miotka Schmidta typu N - 29 o numerze fabrycznym 73010. (typ normalny) produkcji szwajcarskiej.

Wyniki przeprowadzonych pomiaréw i obliczen obejmuje - ponizej] TABELA 1.



