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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branza Drogowa
Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 1284/5 i 962
przy ul. Browarnej w Sandomierzu
Adres budowy: dziatki nr: 1284/5 i 962 (ul. Browarna)
Jednostka ewidencyjna: 260901_1 Sandomierz
Obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny
Nr ewid. dziatek objetych inwestycja: 1284/5, 962
Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
Jednostka projektujgca: »,PASAZ” Pracownia Projektowa Drogownictwa
27-600 SANDOMIERZ, ul. Mickiewicza 23a/41
Projektanci i sprawdzajgcy:
Lp. Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
1 | mgrinz. Tadeusz Zak projektant drogowa 167A/Tbg/93 1112016
2 | mgrinz. Piotr Zych projektant drogowa 1112016
3 | mgrinz. Zbigniew Kotulski sprawdzit drogowa 165A/Tbg/94 | 1112016
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Opis do PAB: Parking na dz. 1284/5 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

OPIS TECHNICZNY

branza drogowa

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce nr
ewid. 1284/5 potozonej przy ulicy Browarnej w Sandomierzu.

Zaprojektowano 105 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5 x 50 m wraz z drogg manewrowg o
szerokosci 6,0m. Zjazd na parking z ulicy Browarnej — droga gminna. Powierzchnia catkowita parkingu wynosi
2471 m? , w tym stanowiska - 1327 m?, drogi manewrowe 1090m?, wysepki kierujgce 54 m?.

Teren planowanej inwestycji stanowi dziatka nr ewid. 1284/5 i 962 Obreb 0003 Sandomierz
Lewobrzezny, powiat sandomierski. Parking projektowany jest na dziatce 1284/5, a potaczenie komunikacyjne
z siecig drég zjazdem na ul. Browarng - dz. nr 962.

Projektowana inwestycja usytuowana jest u podnéza Starego Miasta w Sandomierzu. Projekt jest zgodny
z ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy.

a) Umowa z Gming Miejska Sandomierz.

b) Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500

c) Decyzja o warunkach zabudowy, pismo znak: UA.6730.89.2015 z dnia 04.12.2015 r.
d) Postanowienie Konserwatora Zabytkéw - pismo znak"IN-UR-DS.5152.148.98.1.2016

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)

g) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.)

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.111.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z 14.V.1999r.),
Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang droga.

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r. Nr 03.120.1126)

j) Uzgodnienia z Zamawiajgcym dokumentacje.

2. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 1284/5 przewidziana pod inwestycje jest niezabudowana i stanowi teren zielony migdzy pasem
drogowym ul. Zwirki i Wigury i jezdniami wezta Krakéw - wiasciciel GDDKIA oraz ulicg Browarng — witasciciel
Gmina Sandomierz. Ksztattem zblizona jest do réwnolegtoboku, o dtuzszym boku ok. 75 m i wysokosci 33 m.

Istniejgcy zjazd gruntowy od ul. Browarnej.
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Opis do PAB: Parking na dz. 1284/5 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

W obrebie inwestycji nie ma zieleni wysokiej i Sredniej. Zamierzenie objete projektem znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej, urbanistycznej, architektonicznej i krajobrazowej i podlega uzgodnieniu
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

- kanaly teletechniczne, kable telefoniczne
- kable elektryczne n/N

- gazociagi,

- kanat sanitarny

- kanat deszczowy.

Teren graniczy z pasem drogowym ulicy Zwirki i Wigury — droga krajowa i drogami manewrowymi wezta
drogowego, wtasciciel GDDKIA.

Grunty wystepujgce w podtozu zaliczono do grupy nosnosci G1+G2. Swobodne zwierciadto wéd
gruntowych znajduje sie na gtebokosci > 2,0 m p.p.t.. W otoczeniu inwestycji brak jest niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Roboty ziemne i fundamentowe nawierzchni projektowane sg do max. 0,5 m gtebokosci.

Roboty ziemne najlepiej wykonywaé w okresie bezdeszczowym, a roboty drogowe realizowac
bezposrednio po wykonaniu wykopoéw. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi a wody opadowe z
wykopéw usuwac na biezgco.

W okresie wzmozonego ruchu turystycznego i w czasie trwania gietdy samochodowej i towarowej przy
ulicy Przemystowej, na terenie przedmiotowej dziatki odbywa sie parkowanie ,na dziko” - cata dostepna
powierzchnia zajeta jest przez parkujgce samochody.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry przyjete dla projektowanego parkingu:

Obcigzenie ruchem KR-1.

dopuszczalne obcigzenie 100 kN/o$

grupa nosnosci podtoza kategorii G2

predkos$c¢ projektowa nie dotyczy

nawierzchnia drég manewrowych i zjazdu kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
nawierzchnia stanowisk parkingowych kostka betonowa azurowa 15 x 30 cm, gr. 10 cm
szerokos¢ drogi manewrowej 6,0m

wymiary stanowisk 2,5x50m

Zjazd na parking z ulicy Browarnej po istniejacym zjezdzie gruntowym. Takie usytuowanie zjazdu
zmniejszy przylegty parking asfaltowy o szerokos$¢ ok. 2,50 m.

Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej — taka jak na drodze manewrowej. Szeroko$¢ zjazdu 6,0 m.
Wyokraglenie zatoméw : z prawej strony R=4 m, z lewej R=1,4 m.

Parking w ksztatcie réwnolegtoboku, ograniczony od strony zieleni zewnetrznej i wysepek kierujgcych
kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie z oporem, wystajgcym 10 cm nad nawierzchnie. Zatomy na
krawezniku wyokraglono tukami o promieniach od R=0,5 m, do R=10 m.
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Opis do PAB: Parking na dz. 1284/5 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Jezdnia manewrowa rozdzielona od stanowisk kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na tawie
z oporem (lub innym prostokgtnym o zblizonych wymiarach, lub zwyklym kraweznikiem bet. 15x30 cm), w
jednym poziomie z nawierzchnig jezdni i stanowisk. Szeroko$¢ drogi manewrowej 6,0 m.

Zatomy osi drogi manewrowej oznaczono symbolami literowymi: A-B-C-D-E

Usytuowanie stanowisk w obrebie projektowanego parkingu - prostopadie do drég manewrowych.
Wymiary stanowisk to standardowe 2,50 x 5,00 m.

Nawierzchnie stanowisk parkingowych projektuje sie z kostki betonowej azurowej 15 x 30 cm o grubosci
10 cm. Granice stanowisk wyznaczy¢ farbg chlorokauczukows.

Nawierzchnie drogi manewrowej, podobnie jak zjazd, projektuje sie z kostki betonowej wibroprasowanej o
grubosci 8 cm koloru szarego.

W obrebie wysepek kierujgcych i obok zjazdu, zaleca sie zainstalowanie koszoéw na $mieci.

Wysokosé parkingu nawigzano do rzednych przylegajgcych ulic i chodnikéw. Z uwagi na przebiegajgce w
obrebie inwestycji pod ziemig uzbrojenie, dla unikniecia potencjalnych kolizji, poziom nawierzchni ustalono 10
do 50 cm ponad teren istniejgcy.

W celu poprawnego zaprojektowania wysokosci i okreslenia wielkosci robét ziemnych opracowano
przekroje poprzeczne od 1 do 5, odmierzane co 20m wzdtuz osi A-B-C-D-E, ktérej poczatek: km 0+000
liczony jest od przeciecia osi ABCDE z krawedzig ul. Browarne;.

Powierzchnie parkingu projektuje sie nachylong w kierunku potudniowo-zachodnim. Réwnolegtobok
parkingu podzielony jest wysokosciowo na dwie ptaszczyzny przetamane wzdiuz przekatnej i majgce spadki
wypadkowe odpowiednio 0,014 i 0,005.

Opracowano plan warstwicowy, a w kazdym punkcie zmiany wysoko$ci na kraweznikach i nawierzchni
podano warto$¢ rzednych. Zmiane pochylenia ptaszczyzn nalezy wykonaé tagodnie, bez uwypuklania
krawedzi zatamania.

1. warstwa Scieralna z kostki betonowej azurowej 10 cm
2. podsypka - grys 0/5 mm 4+5cm

3. warstwa gorna - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg PN-S-06102: 1997 12 cm

4. warstwa dolna - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 wg PN-S-06102: 1997 15cm

5. warstwa mrozochronna / odsgczajgca z piasku 10 cm
6. podfoze gruntowe — grunty G2

taczna grubos¢ 51 cm

1. warstwa Scieralna z kostki wibroprasowanej betonowe;j 8cm
2. podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm

3. warstwa gorna - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg PN-S-06102: 1997 15 cm

4. warstwa dolna - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 wg PN-S-06102: 1997  15cm

5. warstwa mrozochronna / odsgczajgca z piasku 10 cm
6. podfoze gruntowe — grunty G2

taczna grubosé 51 cm
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Opis do PAB: Parking na dz. 1284/5 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Nawierzchnia stanowisk z kostki azurowej umozliwia wsigkanie wody opadowej z terenu parkingu. Nie
wykonuje sie zadnych dodatkowych elementéw odwodnienia systemowego i kanalizacji deszczowe;.

Nalezy zleci¢ wtasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac:

- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania

- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych.

Roboty ziemne w poblizu wszystkich rodzajoéw uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ sposobem recznym.

Zastosowac¢ sie do wszelkich ustalen i zalecen zawartych w protokole narady koordynacyjnej w
Sandomierzu.

W czasie prowadzenia robé6t budowlano - montazowych przestrzegaé przepiséw BHP z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci na skrzyzowaniach, zblizeniach z urzadzeniami infrastruktury technicznej. Zachowac
warunki dokonanych uzgodnien.

Studzienki i pokrywy sieci i urzadzeh podziemnych wyregulowaé do poziomu projektowanej nawierzchni
lub terenu, na ktérym sg usytuowane.

W obrebie projektowanej budowy znajdujg sie kable energetyczne, w tym takze nieczynne.

Wszystkie prace nalezy poprzedzi¢ doktadng identyfikacjg kabli, podczas ktérej mozliwe jest rowniez
stwierdzenie wczesniej zatozonych rur ostonowych.

Kable zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT ¢110, wystajgcymi 0,5m poza obrys
nawierzchni. Dodatkowo utozy¢ po jednej rurze ostonowej rezerwowe;.

Wszelkie prace zabezpieczajgce wykona¢ zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi zabezpieczenia
sieci energetycznych.

llos¢ robot ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych i planu sytuacyjnego. Obliczenie
robot ziemnych szerokoprzestrzennych zestawiono w tabeli.

- Wykopy szerokoprzestrzenne (Tabela robét ziemnych) 552 m°
o w tym zebranie humusu 2400 m2 x 0,10 = 240 m®
- Nasypy (humus z odktadu) 202 m®
- Kraweznik do rozbiorki 24 mb x 0,043 = 1,0 m®
- Nawierzchnia asfaltowa do rozbiorki 2,45 x 5,30 = 12 m?

Bilans robét ziemnych:
552 — 202 = 350 m’

Z bilansu robét ziemnych wynika nadmiar gruntu z wykopu w ilosci ok. 350 m®. Nadmiar gruntu do
odwiezienia na odkfad wskazany przez Inwestora w odlegtosci do 5 km.

Wykonanie poszczegolnych elementdw robét zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

drogi manewrowe i zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym P = 1090 m?
stanowiska z kostki bet. azurowej gr. 10 cm w kolorze szarym 1327-48= P=1279 m?
linie podziatowe drog z kraweznika wtopionego L=321mb 321x0,15= P =48m’
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Opis do PAB: Parking na dz. 1284/5 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Ogotem powierzchnia utwardzona Pu = 2417 m*
Ogotem powierzchnia zieleni Pz = 900 m?
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm wystajgcy 10 cm L=294 m
Kraweznik bet. 15x30cm wtopiony (lub kraweznik najazdowy 15x22cm) 321+15 = L=336m
Rury ochronne dwudzielne AROT ¢110 L=35m

5. Wplyw inwestyciji ha srodowisko

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w sgsiedztwie wezta drogowego Krakéw. W poblizu
planowanego przedsiewziecia nie ma obiektow zabytkowych podlegajgcych ochronie. W zasiegu inwestyciji
nie znajdujg sie tereny podlegajgce ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody i obszary Natura 2000.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej oddziatujgcy na srodowisko. Po
zakonczeniu budowy zrekultywowac teren zajety na zaplecze budowy parkingu.

Budowa nawierzchni parkingu, drég manewrowych i zjazdu z kostki betonowej umozliwi bezpieczne,
sprawne i komfortowe parkowanie. Samochody stawiane dotychczas na tym terenie w sposéb
nieuporzadkowany, bedg parkowa¢ w wyznaczonych miejscach.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé zagrozenia srodowiska przyrodniczo- krajobrazowego,
kulturowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia ludzi.

Na etapie budowy inwestycja czasowo niekorzystnie wptynie na walory krajobrazowe i uzytkowe terenu,
przez pogorszenie walorow estetycznych zagospodarowania oraz wprowadzenie na krotki czas znacznych
ilosci sprzetu budowlanego i pojazdéw ciezkich. Zmiany te bedg miaty charakter przejSciowy i przeming po
zakonczeniu inwestycji.

Eksploatacja planowanego obiektu - parkingu i zjazdu nie jest zwigzana z uzyciem technologii, a Zrédtem
ucigzliwoéci i oddziatywania na srodowisko jest ruch samochodowy.

W fazie eksploatacji zaréwno hatas jak i emisje do powietrza oraz sptywy wéd opadowych powstawaé
beda w nie wiekszym zakresie, niz wystepujgcym w dotychczasowym uzytkowaniu placu.

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej i wydzielenie miejsc postojowych na parkingu,
nastgpi podniesienie waloréw estetyczno-krajobrazowych i funkcjonalnych.

Powstajgce w fazie eksploatacji typowe odpady komunalne bedg usuwane przez stuzby swiadczgce ustugi
w zakresie utrzymania czysto$ci na drogach.

Opracowat: _
mgrinz. Tadeusz Zak

mgrinz. Piotr Zych
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Tabela objetosci robot ziemnych

Parking na dz. nr 1284/5 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Powierzchnia Powierzchnia srednial Objetosé Zuzycie | Nadmiar objetosci | Suma algebraiczna
. L. .| wykop nasyp wykop nasyp |Odlegtosé| wykop nasyp na i}
Kilometr [Hektometr, *) I *) I +) ) miejscu wykop nasyp +
m’ m’ m m® m’ m® m®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 -12,5 2,4 0,4
0 0.0 51 0.6 3,8 0,5 12,5 48 6 6 42 42 }
0 20,0 8.6 08 6,9 0,7 20,0 138 14 14 124 166 :
0 40,0 7.4 2.9 8,0 1,9 20,0 160 38 38 122 288 }
0 60,0 48 3.3 6,1 3,1 20,0 122 62 62 60 348 :
0 79,0 38 4.0 4,3 3,7 19,0 82 70 70 12 360 }
0 80,0 0.0 5,2 19 4.6 10 2 5 2 31 357 -
0 82,0 0.0 2,0 0,0 3.6 2,0 0 7 0 | 350 -
Obli . Sprawdzenie:
Lalicientd sq poprawie. RAZEM: 552 202 192 360 10 350 350
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Kostka betonowa azurowa

wymiary brutto 15 x 30 cm

grubosé 10 cm




