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I. CZESC OPISOWA

do Projektu budowlano -wykonawczego dla inwestycji pn.:
»Budowa parkingow i automatycznego poboru optat w Sandomierzu ul.Browarna
wraz zasilaniem eNN oS$wietleniem i monitoringiem parkingow)”

Adres inwestycji: Miejscowos¢: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatka nr ewid.
938/9,962,1284/10,1284/5; Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ
Inwestor: Gmina Sandomierz

Kategoria obiektu budowlanego (KOB) - XXVI

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kabli zasilajgcych projektowane parkingi ,montaz

kamer i o§wietlenia parkingéw— ul. Browarna w Sandomierzu

2. Materialy wyjsciowe do projektowania
—  Zlecenie Inwestora
— Przepisy Budowy 1 Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych i
Telekomunikacyjnych

— Aktualnie obowigzujace normy

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe zasilania kablowego automatycznego poboru
optat wydzielonego nN 0,4 kV kablem ziemnym na dlugosci 118/126 m,montaz ztacza
kablowego ZK, budowe odcinka linii o§wietlenia ulicznego wydzielonego nN 0,4 kV
kablem ziemnym na dtugos$ci 24/28 m oraz montaz 1szt oprawy o$wietlenia ulicznego na
nowo wybudowanym 1 stupie w nawigzaniu do istniejacej linii elektroenergetycznej nN
0,4 kV w szafie kablowej w SANDOMIERZU ul.Browarna zasilanej ze stacji Browarna
znajdujacej si¢ przy szafie Browarna oraz montaz 3szt kamer do obshugi automatycznego
poboru optat.

Projekt przewiduje rowniez ulozenie rur ochronnych do zasilania automatycznego
poboru optat,kable niezbedne do zasilania i1 sterowania zostang zaprojektowane i ulozone
przez wykonawce systemu automatycznego poboru optat

Przebieg projektowanych urzadzen znajduje si¢ na dziatkach inwestora



4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ przy ulicy Browarnej .
W chwili obecnej istnieje o§wietlenie uliczne wzdtuz ul.Browarne;.
Teren uzbrojony jest w ziemng sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociaggowa, sie¢

gazowg oraz teletechniczng.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Aby umozliwi¢ wykonanie zasilania automatycznego poboru optat ,o$wietlenia
projektowanych parkingéw oraz systemy kamer na dziatkach inwestora nalezy zgodnie z
projektem wybudowac lini¢ zasilajaca eN nawiazujac do istniejacej linii eN znajdujacej si¢ w
szafie o§wietleniowej przy ul.Browarne;j.

W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng zasilanie projektuje si¢ z istniejacej sieci nN.

6. Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej
6.1. Linia kablowa wydzielonego oSwietlenia ulicznego 0,4 kV.

Projekt wydzielonego oswietlenia kablowego nN obejmuje swoim zakresem:

Odcinek linii kablowej YAKXS 4 x 35 mm’ o dlugosci 118/126 m od szafy
oswietleniowej ul.Browarna do projektowanego zlacza ZK

* Montaz stlupa o$wietleniowego — 1 komplet: stup uliczny wysiegnikowy np.
Elektromontaz S-90SRwPAL 9m z dwoma oprawami oswietleniowymi typu
LED 56 w nawiazaniu do istniejacego oswietlenia ulicy Browarnej, oraz
budowa kabla zasilajacego oswietlenie YAKXS 4x 25mm’ dhugosci 24/28

Montaz 1szt kamery na projektowanym shupie oswietleniowym
wraz z rejestratorem oraz ulozenie ze zlacza ZK kabla  YKY
3x2,5mm’ dhugosci 2/17 zasilajace monitoring;

Montaz 2 kamer na istniejacym slupie oswietleniowym oraz uloZenie ze
zlacza ZK kabla 2x YKY 3x2,5mm’ dhugosci 15/30 zasilajacej monitoring

Uwaga:producent oSwietlenia i monitoringu oraz system przesylu i
rejestracji wizji i miejsca jej odbioru do ustalenia z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji



Przebieg linii eN o$wietleniowej,zasilajacej monitoring parkingdéw przez dziatki nr

ewid.: 938/9,962,1284/10,1284/5 w Sandomierzu

6.2. Szczegoly techniczne budowy linii oSwietleniowej

6.2.1. Budowa zasilania kablowego projektowanego ztacza ZK

Skrzynia o§wietlenia ulicznego jest zasilana ze stacji Trafo Browarna kablem YKY
4x120mm.

W skrzyni o§wietlenia przy ul.Browarnej sa 3 kpl RBK 00.Nalezy zamontowac¢
roztacznik RBK 00 z wkiadkami bezpiecznikowymi 40A 1 wykonaé
przesznurowanie z kabla zasilajacego szafe do projektowanego RBK 00
Projektowang skrzyni¢ ZK wyposazono w zabezpieczenie gldwne — wylacznik
instalacyjny serii S- zblokowane o warto$ci 25A —w obudowie przystosowanej do
plombowania oraz listwe LZ 16.

Ztacze kablowe nalezy uziemi¢ bednarka FeZn 25x4 .Warto$¢ uziemienie nie
moze by¢ wyzsza niz 10Q

Plan linii kablowej nN 1 lokalizacja zlagcza ZK przedstawiona jest na Planie
zagospodarowania terenu - Rys. 1, natomiast sposdb potaczenia kabli migdzy szafg
oswietleniowg a ZK pokazano na Schemacie zasilania - Rys..2.

6.2.2. Budowa o$wietlenia ulicznego

Oswietlenie odcinka ulicy Browarnej zaprojektowano za pomocg opraw
oswietleniowych ulicznych typu LED o mocy 48 W, kl. izol. II, montowanych na
stupach z wysiggnikami.

Do zasilania projektowanego stupa utozy¢ kabel zasilajacy typu YAKXS 4x25mm?2
biegnacy od stupa parkowego naprzeciw budynku bytej mleczarni W wykopie razem z
kablem zasilajagcym uktada¢ bednarkg FeZn 25x4.

Stup ustawi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym 150/200 1 wyposazy¢ w
izolacyjne zlacza bezpiecznikowe 1ZK z wkladka bezpiecznikowa 4A.

Zasilanie opraw wewnatrz stupéw wykona¢ przewodami YKY 3x2,5 mm?2.

Stup oswietleniowy wykonany jest w I klasie izolacji 1 nalezy polaczy¢ go z
projektowang bednarkg FeZn 25x4.

Plan linii kablowej nN i lokalizacja stupa o$wietleniowego przedstawiona jest na
Planie zagospodarowania terenu - Rys. 1, natomiast sposob potaczenia kabli miedzy
oprawami i zabezpieczenia pokazano na Schemacie zasilania - Rys..2.

6.2.3. Ukladanie kabla

Kable z rurami w ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, w gruncie wolnym od zanieczyszczen
bez podsypki piaskowej, w pozostatych przypadkach wykona¢ podsypke piaskowa. Utozony
kabel nalezy zasypaé warstwa przesianej ziemi lub piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm oraz
15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego ze sztucznego
tworzywa. Wykop rowu kablowego zageszcza¢ warstwami co 20 cm do uzyskania pierwotne;j
gestosci.



Glgbokos$¢ ulozenia kabla w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej
powierzchni gornej warstwy, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z innymi urzadzeniami zachowac przepisowe
odlegtosci. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym i pod wjazdami kable uktada¢ w
rurach ostonowych DVK i SRS Konce rur z kablami uszczelni¢ taSmg ,,denso”.

Kabel w ziemi powinien by¢ luzno utozony z zapasem wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu (od 1% do 3% dtugosci wykopu).

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe.

6.2.4. Montaz systemu monitoringu

Na projektowanym stupie oswietleniowym oraz istniejgcym stupie o$wietleniowym nalezy
zamontowa¢ 3 kpl kamer na wysokosci 7m.Zasilania wykona¢ z projektowanego zlacza
kablowego. Producent oraz system przesytu 1 rejestracji wizji i miejsca jej odbioru do
ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji

6.2.5. Pomiar energii elektryczne;j

Uktady: rozliczeniowy energii elektrycznej i sterujgcy — w istniejacej szafie oswietlenia
ulicznego

6.2.6. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia wykonano dla odbiorcy [ Gmina Sandomierz] - przy wykorzystaniu programu
obliczeniowego. Dane sg przedstawione w postaci schematu instalacyjnego.

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia:

— sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen, ktére odbywa sie¢ wg
warunkow okre$lonych przez PN-IEC 60364 - dla uktadu sieci TN warunek

Zs * la<U0=230V,

gdzie: warto$¢ Zs jest obliczona dla danej petli zwarcia zwigkszona dodatkowo o 25%;

— obliczenie spadkéw napigcia - liczone metoda momentéow z
uwzglednieniem wplywu reaktancji 1 zréznicowania rodzajow oraz przekrojow
kabli i przewodow.

Wyniki obliczen wraz z dodatkowymi informacjami na temat wykorzystanych danych

1 parametrow obwodu sg przedstawione w tabelach.

6.2.6.1 Dane wyjsciowe do obliczen:

Zasilanie, uktad sterowania i pomiaru energii — z istniejacej sieci w budynku
ul.Schinzla 1.

Zasilanie licznika pomiaru energii napigciem 230/400V
Istniejaca moc przytaczeniowa 4 kW

Ilo$¢ opraw dobudowana 2

Moc jednostkowa oprawy dobudowanej 48 W

Prad taczny dobudowanych opraw Ip 1,0A
Zabezpieczenie gtowne — przedlicznikowe S-303C-25A
Zabezpieczenie oprawy w stupie (projektowane) IDO1 — 4A
Zasilanie kablowe YAKXS 4x25 mm?2 Idd=110A

6.2.6.2. Dobor linii zasilajacej 1 zabezpieczen

Moc przytaczeniowa istniejagcego oswietlenia ~ Pi=4, 0 kW,



Moc przytaczanych opraw P =2 x 0,048 kW = 0,096 kW .
Do obliczenia pradu roboczego I przyjeto moc zamowiong Ps = 4,0 kW.

Ps 4000 W
B= — = = 6,07 A
V3 U coso V3 x 400 V x 0,95

Dla pradu roboczego Is = 6,07 A zabezpieczenie przedlicznikowe S303C-25A.

Odcinek kablowej linii o$wietleniowej wykona¢ kablem
YAKXS 4x25 mm’.

Dobor zabezpieczenia linii zasilajace;:

Dla pradu roboczego Ip = 1,0 A dobudowanego obwodu zastosowano zabezpieczenie
obwodowe S301C-10A

Sprawdzenie spadkéw napiecia

Spadek napigcia na zaciskach TB wyliczony dla odcinka sieci od stacji
transformatorowej z transformatorem 15/0,4 kV o mocy 100 kVA z istniejacym
odcinkiem linii ziemnej240m - AU% < 3% jest dopuszczalny.

Wyniki obliczen w zalaczonej Tabeli 2.

6.3. Ochrona od porazen

Dla ochrony przeciwporazeniowej zastosowano ochrong poprzez szybkie
wylaczenie, uktad sieci ,,TN-C” .
Rezystancja uziemienia stupa i ztgcza < 10 Q.
Dodatkowo dla zapewnienia skutecznej ochrony od porazen zastosowano oprawy
wykonane w II klasie ochronno$ci i stopniu ochrony [P 43 oraz wykonanie
uziemienia
ochronnego zacisku PEN w stupach o wartosci < 30 Q.
W tym celu pomigdzy stanowiskami stupowymi we wspdlnym wykopie z kablem na
glebokosci 0,8 m ulozy¢ bednarke uziemiajaca (FeZn 25x4). Polaczenia spawane
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Informacja o ochronie terenu i zabytkow

7.1.Teren 1 obiekty podlegaja ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytkow 1
kultury wspoéiczesnej. Sg wpisane do rejestru zabytkéw i podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.2. Zamierzenie inwestycyjne nie oddziatuje negatywnie na sSrodowisko.
Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napigcia 0,4 kV, objeta zakresem projektu posiada wymagane przepisami
zabezpieczenia ochronne.
Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu $srodowiska w przypadku awarii instalacji
elektrycznej. Projektowana sie¢ nie stanowi zagrozenia srodowiska.

8. Informacja o obsludze w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Inwestycja nie wymaga obstugi w zakresie infrastruktury 1 komunikacji.



9. Informacja o warunkach wynikajacych z ochrony osob trzecich

e Nie spowoduje pozbawienia z mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, ze srodkow lacznosci dla pomieszczen  przeznaczonych na
pobyt ludzi.

e Nie wystepuja ucigzliwosci spowodowane przez halas, wibracje, zaktocenia
elektryczne.

e Nie wystepujg zanieczyszczenia powietrza, gleby 1 wody.

Nasza inwestycja to: rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia —
0,4 kilowolta (kV). Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska, nie oddziatluje w
jakikolwiek sposéb na dziatki sgsiadujace z inwestycja i nie wptywa na zdrowie ludzi
przebywajacych w poblizu jej posadowienia.

Strefy oddzialywania linii niskiego napigcia na $rodowisko czlowieka okreslono w Rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw Dz. U. Nr
192 poz.1883.
W §3 rozporzadzenia opisane s3 metody sprawdzania dopuszczalnych poziomoéw  pol
elektromagnetycznych w $rodowisku dla terenow przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowa i miejsc
dostgpnych dla ludnosci. W zataczniku nr 2 pkt. 33 do ww. rozporzadzenia stwierdzono: ,,Pomiary
poziomow pol elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje si¢, jezeli ich
napigcie znamionowe jest rowne badz wyzsze niz 110 kilowoltow (kV)”.

10. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji
gorniczej.

11. Ochrona przed korozja
Zastosowano materiaty o powtokach zewnetrznych odpornych na korozje.

12. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanej linii oswietleniowej 0,4 kV

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna na napigcie znamionowe 0,4 kV znajduje si¢
odlegtosciach zgodnych z wymaganiami normy 1 odpowiada branzowym przepisom
PBUE, nie ma wptywu na zabudowg dziatek sasiednich.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr ewid.:

938/9,962,1284/10,1284/5 w Sandomierzu

13. Uwagi koncowe
- Po wybudowaniu wszystkich urzadzen calos$¢ zinwentaryzowac¢ powykonawczo

— Do budowy przytaczy uzy¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.
— Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i sztuka budowlang.

- Zgodnie z TWP nowo wybudowany odcinek linii pozostaje na majgtku Inwestora,

— Podane nazwy wlasne producentéw zastosowano w celu okreSlenia parametrow
materialdéw 1 urzadzen oraz na zlecenie Inwestora. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen
1 materiatdw réwnowaznych - o cechach technicznych, jako$ciowych lub




funkcjonalnych odpowiadajacych (réwnowaznych lub wyzszych) cechom technicznym,
jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych

innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.




WYKAZ MATERIALOW do budowy zasilania kablowego

automatycznego poboru optat oraz oswietlenia i monitoringu
parkingu

( zasilanie z linii nN — szafy o§wietleniowej ul. Browarna w Sandomierzu )

Lp Nazwa materiatu \ Jm. | JIGN¢ | Uwagi
Linia oSwietleniowa kablowa

1 Stup uliczny wysiegnikowy rurowy S-90SRwPAL 9m z dwoma | kpl 1
z wysiggnikami 1,5 m St-X

2 Fundament prefabrykowany F-150/200 + elementy montazowe kpl 1

3 Oprawa o$wietleniowa typu LED 56W, II kl. izolacji kpl 2

4 Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK-4.01, 1ZK-4.02, 1ZK-4.03 kpl 1
2-bezpiecznikowe z wktadka topikowg DO1 4A

5 Przewod YKY 750V 3x2,5 mm’ m 20

6 Kabel YAKXS 4x25 mm’ m 28

7 Bednarka FeZn 25x4 m 28

8 Folia oznaczeniowa niebieska m 24

9 Oznaczniki kablowe szt 3

10 Rura ostonowa SRS 75 m 9

11 Rura ostonowa DVR 50 m 3 ¥) do osfony kabli w

fundamentach

Linia zasilajaca kablowa

1 Kabel YAKXS 4x35mm’ m 126

2 Folia kablowa niebieska m 116

3 Rura ostonowa DVK 75mm m 23

4 Rura SRS 75 mb 36

5 Zwieracz WTZ-00-N-160A szt 3

6 Wkiadki bezpiecznikowe WTN-00/ 40A szt 3

7 Wytacznik nadmiarowo pragdowy S 303 C25A szt 1

8 Oznacznik kablowy szt 22

9 Ktodka elektryczna szt 2

10 *) wyposazenie wg rys nr
Zestaw ztaczowy (ZK-1) z fundamentem kpl 1 4

11 Uziom pretowy FeZn kpl 1

12 Bednarka FeZn 25x4 m 25
MONITORING

1 Kamera z mocowaniem na stupie kpl 3

2 Rejestrator kpl 2

3 Kabel YKY 3x2,5 mb 77

4 Rura DVK 75 mb 2

5 Rura SRS 75 mb 18

10




CZESC OPISOWA
do INFORMACJI dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.Podstawa opracowania

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje informacje ,,bioz” dla zadania: ,,Budowa oswietlenia ul. Okrzei w

Sandomierzu”.

Trasa projektowanego o§wietlenia zostala przedstawiona na planie zagospodarowania.

3.Wykaz wykonywanych prac budowlanych

W zakresie zadania jest budowa sieci o$wietleniowej,zasilania systemu automatycznego poboru oplat

oraz monitoringu projektowanych parkingéw przy ul.Browarnej w Sandomierzu:

- przewierty 1 przekopy otwarte ulic,

- stawianie stupéw o$wietleniowych.

4.Istniejace elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenia

W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajduja si¢ nastgpujace istniejace

elementy zagospodarowania terenu, moggace stwarza¢ zagrozenia:

- istniejgce uzbrojenie wystepujgce w pasie drogowym

- kanalizacja, wodociag, gazociag, linie kablowe,

- kable elektroenergetyczne (linia nN napowietrzna)

5.Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot

Wykonywane roboty b¢da mogly stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

- od ruchomych elementow sprzgtu mechanicznego, wykonujacego roboty ziemne w catym
zakresie wykonywania prowadzonych prac,

- porazenie pradem elektrycznym,

- upadku z wysokosci,

- niebezpieczenstwo od ruchu drogowego ,

- wykopy,

6.Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia roboét

Teren robot nalezy wygrodzi¢ w sposob wyrazny (tablice informacyjne i zakazu, tasmy

ostrzegawcze, barierki, siatki itp.) od miejsc ogdélnodostepnych dla osob trzecich.

Zaznaczone miejsca kolizyjne z istniejagcym uzbrojeniem terenu zlokalizowac przy

wspotudziale przedstawicieli ich wlascicieli i stuzb geodezyjnych. Szczegdty podaja plany

zagospodarowania terenu z niesionymi miejscami kolizji. Rys. nr 1

7.Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacje¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia

zmechanizowanych i recznych robdt ziemnych, prowadzenia robdt w poblizu uzbrojenia

terenu oraz w obrebie drog komunikacyjnych.

Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista ds. BHP

Z chwilg wejscia na teren budowy, kazdy z pracownikow musi zosta¢ poddany szkoleniu

stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢ odnotowane w zeszycie

szkolen. Instruktaze winny by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady post¢powania w przypadku wystepowania

zagrozen:

- wykonywania rob6t w wykopach,

- przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu zmechanizowanego (koparka, podnosnik, dzwig, itp.)

-obstugiwania wiertnic do przewiertow poziomych

- pracy na wysoko$ciach (rowniez z kosza podnosnika samochodowego)

- pracy w poblizu urzadzen pod napi¢ciem

- robot w poblizu uzbrojenia energetycznego

- stosowania $srodkéw ochrony osobiste;j



- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢ powiadamiajac osobe dozoru o powstatej
sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac, kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny, rekawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza
pracownikow powinna mie¢ naszywki z nazwa firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujacy w
poblizu drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robot powinno si¢
odbywac pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, za§ dopuszczenie do
prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczegdtowych przepisow.

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glebokosci 1-2,5 m winny posiada¢ zabezpieczenie w postaci §cianek
azurowych, za$ glebsze — w postaci $cianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan
powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb. Ruch pojazdéw w poblizu
prowadzonych rob6t ziemnych powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu tzn. w
odleglosci wigkszej niz krawedzi wykopu niz glebokos¢ wykopu, co wymaga wlasciwego
ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejscia do wykopu nalezy wykonac przy uzyciu drabin,
rozstawionych w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m. Teren prowadzenia prac nalezy w
sposOb wyrazny oznakowac przy pomocy:

- znakow ostrzegawczych,

- barierek, siatek,

- nocnego o$wietlenia koloru zoéttego,

- tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,,UWAGA! Glebokie wykopy!”.

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robot nalezy wykorzystac istniejace

ulice 1 drogi tymczasowe z ptyt drogowych utozonych na czas budowy. Przekopami
kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejacego uzbrojenia terenu.

Urobek uzyskany z wykopow powinien by¢ sktadowany co najmniej w odlegtosci 1 m

poza klinem odtamu gruntu lub w przypadku braku miejsca, odwozony samochodami na teren
tymczasowego sktadowania
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