PRZEDMIAR ROBOT

Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 1284/5 i 962
przy ul. Browarnej w Sandomierzu.

Data: luty 2017
Budowa: Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 1284/5 i 962
przy ul. Browarnej w Sandomierzu.

Obiekt lub rodzaj robot: Branza drogowa

Inwestor: Gmina Sandomierz
Instytucja opracowujgca PASAZ - Pracownia Projektowa Drogownictwa Piotr Zych

kosztorys: ul. Mickiewicza 23a/41, 27-600 Sandomierz
Rodzaje katalogow: KNNR 1, KNNR 6, KNR 231, KNR 404; W przypadku braku norm zastosowano inne

katalogi lub wyceny indywidualne

Kody CPV 45100000-8, 45223300-9, 45233000-9, 45233222-1, 45233270-2, 45233290-8

Przedmiar robét, stanowigcy podstawe sporzgdzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtérnym w stosunku do
projektu i specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze robdét zestawienia majg zobrazowaé skale roboty
budowlanej i pomdéc wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji, wobec czego ma on wytgcznie charakter
dokumentu pomocniczego - Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie UZP z 30 07 2009 - KIO/UZP 921/09

Przedmiar opracowany przez:
Piotr Zych



PRZEDMIAR ROBOT

Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 1284/5 i 962 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Lp. Kod CPV Podstawa Opis Jm | llosé | Krot Cena Wartosc
Nr spec. rob6t | nos¢ | jedn.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
p | feacrv Gr ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
451000008 upa
1.1 | D-01.01.01 Element Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktow wysokosciowych
1.1.1 KNNR 1/0112-0200 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
koryta pod nawierzchnie placow postojowych ha| 0,35 1
1.2 | D-01.02.02 Element Zdjecie warstwy humusu
121 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek, grubos¢ warstwy do 10-cm m2 | 2400 1
122 KNNR 1/205/3 (1) [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-1ll Nadmiar humusu
odspojonego spycharkami do odwiezienia: 2400*0,10 - 60=180
m3 180 1
1.3 | D-01.02.04 Element Rozbiérki elementéw drog
131 KNNR 6/806/2  |Rozebranie kraweznikdw betonowych utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej wraz z odwiezieniem
materiatu do 5 km lub utylizacjg
m 24 1
132 KNR 231/812/3 [Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
m3 1,1 1
133 KNNR 6/805/6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej,
ptyty 50x50x7-cm m2 10 1
13.4 KNNR 6/806/7 |Rozebranie obrzezy trawnikowych 6x20-cm na podsypce piaskowej
m 16 1
135 KNNR 6/0802-0300 |Reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o
grubosci 4 cm m2 12 1
13.6 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km. Gruz z rozbidrki kraweznika,
tawy betonowej, obrzeza, nawierzchni bitumiczne;j
m3 3,5 1
13.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
m3 3,5 4
1.4 | D-01.03.02 Element Przebudowa / zabezpieczenie kablowych linii energet. przy budowie drég. Kod CPV 45232000-2,3
141 KNNR 5/701/3  |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV
(12+8,5+7)*0,8*1,0=22 m3 »nl
142 KNNR 5/705/2  |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych Fi-110-mm typu AROT 110
PS; 2%*8,5+12,0+7,0=36 m 36] 1
143 KNNR 5/702/2  |Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IlI
m3 21 1
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PRZEDMIAR ROBOT

Kod CPV

2 510000058 Grupa ROBOTY ZIEMNE
2.1 | D-02.01.01 Element Wykonanie wykopow
211 KNNR 1/201/6  [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV
m3 170
212 KNNR 1/209/6  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi
na odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il m3 122
213 KNNR 1/303/2  [Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i
przew6z na odlegtoé¢ do 10-m, kategoria gruntu I m3 20
2.14 KNNR 1/0208-0200 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. |
IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5+10 t,.
Nadmiar gruntu do odwiezienia na odl. 5km. Miejsce sktadowania
wiasnym staraniem i na wiasny koszt. 522-180=342
m3 342
2.2 | D-02.03.01 Element Wykonanie nasypow
221 KNNR 1/406/2 (1) [Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu llI-IV 2021
40-60=102
m3 102
222 KNNR 1/311/4  |Reczne formowanie nasypow, ziemia z odktadu, kategoria gruntu I1l-
IV 40 m3 2202 m3 40
223 KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp i terendw ptaskich, humus grubosci
5-cm z odktadu 1200*0,05=60 m3 z 202 m2| 1200
3 Grupa REGULACIJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW
Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i pokryw zasuw
3.1 | D-03.02.01 Element . . P . .
wodociggowych i gazowych, komér telekomunikacyjnych
311 KNR 231/1406/3 [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy
kanatowe kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j szt 2
3.1.2 KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, studnie
kanalizacji, zawory wodociggowe i gazowe szt 2
3.13 KNR 231/1406/5 [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych,
studzienki telefoniczne szt 2
Kod CPV
4 45733000-9 Grupa PODBUDOWY
4.1 | D-04.01.01 Element Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
411 KNNR 6/101/3 (1) |Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, gtebokos¢ 30-cm, kategoria gruntu I1-VI, réwniarka +
walec wibracyjny; z wysepkami zieleni 2422+27+27=
m2 | 2476
4.2 | D-04.02.01 Element Warstwy odsaczajace i odcinajace
421 KNNR 6/104/1 (2) |Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosé po
zageszczeniu 10-cm, walec statyczny m2| 2422
4.3 | D-04.04.02 Element Podbudowa z kruszywa famanego
43.1 KNNR 6/0113-0100 (Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm,
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm; pod cato$¢ nawierzchni
m2 | 2422
4.3.2 KNNR 6/0113-0500 (GSrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm; pod drogi manewrowe i zjazd, wysepke pod terminal
m2 | 1102
433 KNNR 6/0113-0600 |GSrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm; pod stanowiska
m2 | 1272
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PRZEDMIAR ROBOT

Kod CPV

5 45233000-9 Grupa NAWIERZCHNIE
5.1 | D-05.03.23 Element Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 1
5.1.1 KNNR 6/502/3 (1) [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara, drogi manewrowe i zjazd m2| 1102
5.1.2 KNNR 6/502/4 (1) [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej azurowej, grubosé
10-cm, podsypka z grysu 0/5 mm z wypetnieniem spoin grysem,
kostka szara m2| 1272
6 Grupa OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 | D-07.01.01 Element Oznakowanie poziome - Kod CPV 45233270-2
6.1.1 KNNR 6/705/7  |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, strzatki i
inne symbole, malowanie reczne; P-24 m2 1
6.1.2 KNNR 6/705 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsa, linie
segregacyjne malowane mechanicznie 580*0,12=69,6 m2| 70
6.2 | D-07.02.01 Element Oznakowanie pionowe - Kod CPV 45233290-8
6.2.1 KNNR 6/702/1 (2) |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm
szt 4
6.2.2 KNNR 6/702/5 |Montaz tarczy znakdw pionowych, znaki drogowe zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o wielkosci sredniej; 2x C-9, B-18 "do
2,5 tony", D-18 "Parking ptatny, Samoobstuga", D-18a s
szt
6.2.3 KNNR 6/702/5 |Montaz tarczy znakéw pionowych, tabliczka T-29
szt 1
Kod CPV
7 4523300-0 Grupa ELEMENTY ULIC
7.1 | D-08.01.01 Element Krawezniki betonowe - Kod CPV 45233100-0
7.1.1 KNNR 6/0403-0301 [Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce i
wtopione 15x30-cm, wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu
€16/20, podsypka cementowo-piaskowa; krawezniki tukowe
R0O,5=4,0m, R1=6,5m, R1.4=5,0m, R1.5=10,0m, R1.8=6,0m,
R4=13m, R5=4,5m m 49
7.1.2 KNNR 6/0403-0301 (Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm,
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu €16/20, podsypka
cementowo-piaskowa; krawezniki proste 305-49=256 m 256
7.13 KNNR 6/0403-0301 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wtopione 15x30-cm
(lub najazdowe 15x22 cm), wraz z wykonaniem tawy z oporem z
betonu €16/20, podsypka cementowo-piaskowa; krawezniki proste
320+16 m 336
Kod CPV
8 RS Grupa Inne roboty
8.1 Element Inwentaryzacja powykonawcza
8.1.1 Inwentaryzacja powykonawcza
ha 0,3

Razem NETTO:

VAT:

Razem BRUTTO:
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