‘51wm’4$/
4 -

/

146 49Ky

M 08%

ANy

_
R1,5

studz. Zelb/et/.
$1500 mm

145,85 krl

PVC 9200/
i=2%, 1=4,0m \ 144,00

S mh

N W eN

— L ﬁIfIfIWJ:CEQIEIﬁ:E:EiIi]jﬁl‘:[iT_7

N
X X

\K

RN —

\K

sz;/ffél\fr .
- - \/i% .

AT — - _

_ \O / $

|

LEGENDA

[ ] Projektowana jezdnia manewrowa z kostki betonowej
[ ] Projektowane stanowiska parking. z kostki betonowej
[ ] Trawniki, zielen, skarpy

F—— Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm

[—————] Projektowany kraweznik bet. 15x30 na ptask /
najazdowy obnizony do +1 cm

f———— Projektowana trasa kanalizacji deszczowej

Projektowany wpust uliczny
[ o ] Projektowana studnia kanalizacyjna

[ =———= | Projektowane rury ostonowe typu AROT
— —  — Linia rozgraniczajaca teren inwestycji

Jednostka projektujoca:

PASAZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
ul. Mickiewicza 23a/41, 27-600 Sandomierz

tel: 502 564 201, e-mail: piotrzychl @ interia.pl

Inwestor:

Gmina Miejska Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Temt Parking samochodowy na dziatkaach nr ewid. 1284/5 i 962
przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Nazwa

sunk: PLAN SYTUACYUNY
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