Projektowanie Nadzor Budowlany 27-600 Sandomierz ul. Hutnicza 16
Kosztorysowanie

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwié
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sziuah
45421130-4 Instalowanie drewnianych framug i ram i okiennych
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynkow

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | BALKONOWEJ DREWNIANEJ NA DREW-
NIAN A | DREWNIANEJ NA PCW
ADRES INWESTYCJI : 27-600 SANDOMIERZ ul.Rynek , ul.SokolnicKiego , @patowska , ul. Dlugosza , ul.

Krotka , ul. Czachowskiego , ul. Kosely ,ul. Kréid. Mickiewicza , ul. Ogrodowa , ul.
Stowackiego, ul. Portowa , ul. Struga.

INWESTOR :  Gmina Sandomierz Przegbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej $paz
ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz ul. Przemystowa 12

BRANZA . budowlana

SPORADZIEL KALKULACJE : inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83

DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2007r.

Ogotem warté¢ kosztorysowa robc : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt



okna2007aP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45421120-1 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | BALKONOWEJ DREWNIANEJ N A PCW
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04+ ST
16 szt. 16.00Q
RAZEM 16.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05+ ST
2.10*1.45+5*1.5*1.45+3*1.46*1.6+2.3*1.6+1.54*1.72¥3.68*1.6+1.7*1.46+2.7* |m2 55.064
1.5+2.5*1.5*3+0.85*2.40
RAZEM 55.064
3/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikowysekoudarowego PCW m2
d.1/202 1025-04+
ST
2.10*1.45+5*1.5*1.45+3*1.46*1.60+2.30*1.6+1.45*1.B85*1.4*3+1.54*1.75*3+ | m2 67.771
1.5%*1.2+1.7*1.6+1.7*1.46+1.3*1.42+2.7*1.5+2.50*1 5:8*1.5+2.50*1.5*2+0.75*
1.90
RAZEM 67.77]
4/NNRNKB (z.IV) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudaego PCW m2
d.1/202 1025-05+
ST
6*0.85*2.30+0.85*2.40*2+0.8*2.10 m2 17.49Q
RAZEM 17.49¢
2(45410000-4 |WYKONANIE TYNKOWANIA O SCIEZY przy oknach PCV
5/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewgtrznych kat.lll z zaprawy cementowej n&cie-  |m
d.2/0708-04+ ST |zach szer. do 15 cm
2.10+2*1.45+5*%(1.5+2*1.45)+3*(1.46+2*1.60)+2.30+28D+1.45+2*1.3+3%(1.35+/m 181.160
2*1.40)+3*(1.54+2*1.75)+1.50+2*1.20+1.70+2*1.60+32*1.46+1.3+2*1.42+2.7+
2*1.5+2.50+2*1.50+1.30+2*1.50+2*(2.50+2*1.50)+6*85+2*2.30)+2%(0.85+2*
2.40)+0.8+2*2.10+0.75+2*1.9+4.60+0.85
RAZEM 181.16(
3(45442110-1 |MALOWANIE O SCIEZY przy oknach PCV
6|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadjyrki gtadkie m2
d.3/1204-06+ ST
181.16*0.15 m2 27.174
RAZEM 27.174
4/45421130-4 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | BALKONOWEJ DREWNIANEJ  NA DREWNIAN A
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0353-04+ ST
3+4+2+2+2+2+3+2+1+2 szt. 23.000
RAZEM 23.00d
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4/0353-05+ ST
2*1.57%1.3+1.28*1.86+1.17*1.85+2.3*1.9+4*1.2*1.8277*1.8*4+1.32*1.78+1.26* m2 69.901
1.77+1.32*1.77+1.3*1.86+2*1.33*1.85+2.30*1.9+4*1:2382+1.27%2.60+1.20*
1.80+1.35*2.90+1.03*2.10
RAZEM 69.90]
9/KNR-W 2-02 |Okna drewniane wzmocnione mieszkaniowe fabrycamieonczone o powierzchni ¢m2
d.4/1001-02+ ST|2.0 m2 BIALE
3*1.16*1.7+4*1.07*1.45+4*1.07*1.55+0.94*1.48+1.1418+1.07*1.45+1.07*1.4+ m2 33.294
1.23*1.6*2+1.55*1.27+0.90*0.90+1.60*1.06
RAZEM 33.294
10/KNR-W 2-02 |Okna drewniane wzmocnione mieszkaniowe fabrycayieonczone o powierzchni ¢m?2
d.4/1001-02+ ST|2.0 m2 BIALE tUKOWE
1.34*1.05+0.5*3.14*0.67*0.67 m2 2.112
RAZEM 2.112
11/KNR-W 2-02 |Okna drewniane wzmocnione mieszkaniowe fabrycayieonczone o powierzchni ¢m?2
d.4/1001-02+ ST|2.0 m2 BRAZOWE
3*1.10*1.36 m2 4.488
RAZEM 4.488
12/KNR-W 2-02 |Okna drewniane wzmocnione mieszkaniowe fabrycayieonczone o powierzchni |m2
d.4/1001-03+ ST |ponad 2.0 m2 BIALE
2.30*1.90+1.17*1.85+5*1.20*1.80+4*1.27*1.8+1.32*B¥1.26*1.77+1.32*1.77+ |m2 40.734
1.3*1.86+2*1.33*1.85
RAZEM 40.734
13|KNR-W 2-02 |Okna drewniane wzmocnione mieszkaniowe fabrycayieonczone o powierzchni |m2
d.4/1001-03+ ST |ponad 2.0 m2 LAZUROWE
1.28*1.86 m2 2.381
RAZEM 2.381]
14/KNR-W 2-02 |Okna drewniane wzmocnione mieszkaniowe fabrycayieonczone o powierzchni |m2
d.4/1001-03+ ST |ponad 2.0 m2 BRZOWE
2*1.57*1.30+1.03*2.10 m2 6.245
RAZEM 6.245
15/KNR-W 2-02 |Okna drewniane wzmocnione mieszkaniowe fabrycayieonczone o powierzchni |m2
d.4/1001-03+ ST |ponad 2.0 m2 JASNY BRZ
4*1.24*1.82 m2 9.027

Norma PRO Wersja 4.16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.027]
16|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe drewniane wzmocnione mieszkanifaieycznie wykdéczone m2
d.4/1001-04+ ST |BRAZOWE
1.27*2.60+1.35*2.90 m2 7.217
RAZEM 7.217
5/45410000-4 |WYKONANIE TYNKOW O SCIEZY przy oknach drewnianych
17/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewgtrznych kat.lll z zaprawy cementowej ngcie-  |m
d.5/0708-04+ ST |zach szer. do 15 cm
(1.57+2*1.30)*2+3*%(1.16+2*1.70)+4*(1.07+2*1.45)+4K(07+2*1.45)+0.94+2*  |m 229.59(
1.48+1.14+2*1.48+1.07+2*1.45+1.07+2*1.40+2*(1.101236)+1.10+2*1.36+1.28+
2*1.86+1.17+2*1.85+2.30+2*1.90+2*%(1.23+2*1.60)+4*pD+2*1.80)+4*(1.27+2*
1.80)+1.30+2*1.78+1.26+2*1.77+1.32+2*1.77+1.3+218:+8 .55+2*1.27+2*(1.33+
2*1.85)+2.30+2*1.90+(2.24+2*1.82)*2+2*(1.24+2*1.82).27+2*2.62+1.20+2*
1.80+1.03+2*2.10+1.35+2*2.90
RAZEM 229.59(
6/45442110-1 |WYKONANIE MALOWANIA O SCIEZY przy oknach drewnianych
18/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadjynki gtadkie m2
d.6/1204-06+ ST
229.59*0.15 m2 34.439
RAZEM 34.439

Norma PRO Wersja 4.16



