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Uchwata Nr V1/38/99
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 stycznia 1999 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla ,,Krukéw” w Sandomierzu

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r., z poZniejszymi zmianami, art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415
z 1994 r.) z péZniejszymi zmianami

Rada Miasta w Sandomierzu postanawia co nastgpuje:
§1

Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla ,Krukow”
w Sandomierzu opracowany przez Zespél pod kierunkiem mgr inz. arch. Krystyny
Dobrzanskiej (upr. urb. Nr 1014/89).

Obszar objety niniejszym planem obejmuje tereny przeznaczone ustaleniami miejscowego
planu ogodlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza uchwalonego uchwalg
Nr VII/33/89 Rady Miejskiej w Sandomierzu z dnia 30.06.1989 r. z péZzniejszymi zmianami,
pod mieszkalnictwo, ustugi i komunikacje i oznaczone symbolami

w jednostce C:  C 99 MW, C 100 MW, C 101 UO, C 102 MN, C 106 MN, C 107 MN, C 123
ZP,C 124 MN, C 125 MN

w jednostce E: E 7 UH, UR, E42 UL E 43 MN, E 47 UK,
oraz drogi: E1KGo,E2KZt,E4 KL, C 108 KL, C 109 KL
Szczegdlowe granice dziatania planu wyznaczone sa na rysunku planu w skali 1:1000
§2
Ustalenia planu stanowia tres¢ niniejszej uchwaly wraz z rysunkami planu w skali 1:1000
okreélajacymi warunki zabudowy i zagospodarowania poszczegblnych terendw, fj.:

zalacznikiem Nr 1 — plansza podstawowa i zalacznikiem Nr 2 — plansza infrastruktury
techniczne;j.

§3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1. Racjonalne wykorzystanie terenu droga wprowadzenia dodatkowej zabudowy oraz
przeksztalcenie istniejacej.

2. Uporzadkowanie terenu i poprawa ladu przestrzennego szczeglnie w otoczeniu tras
komunikacyjnych.

3. Swiadome ksztattowanie krajobrazu miasta i jego sylwety.
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4. Poprawa warunkow zycia mieszkancow droga podwyzszenia standardu wyposazenia

L
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w instalacje infrastruktury komunalnej poszczegdlnych zespotéw zabudowy.
§4
Przedmiotem ustalen planu sa:

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu
symbolem ,,MN™,

b) Tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oznaczone na rysunku planu symbolem

c¢) Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu ,MW”.
d) Tereny ustug publicznych i komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ,,U”.
e) Tereny zieleni miejskiej, oznaczone na rysunku planu symbolem ,,.ZP”.

f) Tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ,.ZN”.

g) Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ,,.ZI”.

h) Tereny tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ,,K™ oraz tereny
urzadzen komunikacyjnych (parkingi), oznaczone symbolem ,,KS”.

i) Zasady obshugi oraz tereny urzadzen infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ,,IT™.

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe,
a w uzasadnionych przypadkach okresla si¢ przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki
jego dopuszczenia.

Tereny, o ktorych mowa w ust. 2 moga by¢ w calosci wykorzystane na cele zgodne z ich
podstawowym przeznaczeniem lub czegsciowo na cele przeznaczenia podstawowego
1 dopuszczalnego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§5

Na rysunku planu oznaczone sg:
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linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu badz réznych zasadach
zagospodarowania,

. linie podzialéw wewngtrznych,
. nieprzekraczalne linie zabudowy,

. granice wlasnosci,

granice strefy ograniczen w zagospodarowaniu terenu od istniejacych linii WN 110 kV,

. orientacyjny sposob lokalizacji zabudowy,
. glowne przebiegi ciagdw infrastruktury technicznej,

. granice opracowania planu.

§6

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw w decyzjach administracyjnych nalezy
okreslaé wedlug zasad ustalonych w stosunku do terenéw wyznaczonych liniami
rozgraniczajacymi z uwzglednieniem ustalen dotyczacych wymogow z zakresu ochrony
srodowiska, infrastruktury technicznej i komunikacji.
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§7
Ustala sie tereny zabudowv mieszkaniowej jednorodzinnej. oznaczone na rvsunku planu
symbolami: od 1 MN do 19 MN.

MN 1 - pow. 1,60 ha MN 11 - pow. 0.60 ha
MN 2 - pow. 1,00 ha MN 12 - pow. 1,30 ha
MN 3 - pow. 1,50 ha MN 13 - pow. 0,70 ha
MN 4 - pow. 0.60 ha MN 14 - pow. 1,00 ha
MN 5 - pow. 0,10 ha MN 15 - pow. 0,70 ha
MN 6 - pow. 0,80 ha MN 16 - pow. 0,80 ha
MN 7 - pow. 1,90 ha MN 17 - pow. 0,50 ha
MN 8 - pow. 1,60 ha MN 18 - pow. 0,20 ha
MN 9 - pow. 1,50 ha MN 19 - pow. 0,20 ha

MN 10 - pow. 1,00 ha

Na terenach zespoléw zabudowy, o ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ jako przeznaczenie
podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi
o niskiej intensywnosci zabudowy, przy $redniej liczbie mieszkan 10-15/Tha terenu brutto.

. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig

mozliwos¢ lokalizacji:

a) obiektéw ushug handlowych i gastronomicznych wbudowanych lub stanowiacych
oddzielne obiekty,

b) obiektow rzemiosla. ktorego uciazliwo$¢ okreslona przepisami szczegélnymi nie
wykracza poza granice dziaiki,

¢) urzadzen sportowych,

d) wyodrebnionych terenéw zieleni,

¢) urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,

f) drég dojazdowych, parkingdw i garazy niezbednych do obstugi obszaru.

. Obiekty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 3 mozna lokalizowa¢ pod warunkiem:

a) ze stanowia one uzupelnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

b) zachowania zasady, aby takie obiekty lub urzadzenia projektowane i istnicjace
z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego lacznie nie zajmowaly wigcej niz 30%
powierzchni catego obszaru,

¢) nienaruszania zasad zagospodarowania terenéw, o ktérych mowa w §9.



§8

. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej. oznaczone na rysunku planu

symbolami: MU 1 — pow. 1,40 ha i MU 2 — pow. 1,90 ha.

. Na terenach zespoléw zabudowy, o ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ jako przeznaczenie

podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne polaczone z funkcja ushugowa.

. Na obszarze, o ktorym mowa w ust. 1 dopuszcza sig lokalizacje:

a) obiektéw produkcyjnych nieuciazliwych dla $rodowiska,

b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

c) drog dojazdowych, parkingéw, garazy niezbgdnych do obstugi obszaru,
d) zieleni urzadzonej, w tym zadrzewien i zakrzewien,

. Obiekty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 3 mozna lokalizowa¢ pod warunkiem:

a) ze stanowia one uzupeknienie lub wzbogacenie uzytkowania podstawowego,

b) zachowania zasady, aby obiekty z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego lacznie nie
zajmowaly wiecej niz 20% danego obszaru,

¢) nienaruszania zasad zagospodarowania terenéw, o ktorych mowa w § 9.

. Na terenach zabudowy mieszkaniowo - ustugowej wyklucza si¢ lokalizowanie wylacznie

zabudowy mieszkaniowej.
§9

. Na terenach zespoléw zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - ustugowej, o ktérych

mowa w § 7 i 8, ustala sig nastgpujace zasady zagospodarowania:

a) w celu zachowania adu przestrzennego oraz poprawy standardow zamieszkania
istniejaca zabudowa docelowo adaptowana w planie moze byé¢: remontowana,
przebudowywana, rozbudowywana, nadbudowywana do wysokosci okreslonej w ust. 1
pkt i wymieniana na nowa pod warunkiem zachowania i uzupelniania istniejacego
ukladu przestrzennego oraz zachowania warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46),

b) maksymalna wysokos$¢ zabudowy mieszkaniowej ustala si¢ na 8,0 m do najwyzszego
gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2,5 kondygnacji,

¢) wysoko$¢ budynkéw gospodarczych, towarzyszacych zabudowie jednorodzinnej oraz
budynkéw zwiazanych z dziatalnoscia ustugows i gospodarcza ustala si¢ na max. 1,5
kondygnacji naziemnych liczac od poziomu terenu do okapu dachu,

d) na terenach zabudowy jednorodzinnej rzedna parteru ustala si¢ max. 0.5 m nad poziom
terenu,

¢) forma nowych budynkéw mieszkalnych winna by¢ ksztaltowana w nawiazaniu do
architektury regionalnej bez ograniczen w zakresie materialéw konstrukcyjnych przy
zastosowaniu tradycyjnych materiatow wykonczeniowych jak tynki w jasnych
pastelowych barwach, wykladziny drewniane, kamienne badz ceramiczne.
Forme budynkéw nalezy ksztattowa¢ z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

— rzut poziomy prostokatny z dopuszczeniem ryzalitéw, gankéw i werand,

— dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu polaci 27 - 43% wypuszczone poza,

Sciany szczytowe lub dachy czterospadowe, nachylenie potaci gldwnych 27 - 45%,



— ganek lub weranda nakryte daszkiem o podobnym spadku,
— pokrycie dachu w kolorze ciemnym,

— w przypadku potrzeby doswietlenia poddasza - dopuszcza sie lukarny nakryte
dwuspadowymi daszkami.

f) dopuszcza sig odstepstwa od zasad okreslonych w pkt. e w zakresie rozwigzan dachéw,
w przypadkach wynikajacych ze szczegdlnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
a zwlaszcza w sytuacjach koniecznosci zastosowania Scian ogniotrwatych,

g) na terenach zabudowy jednorodzinnej oznaczonych ogélnym symbolem MN dopuszcza
si¢ podziaty podluzne szerokich dziatek i lokalizacje budynkow blizniaczych a nawet
szeregowych w niewielkich zespolach (do max 8 dzialek) kazda z pelnym dostepem do
istniejacej lub projektowanej ulicy osiedlowej,

h) dzialki przewidziane pod zabudowg jednorodzinng polozone pod istniejacymi liniami
elektroenergetycznymi 15 kV moga zosta¢ zabudowane dopiero po przebudowie tych
linii,

1) w rejonie skarp nalezy zachowaé bezpieczng odleglos¢ rowna 2 wysokosciom skarpy
W rozpatrywanym miejscu w celu ochrony przed osuwaniem terenu,

j) w celu uniknigcia zjawiska osuwiskowego przy modelowaniu terenu nie nalezy tworzy¢
sztucznych skarp o kacie nachylenia powyzej 30°.

. Na terenach zespolow zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej dopuszcza sie mozliwos¢:

a) taczenia dzialek ze soba w celu uzyskania lepszej konfiguracji i wigkszej mozliwosci
korzystnego ich zagospodarowania pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej linii
zabudowy i przepiséw szczegolnych dotyczacych lokalizacji zabudowy,

b) innej lokalizacji budynkéw mieszkalnych i gospodarczych od pokazanej na rysunku
planu pod warunkiem zabezpieczenia mozliwosci lokalizacji budynkéw projektowanych
na dzialkach sasiednich, zachowania przepisow szczegdlnych i zaloZonej
nieprzekraczalnej linii zabudowy.

. Na terenach zespotéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na dzialkach waskich
o szerokosci ponizej 18,0 m, jezeli nie ma innej mozliwosci lokalizacji zabudowy.
obowiazuje zabudowa w granicy dziatki, w formie blizniaczej, czy szeregowej.

. Ze wzgledu na maly obszar dziatki wlasnosci Parafii Rzymsko-Katolickiej, przeznaczone;j
na lokalizacje kosciola parafialnego przewiduje si¢ mozliwos¢ wiaczenia terenéw
oznaczonych symbolami MN 18 i MN 19 w obszar przeznaczony pod ustugi kultury
sakralnej, oznaczonej symbolem 2 UKs, w celu jego powigkszenia, po uregulowaniu spraw
wlasnosciowych pomiedzy wlascicielami tych dziatek z parafia.

§10

. Ustala sie tereny zabudowv mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MW 1 — pow. 0,50 ha i MW 2 — pow. 0,60 ha.

. Na terenach zespoléw zabudowy, o ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ jako przeznaczenie
podstawowe mieszkalnictwo wielorodzinne o intensywnosci brutto 0,5 w budynkach
wielomieszkaniowych o wysokosci do IV kondygnacji, (IIl kondygnacje naziemne
i poddasze uzytkowe).

. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig
mozliwos¢ lokalizacji:
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a) mieszkalnictwo zbiorowe, pensjonatowe (w tym hotele),

b) ustugi publiczne i komercyjne oraz nieuciazliwe rzemiosfo uslugowe i produkcyjne,
w szczegolnosei w dolnych kondygnacjach budynkéw mieszkalnych,

¢) zielen urzadzona, urzadzenia sportu i rekreacji o charakterze publicznym,
d) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) niezbedne ulice wewnetrzne, place i podjazdy.

. Warunkiem lokalizacji obiektéw, o ktérych mowa w ust. 3 jest:

a) dostosowanie do charakteru i wymagan uzytkownika podstawowego,

b) zachowanie proporcji, by tereny przeznaczone pod te obiekty i urzadzenia nie
przekraczaly 30% calosci powierzchni poszezegolnych terenow MW,

§11

1. Na terenach zespoléw zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej. o ktorych mowa w § 10

ust. 1. ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:

a) nieprzekraczalng wysokos¢ zabudowy ustala sie na IV kondygnacje naziemne,

b) garaze samochodowe dla mieszkancéw winny by¢ lokalizowane pod budynkami
mieszkalnymi lub ponizej poziomu terenu,

¢) budynki wielorodzinne realizowane w technologii tradycyjnej, dachy 2 spadowe
z poddaszem uzytkowym,

d) wskazana na rysunku planu propozycja zagospodarowania poszczegélnych zespolow
zabudowy wielorodzinnej nie jest obowiazkowa.

§12

. Wvznacza sie obszar ushug publicznych i komercyjnvch, oznaczony na rysunku planu

symbolem U z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod:

1UO -pow. 0,80 ha - ustugi o$wiaty i nauki

2UKs -pow. 0,55 ha - ustugi sakralne (kosciot parafialny, rzymsko-katolicki)
3 UKA -pow. 0,30 ha - ustugi kultury i administracja

4UT -pow.0.35ha - hotel, motel

5UH -pow.0.35ha - ushugi komercyjne (handel, gastronomia, rzemiosto nieuciazliwe)
6UH -pow. 0,10 ha - ustugi komercyjne (handel, gastronomia, rzemiosto nieucigzliwe)

7UH - pow. 0,05 ha - ustugi komercyjne (handel, gastronomia, rzemiosto nieucigzliwe)

. Dopuszcza sig pon%ﬁto lokalizacje:

a) terenow zieleni i sportu,

b) urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,

¢) urzadzen komunikacji za wyjatkiem obiektow ushug technicznych motoryzacji i stacji
paliw,

d) mieszkan na wyzszych kondygnacjach oraz obiektéw mieszkalnych zwiazanych
z uzytkowaniem okreslonych w ust. 1.

o~



3. Obiekty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 2 mozna lokalizowaé pod warunkiem:

a) dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,

b) zachowania zasady, aby urzadzenia i obiekty z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego
nie zajmowaly wiecej niz 20% obszaru (w przypadku lokalizacji zieleni publicznej bez
ograniczen),

¢) nienaruszania zasad zagospodarowania terenéw, o ktérych mowa w § 13.
§13

_ Na terenach obszaru ushug, o ktérvch mowa w § 12 ust. 1 - ustala si¢ nastepujace zasady

zagospodarowania:

a) nieprzekraczalng wysokos¢ zabudowy ustugowej ustala sig:
— na 3,5 kondygnacji dla ustug os$wiaty i kultury oraz hotelarstwa,
— 2 kondygnacyjne dla ustug komercyjnych,

b) nie ogranicza si¢ wysokosci projektowanego kosciota parafialnego, ktéry powinien
stanowi¢ dominante architektoniczna w tej dzielnicy miasta,

c) parkingi zwiazane z lokalizowanymi ustugami komercyjnymi powinny byé
Zlokalizowane na terenie dzialki przeznaczonej dla danej ushigi, dopuszcza si¢
realizacje zatoki postojowej przy jezdni drogi publicznej. '

§ 14

Na terenach zespoléw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

mieszkaniowo - ushugowej oraz ustug publicznych i komercyjnych. o kiérych mowa w §7.
8. 10. 12 obowiazuia nastepujace wymogi z zakresu ochrony srodowiska:

a) na obszarach zabudowy mieszkaniowej zabroniona jest lokalizacja inwestycji, ktore
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska lub inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska,

b) ewentualna ucigzliwo$¢ lub szkodliwos¢ dla srodowiska wywolana przez obiekty
ustugowe 1 inne nie moze wykraczac poza teren lokalizacji obiektu,

¢) obiekty ushug produkcyjnych, baz, magazynow i sktadéw traktowane begda jako mogace
pogorszy¢ stan srodowiska,

d) w celu utrzymania odpowiedniej wentylacji obszaru osiedla zalecana jest lokalizacja
obiektow posiadajacych lokalne Zrodlo ogrzewania stosujace paliwo ekologiczne,

¢) w stosunku do istniejacej na terenach zabudowy mieszkaniowej uciazliwej zabudowy
ushugowo - produkcyjnej ustala si¢ mozliwos¢ jej adaptacji po dokonaniu modernizacji
majacej na celu likwidacj¢ lub zmniejszenie wywolanej uciazliwoéci wylacznie do
granic posiadanej dziatki.
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§15

. Wyznacza si¢ obszar zieleni miejskiej. oznaczonej na rysunku planu svmbolem ZP

Z przeznaczeniem podstawowym gruntéw pod:
a) ZP 1 — pow. 0,13 ha — plac zabaw dla dzieci,
b) ZP 2 - pow. 0,03 ha — zielen urzadzona,

. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie

mozliwos¢ lokalizacji:
a) urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
b) zadrzewien.

. Na terenach zieleni, o ktérych mowa w § 15 wyklucza sie inne zagospodarowanie niz

okreslono w przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz lokalizacje zabudowy
mieszkaniowe;j.

§16

. Wyznacza si¢ obszar zieleni naturalnej i upraw ogrodniczych oznaczony na rysunku planu

symbolem ZN 1 o pow. 1,40 ha i ZN 2 o pow. 0,20 ha z przeznaczeniem podstawowym
gruntéw pod uprawy polowo - ogrodnicze.

. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, ustala sie

mozliwosé lokalizacji:
a) urzadzen i sieci infrastruktury techniczne;j,
b) zadrzewien,

¢) pozostawienie w dotychczasowym sposobie uzytkowania.

. Na terenach zieleni naturalnej wyklucza sig¢ lokalizacj¢ zabudowy mieszkaniowe] oraz

wprowadzenie zmian w uksztaltowaniu i pokryciu naturalnym terenu.

. W celu uniknigcia zjawisk osuwiskowych w przypadku modelowania terenu nie nalezy

tworzy¢ sztucznych skarp o kacie nachylenia powyzej 30°.
§17

. Wyznacza sie obszary zieleni izolacyjnej od uciazliwosci zwigzanych z rozwojem

komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZI 1 o pow. 0,10 ha, ZI 2 o pow.
0,10 ha1 ZI 3 o pow. 0,04 ha z przeznaczeniem podstawowym gruntdw pod zadrzewienia
i zakrzewienia.

. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig

mozliwosé:
a) kontynuacji dotychczasowego sposobu uzytkowania,
b) lokalizacji urzadzen i sieci infrastruktury technicznej.

. Na terenach zieleni izolacyjnej wyklucza si¢ lokalizacj¢ zabudowy mieszkaniowe;.



-

§ 18

1. W_granicach obszaru objgtego planem obowiazuja ograniczenia wynikajace z polozenia

w zasiegu strefy ochrony krajobrazu.

. Na obszarach potozonych w strefie ochrony krajobrazu dziataniem podstawowym jest

ochrona przestrzeni, gabarytu i formy terenu stanowiacego tlo krajobrazowe zespotu
zabytkowego, a jednoczesnie dalszy plan widoku z wnetrza zespotu zabytkowego.

. Na obszarach potozonych w strefie, dzialaniami dodatkowymi sa dziatania rewaloryzacyjne

zmierzajace do wytlhumienia zaklécer poprzez:

a) maskowanie zielenig fragmentow widoku, usuwanie obiektéw szpecacych, rekultywacja
powierzchni zniszczonej eksploatacja lub zdegradowanej w inny sposdb,

b) ksztaltowanie terenu jako przestrzeni harmonijnej, umozliwiajacej widok
1 podkreslajacej jego walory.

. Na obszarach polozonych w strefie zabronione jest:

a) przekraczanie gabarytu zabudowy okreslonego w obowiazujacych zasadach
zagospodarowania,

b) wprowadzanie obiektow silnie eksponowanych - dominant i subdominant z wyjatkiem
projektowanego kosciola parafialnego.

. Wiasciwy organ administracji samorzadowej moze zazadaé od inwestora w zaleznosci od

uznania takiej potrzeby:

a) wydania opinii Wojewoddzkiego Konserwatora Przyrody lub (i) Konserwatora
Zabytkow,

b) sporzadzania ekspertyzy widokowej wpltywu projektowanej inwestycji na krajobraz
kulturowy.

§19

. Ustala sie tereny tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem K

z przeznaczeniem podstawowym pod:
a) ulica gléwna oznaczona symbolem: 1 KGo o pow. 3.80 ha,
b) ulice zbiorcze oznaczone symbolami: 2 KDZ o pow. 0,90 ha i 3 KDZ o pow. 0,60 ha,

c¢) ulice lokalne oznaczone symbolami: 1 KDL o pow. 1,00 ha, @ KDL o pow. 0,60 ha
i 12 KDL o pow. 0,60 ha,

d) ulice dojazdowe:

e) ciagi pieszo — jezdne oznaczone symbolami: 1 KDX o pow. 0,03 ha, 4 KDX o pow.

2 KDD o pow. 0,50 ha
3 KDD o pow. 0,30 ha
4 KDD o pow. 0,07 ha
5 KDD o pow. 0,20 ha
6 KDD o pow. 0,16 ha
7 KDD o pow. 0,62 ha

0,14 hai 5 KDX o pow. 0,03 ha,

8 KDD o pow. 0,20 ha
10 KDD o pow. 0,35 ha
11 KDD o pow. 0,05 ha
13 KDD o pow. 0,35 ha
14 KDD o pow. 0,25 ha
15 KDD o pow. 0,15 ha
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f) ciagi piesze oznaczone symbolami: 2 KX o pow. 0,02 ha, 3 KX o pow. 0,02 ha
i 6 KX o pow. 0,02 ha.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na teremach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie
mozliwosé lokalizacji:

a) urzadzen komunikacyjnych, a w szczeg6lnosci paséw postojowych, zatok pastojowych
1 zatok autobusowych,

b) urzadzen zwigzanych z eksploatacjg tras,

¢) pasow zieleni i trawnikow,

d) urzadzen infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem
nienaruszania wymagan okreslonych w odrebnych przepisach dotyczacych drég
publicznych, a takze zgody zarzadcy drog.

3. Urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 2 mozna lokalizowaé pod warunkiem dostosowania do
charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego.
4. Wykonanie zjazdu z drogi krajowej na wydzielone dzialki budowlane nalezy do
wlasciciela (uzytkownika) nieruchomosci po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi.
§ 20
1. Ustala sie tereny urzadzen komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami

KS 1 o pow. 0,20 ha, KS 2 o pow. 0,14 hai KS 3 o pow. 0,16 ha:

a) z przeznaczeniem podstawowym gruntow pod parkingi,

b) i przeznaczeniu dopuszczalnym: parkingo-garaze wielopoziomowe przy max 2
kondygnacjach naziemnych.

§ 21
1. Na terenach tras komunikacyjnych ustala si¢ zasady zagospodarowania podane w tabeli
piana o38inezo e ki iy | ook i MR gt =yl RS g
E1KGa22 |1 KGO iego | §° 22 | Kralowa Regionaina Nr 723 | 2x7.00 2xzm 45.00 "fﬁ%ﬁ;‘ i otirizac
2 KDZ 2 x 2 m oddz
E2Zt172 . Lubelsk Zt 1/2 | Krajowa Regionalna Nr 777 | 2x 3,50 od jezdni min. 32,00 3m do modernizaci
e 3,50m
212012 34.{3‘12;9:; Zo 112 | Zvioreza il 20,00 16m | domodernizac
20,00-13,00
et ek
! m e £
C10BKL [1KDL L2 | Lokalna 2%350 zﬁm‘l’z na obszarze i |
isiniegos; mieiska
zabudowy przy ul
Nawsj
istnieiaca, czest
2KDDu, D12 | Dojazdowa 2x300 |  2x2m 1000-1200 | 10m | aercions
Krukowska Bis A ’ s " placam
manewrowym
SRS D 12 | Dojazdowa 2x3.00 2x2m 10,00 - 12,00 E-10m | projekiowana
400 D 1/2 | Dojazdowa 2x250 2x2m 11,00 6 istnigjaca
5 Kade:ga D 12 | Dojazdowa 2x3.00 2x2m 15,00 10-12m | domodemzse
i D 172 | Dojazdowa 2x250 | | LN - 9,00 &m | domodemizacy
el D172 | Dojazdowa 2x250 |  2x2m 9,00- 10,00 8m | comodemizacs
- o istnieigca droga
8 KDD D 1/2 | Dojazdowa 2x250 | o yroetongy | 800-1000 | &-10m | pone il
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2x2m mnwana
9 KDL L1i2 i ot
Lokaina 2x3,50 odd_ztelom- od 20,00 15m ormun
jezdni misjska
10 KDD D 1/2 | Dojazdowa 2x250 2x2m 10,00 6-8m projekiowans
11 KDD D 12 | Dojazdows 2x250 2x2m 10,00 1Cm projektowana
adaptaca -
12 KDL ul. Sirvolacs Lkoa
E4KL Dobliewicza L1/2 | Lokalna 2x 350 2x2m 12,00 8-10m prowadz
komunikacig
migjskg
13 KDD D 1/2 | Dojazdowa 2x3.00 2x2m 10,00 - 12,00 8-10m | projekiowana
projekiowana
14 KDD D 1/2 | Dojazdowa 2x3,00 2x2m 10,00 - 12,00 10m :f:;”n‘f“e
MaNSWrowym
. zakonczona
15 KCD D 1/2 | Dojazdowa 2x3,00 2x2m 10,00 - 12,00 10m placem
Manawrowym
1 KDX D 11 | Pieszo — jezdna 1x4.50 5,50 - istriejaca
e
4 KDX D 111 | Pieszo - jezdna 1x4,50 7.00 - :x:lna do e
modemizag
5 KDX D11 | Pieszo - jezdna 1% 4,50 7.00 b it
modemizaci
2 KX Ciag pieszy - 4,00 projekiowany
TKX Ciag pieszy - 4,00 do modemizaci
6 KX - Ciag pieszy -~ 4,00 projekiowary
KS 1 parking ok. 100 miejsc
KS 2 parking ok 60 mieisc
KS 3 parking ok 50 miejsc
§22
1. Ustala si¢ tereny urzadzen infrastruktury technicznej oznaczone na rvsunku planu

symbolem IT:

z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod urzadzenia elektroenergetyczne:

— stacje transformatorowe wngtrzowe:

[

IT 1,IT 2, 1T 3 - istniejace,
IT 4,1IT 5 - projektowane.

. Nie przewiduje sie przeznaczenia dopuszczalnego.

3. Zmiana sposobu uzytkowania mozliwa jest w przypadku rezygnacji z lokalizacji stacji
trafo pod warunkiem, Ze nie spowoduje to pogorszenia stanu srodowiska i nie przekroczy
wymogow wysokosciowych dla nowowznoszonej zabudowy.

1. W zakresie urzadzen infrastruktury

§ 23

technicznej

ustala

si¢ _nastgpujace

zasady

zagospodarowania:

a) zasilanie w energie elektrvczna:

projektuje si¢ napigeiem 15 kV linia kablowa z GPZ 110/15 kV Sandomierz,

zasilanie projektowanego osiedla o zabudowie jednorodzinnej 1 wielorodzinnej
w energi¢ elektryczng, wymaga dostarczenia 1250 kW szacunkowej mocy
szezytowej (przyjmujac 10 kW/budynek jednorodzinny i 5 kW/budynek wielo-
rodzinny oraz wspolczynnik jednoczesnosci 0,28).

w tym celu zaprojektowano 2 stacje transformatorowe wngtrzowe 15/0.4 kV Nr 11
i 12 (ZE Rzeszow S.A. zaleca stacje typu STL - 4, STLmb - 4).
lokalizacje 1 sposob zasilania tych stacji uzgodniono wstgpnie z RE Tarnobrzeg oraz
Rzeszowskim Zakiadem Energetycznym i przedstawiono na rysunku planu.
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— w celu umozliwienia wiasciwej eksploatacji stacji oraz zapewnienia warunkéw
bezpieczenstwa, stosownie do odrgbnych przepisow (Dz.U. Nr 17, poz. 62 z dnia
14.08.1980 r.) ustala si¢ nastgpujace warunki lokalizacji projektowanych stacji
transformatorowych wolnostojacych:

¢ odlegloé¢ od drogi lokalnej 5 m, od drogi wojewédzkiej 8 m (wytyczne
projektowania drég IIT i IV klasy technicznej 1995 r.) z mozliwoscia dojazdu,

¢ strefa ochronna migdzy budynkiem stacji transformatorowej, a zabudowa
mieszkaniowa i uzytecznosei publicznej winna wynosié min. 10 m, a zabudowa
garazowg lub gospodarczg min. 15 m.

— przez zachodnig czg$é projektowanego osiedla przebiegaja 2 linie 110 kV ,,Stalowa
Wola - Sandomierz”, ,Sandomierz - Ostrowiec”, w strefach ograniczen
w zagospodarowaniu terenu, ktéra wynosi 20 m od osi trasy linii zabrania sie
lokalizowa¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych.

— przez projektowane osiedle przebiegaja 2 linie napowietrzne 15 kV , Gerlachéw I”
i .,Gerlachow II”, ktére projektuje si¢ przebudowaé na linie kablowe, zgodnie
z rysunkiem planu.

— do czasu skablowania istniejacych linii napowietrznych ustala si¢ strefe ograniczen
w zagospodarowaniu terenu po 7.5 m od osi trasy linii. Mozliwe jest zmniejszenie jej
do 5 m od osi trasy linii po wykonaniu specjalnych obostrzen za zgoda wilasciciela
linii (Rejonu Energetycznego w Tarnobrzegu). W strefach ochronnych linii ustala sie
zakaz zabudowy budynkami mieszkalnymi i ustugowymi.

b) telekomunikacja
— Dprzebieg istniejacych i projektowanych sieci telekomunikacyjnych przedstawiono na
rysunku planu - plansza infrastruktury,

— w celu podigczenia projektowanego budownictwa do sieci telefonicznej nalezy
zarezerwowal pas terenu szerokodci 2 m wzdhluz ulic pod budowe kabla Iub
kanalizacji teletechnicznej.

¢) zaopatrzenie w wode

— docelowo z sieci ogélnomiejskiej D 300 przebiegajacej wzdhuz ul. Kwiatkowskiego
oraz czgéciowo z istniejacej sieci wody D 200 przebiegajacej w ul. Nowej
rurociagiem od D 200 do D 80 projektowanymi wzdhiz sieci ulic i granic wlasnosci,
jak na rysunku planu, z zachowaniem niezbednych odleglosci od obiektow
budowlanych wynikajgcych z warunkéw technicznych,

— do czasu wykonania wodociagu komunalnego i sieci osiedlowej na calym osiedlu
istniejace i realizowane budynki bgdg zaopatrywane w wodg z uje¢ lokalnych, po
realizacji wodociagu obiekty nowoprojektowane nalezy bezwzglednie podiaczy¢ do
wodociagu og6lnomiejskiego.

d) odprowadzenie sciekow

— $cieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacego kolektora sanitarnego D 800
kierujacego scieki do oczyszczalni poprzez istniejacy D 500 i 2 projektowane D 400
poprowadzone wzdltuz sieci ulic (preferowane prowadzenie pod trawnikami) tak jak
pokazano na rysunku planu,

— wszystkie sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone sa wzdhuz ulic ze spadkiem
grawitacyjnym w kierunku kolektora glownego,
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— do czasu realizacji komunalnych urzadzen odprowadzenia $ciekéw dopuszcza sie
E mozliwo$¢ realizacji indywidualnych urzadzen do gromadzenia Sciekow sanitarnych
i z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrebnych przepisow.

€) odprowadzenie wéd opadowych

— wody deszczowe odprowadzone beda do istniejacego kolektora burzowego D 1200,

— wszystkie sieci kanalizacji deszczowej prowadzone sy wzdhuz istniejacych
1 projektowanych ulic ze spadkiem grawitacyjnym w kierunku kolektora gtéwnego.

f) zaopatrzenie w gaz

— z sieci ogblnomiejskiej w oparciu o istniejacy sie¢ gazu sredniopreznego D 100 do 80
biegnacego wzdhuz ulic Kwiatkowskiego, Dobkiewicza i Diugiej,

- na rysunku planu pokazano ideogram rozprowadzenia gazu przewidujacy
uzupelnienia istniejacego ukladu sieci z zastosowaniem srednic D 50 do D 32,

. — redukcja cisnienia Sredniego na niskie nastgpi u odbiorcéw za pomoca
!. ' indywidualnych reduktoréw domowych.

g) zaopatrzenie w ciepto

— istnieje teoretycznie mozliwosé pokrycia potrzeb cieplnych osiedla z istniejacej
kotlowni przy szpitalu poprzez wezly wymiennikowe indywidualne po uprzedniej
rozbudowie i modernizacji w/w kotlowni oraz budowie sieci preizolowanej
magistralnej do granic osiedla oraz sieci rozdzielcze;j,

e

— do celéw grzewczych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych
1 ustugowych planuje si¢ zaopatrzenie w cieplo za pomoca indywidualnych systeméw
grzewczych,

— dla istniejacej zabudowy przewiduje sie sukcesywng likwidacje palenisk na paliwo
stale wprowadzajac na ich miejsce ogrzewanie gazowe lub olejowe.

h) usuwanie odpadéw

— poprzez wywoz na sktadowisko na warunkach ustalonych przez Urzad Miasta.

i 2. Dopuszezalna jest, bez znamion odstgpstwa, korekta ciagéw infrastruktury technicznej
l T wylgcznie na obszarze objetym planem.

§ 24
Zmiany planu moga by¢ dokonywane w trybie sporzadzania miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego wybranych czesci obszaru objgtego niniejszym planem lub
Jjego catosci.

§ 25

Ustala si¢ stawke procentows sluzacg do naliczenia oplaty za wzrost wartosci nieruchomosci
objetych niniejszym planem w wysokosci 21% wzrostu wartodci nieruchomosci
przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowa i 30% wzrostu wartosci nieruchomosci
przeznaczonych pod zabudowe ustugowa.



§26

Uchyla si¢ w caloéci ustalenia Miejscowego Planu Ogélnego Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Sandomierza, uchwalonego Uchwalg Nr VI1/33/89 Rady Miejskiej
w Sandomierzu z dnia 30.06.1989 r. w granicach objetych planem wymienionym
w § I niniejszej Uchwaty.

§27
Wykaonanic uchwaly nalezy do Zarzadu Miasta.

§28

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewaodztwa Swietokrzyskiego.

PRZEWODNICZAC
(RA Y, MIASTA

[ara Bryta



